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2 工业源普查表格（详表）
2.1 表格的总体结构与填报范围

2.1.1 表格的总体结构

工业源普查详表包括21张表，指标项约500个。工业源普查详表指标，主要分为几大类：（1）企业的基本情况，包括位置信息、经济规模、登记注册类型、行业分类、所有制、排污口情况等；（2）主要产品、主要有毒有害原辅材料消耗量等；（3）能源结构和消费量，与污染排放相关的燃料含硫量、灰份等；（4）用水、排水情况，包括排水去向信息；（5）各类污染治理设施建设、运行情况；（6）废水、废气、固体废物产排污情况；（7）污染源监测数据；（8）放射性设备情况；（9）持久性有机物和消耗臭氧层物质生产、使用情况。

按照《第一次全国污染源普查方案》确定的现场监测与物料衡算及排污系数计算相结合、技术手段与统计手段相结合的技术路线，对重点调查的工业源同时采用现场监测和物料衡算与排污系数等方法测算污染物排放量，并按照规定程序和方法相互校验、核定污染源排放量；或采用分类抽样监测的方式，核对物料衡算与排污系数测算的污染物排放量。为此，废水及其污染物排放量普查表（G106表）和废气及其污染物排放量普查表（G111表）各有3张附表（即G106-1表、G106-2表、G106-3表和G111-1表、G111-2表、G111-3表），仅作为工作表来核定废水、废气污染物排放量，不录入数据库、不上报，只有核定后的废水排放量数据（G106表）、废气排放量数据（G111表）录入、上报。

2.1.2 填报范围

填报详表的工业源包括：（1）有重金属、危险废物、放射性物质排放的所有产业活动单位；（2）11个重污染行业（造纸及纸制品业、农副食品加工业、化学原料及化学制品制造业、纺织业、黑色金属冶炼及压延加工业、食品制造业、电力、热力的生产和供应业、皮革毛皮羽毛（绒）及其制品业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、非金属矿物制品业、有色金属冶炼及压延加工业）中的所有产业活动单位；（3）16个重点行业（饮料制造业、医药制造业、化学纤维制造业、交通运输设备制造业、煤炭开采和洗选业、有色金属矿采选业、木材加工及木竹藤棕草制品业、石油和天然气开采业、通用设备制造业、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、纺织服装、鞋、帽制造业、水的生产和供应业、金属制品业、专用设备制造业、计算机及其它电子设备制造业）中规模以上企业。

2.2 主要内容、指标解释和填报规定
2.2.1 G101表  工业企业基本情况表
【1.单位名称】指经有关部门批准正式使用的单位全称。按工商部门登记或法人登记的名称填写；填写时要求使用规范化汉字全称，与单位公章所使用的名称完全一致。凡经登记主管机关核准或批准，具有两个或两个以上名称的单位，要求填写一个法人单位名称，同时用括号注明其余的单位名称。
★填报与审核要求：此栏必填。必须与单位公章所使用的名称完全一致；使用规范的汉字。

【2.单位代码】指根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》(GB11714-1997)，由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会团体和民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一的、始终不变的法定代码。已经领取了法定代码的法人单位和产业活动单位必须使用法定代码，法人单位和产业活动单位代码均由八位无属性的数字和一位校验码组成。填写时，要按照技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码填写。产业活动单位是本部的，如果没有法定代码，使用法人单位法定代码的前8位，第九位校验码填“B”。
对于大型联合企业所属二级单位，凡有法人资格、符合独立核算法人工业企业条件的，填写企业的法人代码。不具有法人资格的二级单位在填写企业法人代码时，除填写联合企业（独立核算单位）的法人代码外，还应在十位方格后的括号内填写二级单位代码（系两位码）。二级单位代码指联合企业内对二级单位编的顺序编号，此码由联合企业统一编制。
★填报与审核要求：此栏必填。法人单位代码长度必须为9个字符；不能含有0-9或A-Z（必须大写）之外的字符；中间的“-”不能填。
【3.法定代表人】企业法人单位填写企业法定代表人；不具有法人资格的产业活动单位填写本单位的主要负责人。企业法定代表人，是指依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。企业法定代表人按《企业法人营业执照》填写。
★填报与审核要求：此栏必填。不能填写职务及职称。
【4.单位所在地及行政区划】单位所在地址指单位生产场所实际所在地的详细地址。要求写明单位所在的省(自治区、直辖市)、地(区、市、州、盟)、县(区、市、旗)、乡(镇)以及具体街(村)的名称和详细的门牌号码，不能填写通讯号码或通讯信箱号码。大型联合企业所属二级单位，一律按本二级单位所在地址填写。
行政区划代码指单位生产场所实际所在地的地区行政区划代码，被调查单位免填，由所在地普查机构统一填写。要根据企业详细地址对照代码表填写在方格内。行政区划代码统一按《中华人民共和国行政区划代码(GB2260)》库中的代码填写。

行政区划代码共有12位阿拉伯数字，分为三段。第一段为6位数字，表示县及县以上的行政区划，统一按《中华人民共和国行政区划代码》(GB2260)填写；第二段为3位数字，表示街道、镇和乡；第二段3位代码中的第一位数字为类别标识，以“0”表示街道，“1”表示镇，“2和3”表示乡，“4和5”表示政企合一的单位；第二、三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体编码方法如下：

(1)街道的代码从001－099由小到大顺序编写；

(2)镇的代码从100－199由小到大顺序编写；

(3)乡的代码从200－399由小到大顺序编写；

(4)政企合一单位的代码从400－599由小到大顺序编写。

第三段的3位数字，表示居民委员会和村民委员会的代码，用3位顺序码表示。具体编码方法如下：

(1)居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写；

(2)村民委员会的代码从200—399由小到大顺序编写。

行政区划编码中的地址名称应采用民政部门认可的正式名称。
★填报与审核要求：此栏必填。单位详细地址要与行政区划代码相对应。
【5.地理坐标】
中心经度：指企业厂区中心的经度。

中心纬度：指企业厂区中心的纬度。

★填报与审核要求：此栏可空。重点污染源必填，其他污染源选填。
工业园区：指由政府为实现发展目标而设立的特殊环境区位，包括经济技术开发区，高新技术产业开发区，高科技园区，工业集中区等。
【6.所在工业园区名称】位于国家级、省级工业园区内的企业填报此栏。工业园区名称按附表《国家级、省级工业园区名单》全称规范填写。
★填报与审核要求：此栏可空。若填写，所在工业园区名称必须按照附表《国家级、省级工业园区名单》中的全称规范填写，不能简写。

【7.联系方式】指单位环保联系人或负责提供普查信息人员的姓名、办公电话、传真和邮政编码等。
★填报与审核要求：此栏必填。电话、传真不能含有0-9之外的字符；长途区号首位必须为0；电话号码最好不要与传真号码同号。

【8.行业类别】根据其从事的社会经济活动性质对各类单位进行分类。一个企业属于哪一个工业行业，是按正常生产情况下生产的主要产品的性质（一般按在工业总产值中占比重较大的产品及重要产品）把整个企业划入某一工业行业小类内。本项分2部分填报，企业应先填写行业名称，再由被调查单位所在地普查机构对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）将行业小类代码统一填写在方格内。
★填报与审核要求：此栏必填。

★填报注意事项：行业名称由企业填报，行业代码由被调查单位所在地普查机构填写；行业名称与行业代码必须一一对应。
【9.登记注册类型】企业登记注册类型按照国家统计局、国家工商行政管理局《关于划分企业登记注册类型的规定》（国统字(1998)200号）划分。
根据企业登记注册的实际类型，在表中所列的相应类型代码上“划圈”，并将代码填入方格内。
根据乡镇企业统计报表制度的规定，乡镇企业分为集体企业和私营企业两种经济类型：

集体企业：包括乡（镇）村集体经济组织投资举办的独资企业；集体经济控股或起实际支配作用的股份制企业、联营企业；股份合作制企业；及其与外商及港澳台商合资、合作企业。

私营企业：包括私营独资企业；私营合伙企业；私营有限责任公司；私有经济控股或起实际支配作用的联营企业；及其与外商、港澳台商合资、合作的企业。

凡属集体企业的乡镇企业，在方格内填入代码120；属私营企业的乡镇企业填入代码170。
★登记注册类型定义：
国有企业：是指企业全部资产归国家所有，并按《中华人民共和国企业法人登记管理条例》规定登记注册的非公司制的经济组织。不包括有限责任公司中的国有独资公司。
    集体企业：是指企业资产归集体所有，并按《中华人民共和国企业法人登记管理条例》规定登记注册的经济组织。
 

　　股份合作企业：是指以合作制为基础，由企业职工共同出资入股，吸收一定比例的社会资产投资组建，实行自主经营，自负盈亏，共同劳动，民主管理，按劳分配与按股分红相结合的一种集体经济组织。
 

　　联营企业：是指两个及两个以上相同或不同所有制性质的企业法人或事业单位法人，按自愿、平等、互利的原则，共同投资组成的经济组织。
 

　　有限责任公司：是指根据《中华人民共和国公司登记管理条例》规定登记注册，由两个以上，五十个以下的股东共同出资，每个股东以其所认缴的出资额对公司承担有限责任，公司以其全部资产对其债务承担责任的经济组织。
 

　　有限责任公司包括国有独资公司以及其他有限责任公司。
 

　　国有独资公司：是指国家授权的投资机构或者国家授权的部门单独投资设立的有限责任公司。
 

　　其他有限责任公司：是指国有独资公司以外的其他有限责任公司。
 

　　股份有限公司：是指根据《中华人民共和国公司登记管理条例》规定登记注册，其全部注册资本由等额股份构成并通过发行股票筹集资本，股东以其认购的股份对公司承担有限责任，公司以其全部资产对其债务承担责任的经济组织。
 

　　私营企业：是指由自然人投资设立或由自然人控股，以雇佣劳动为基础的营利性经济组织。包括按照《公司法》、《合伙企业法》、《私营企业暂行条例》规定登记注册的私营有限责任公司、私营股份有限公司、私营合伙企业和私营独资企业。
 

　　私营独资企业：是指按《私营企业暂行条例》的规定，由一名自然人投资经营，以雇佣劳动为基础，投资者对企业债务承担无限责任的企业。
 

　　私营合伙企业：是指按《合伙企业法》或《私营企业暂行条例》的规定，由两个以上自然人按照协议共同投资、共同经营、共负盈亏，以雇佣劳动为基础，对债务承担无限责任的企业。
 

　　私营有限责任公司：是指按《公司法》、《私营企业暂行条例》的规定，由两个以上自然人投资或由单个自然人控股的有限责任公司。
 

　　私营股份有限公司：是指按《公司法》的规定，由五个以上自然人投资，或由单个自然人控股的股份有限公司。
 

　　其他企业：是指上述之外的其他内资经济组织。
 

　　合资经营企业(港或澳、台资)：是指港澳台地区投资者与内地的企业依照《中华人民共和国中外合资经营企业法》及有关法律的规定，按合同规定的比例投资设立、分享利润和分担风险的企业。
 

　　合作经营企业(港或澳、台资)：是指港澳台地区投资者与内地企业依照《中华人民共和国中外合作经营企业法》及有关法律的规定，依照合作合同的约定进行投资或提供条件设立、分配利润和分担风险的企业。
 

　　港、澳、台商独资经营企业：是指依照《中华人民共和国外资企业法》及有关法律的规定，在内地由港澳台地区投资者全额投资设立的企业。
 

　　港、澳、台商投资股份有限公司：是指根据国家有关规定，经外经贸部依法批准设立，其中港、澳、台商的股本占公司注册资本的比例达25%以上的股份有限公司。凡其中港、澳、台商的股本占公司注册资本的比例小于25%的，属于内资企业中的股份有限公司。
 

中外合资经营企业：是指外国企业或外国人与中国内地企业依照《中华人民共和国中外合资经营企业法》及有关法律的规定，按合同规定的比例投资设立、分享利润和分担风险的企业。
 

中外合作经营企业：是指外国企业或外国人与中国内地企业依照《中华人民共和国中外合作经营企业法》及有关法律的规定，依照合作合同的约定进行投资或提供条件设立、分配利润和分担风险的企业。
 

　　外资企业：是指依照《中华人民共和国外资企业法》及有关法律的规定，在中国内地由外国投资者全额投资设立的企业。
 

　　外商投资股份有限公司：是指根据国家有关规定，经外经贸部依法批准设立，其中外资的股本占公司注册资本的比例达25%以上的股份有限公司。凡其中外资股本占公司注册资本的比例小于25%的，属于内资企业中的股份有限公司。 

★主要审核要求：此栏必填。不能填写表中所列代码以外的任何字符；根据企业登记注册的实际类型，在表中所列的相应类型代码上“划圈”，并将代码填入方格内。
★填报注意事项：

（1） 如单位登记注册类型改变，但未重新办理变更登记，应按原登记注册类型填写；

（2）对营业执照上的登记注册类型只填写“有限责任公司”的情况，普查人员要认真询问，根据其是否为国家授权的投资机构或者国家授权的部门单独投资设立的公司来确定其登记注册类型是“国有独资公司”还是“其他有限责任公司”，并填写相应的代码；对只填写“私营企业”的情况，普查人员要根据私营独资企业、私营有限责任公司、私营股份有限公司、私营合伙企业和个人独资企业的定义的不同判定单位的类型，并填写相应的代码。

审核时注意将工商执照与企业财务中实收资本各类型的比重结合及公司成立的文书结合起来填列，确保该指标的准确性。

（3）判定原则：
1、有照先看执照

2、不能完全按执照填（如：有限责任公司，不分国有独资、其他有限责任、私营有限责任）。
3、私营企业与其他企业的识别方法（营业执照号码左数第七位为1的为非私营，2的为私营）仅限于在工商注册类型已基本确定无法区分是否私营的情况下采用。

4、严格控制选“其他”。
（4）根据《中华人民共和国个人独资企业法》及《中华人民共和国合伙企业法》，经各级工商行政管理机关登记注册，领取《营业执照》的不具有法人资格的个人独资企业、合伙企业视同非公司制企业法人。个人独资企业填表时归入私营独资企业。

（5）一些具体情况的判断

1.企业与公司

 企业为非公司制的经济组织，所有带“公司”字样的单位如选企业110、120、130、140（联营）企业类型，应予以纠正。

2.159有限责任公司与173私营有限责任公司、160股份有限公司与174私营股份有限公司。照上只写有限责任公司或股份有限公司，以工商登记号第七位区分。如 工商注册号为“3301841014399” 与“33018423×××××”执照上均为有限责任公司，以营业执照号左数第七位判断，第七位是1的为其他有限责任公司，是2的为私营有限责任公司。那么“3301841014399” 为其他有限责任公司、“33018423×××××”为私营有限责任公司。160股份有限公司与174私营股份有限公司也可如此区分。注意，此法仅适用于已确定为有限责任公司或股份有限公司的前提下对是否私营所作的划分。

【10.企业规模】按企业从业人员数、销售额和资产总额三项指标为划分依据确定规模。在相应的类型后打钩。
企业规模按照国家统计局《统计上大中小型企业划分办法（暂行）》（国统字[2003]17号）和国务院国有资产监督管理委员会《部分非工企业大中小型划分补充标准（草案）》（国资厅评价函[2003]327号）的规定划分。工业企业大、中、小型的划分见表2。
表2    工业企业大、中、小型划分

	行业名称
	指标名称
	计算单位
	大  型
	中  型
	小  型

	工业企业
	从业人员数
销售额
资产总额
	人
万元
万元
	2000及以上
30000及以上
40000及以上
	300-2000以下
3000-30000以下
4000-40000以下
	300以下
3000以下
4000以下


★填报与审核要求：此栏必填。
★填报注意事项：大型和中型企业须同时满足所列各项条件的下限指标，否则下划一档。
【11.工业总产值】指工业企业在报告期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量。工业总产值包括三部分内容：本期生产成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值。计算时，采用报告期内的产品销售时的实际出厂价格（按当年价计算）。
★填报与审核要求：此栏必填。单位为万元，保留一位小数。

★填报注意事项：工业总产值按2007年价计算。
【12.年生产时间】指报告期内企业实际生产的小时数。
★填报与审核要求：此栏必填。数据应在0～8760之间。
【13.开业时间】分下列几种情况填写：
（1）解放前成立的单位填写最早开工或成立的年月；

（2）解放后成立的单位填写领取营业执照或批准成立的时间（如开业年月早于领取营业执照的时间，填写最早开业年月）；

（3）改制企业按原成立时间填写；

（4）企业分立、合并分二种情况:一种是因合并或分立而新设的企业，其开业时间按工商部门重新登记的开业时间填写；另一种是合并或分立后继续存在的企业，填写原企业开业时间；

（5）与外方或港、澳、台合资的企业，按领取合资企业营业执照的时间填写。
★填报与审核要求：此栏必填。年份填4位，月份填2位。

【14.最新改扩建时间】指企业内最新的改扩建项目的改扩建时间。
★填报与审核要求：此栏可空。如填写，年份填4位，月份填2位。

★填报注意事项：企业最新的改扩建项目可以是一条生产线的技术改造；也可以是为扩大生产能力而进行的扩建项目。
【15.废水排放口总数】指企业产生的工业废水排往外环境的排出口的数量，不包括清下水排放口。
★填报与审核要求：此栏必填。按企业的实际情况填报。如企业将产生的污水排入自建的集水池后，再送往污水处理厂处理，则集水池视为排污口对待。如没有污水排放口，可填0。
【16.一类污染物废水排放口数】指含有一类污染物废水的车间或设施排出口的数量之和。一类污染物包括：汞、烷基汞、镉、铬、六价铬、砷、铅、镍、苯并(a)芘、铍、银、总α放射性、总β放射性。
★填报与审核要求：此栏必填。按企业的实际情况填报。如没有，可填0。
【17.废气集中排放口总数】指经过收集集中排放的企业生产过程产生的燃烧废气、工艺废气排放口的数量。
★填报与审核要求：此栏必填。按企业的实际情况填报。如没有，可填0。
【18.废水在线监测装置数】指用于监测企业向外环境排放的废水中污染物浓度和流量的在线监测装置的套数。
★填报与审核要求：此栏可空。若填写，则总投资及年运行费用必填。
【21.废气在线监测装置数】指企业用于监测生产过程排放的废气中污染物浓度和流量的在线监测装置的套数。
★填报与审核要求：此栏可空。若填写，则总投资及年运行费用必填。
【在线监测装置总投资额】指建成在线监测装置并正式投产所需的全部资金，不包括运行费用。
★填报与审核要求：此栏可空。若填写，单位为万元，保留一位小数。
【在线监测装置年运行费用】指维持在线监测装置正常运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与污水处理设施运行有关的其他费用等。

★填报与审核要求：此栏可空。若填写，单位为万元，保留一位小数。
2.2.2 G102表 主要产品及有毒有害原辅材料普查表

一、主要产品

主要产品：填写在本企业工业总产值中占比重较大或较关键的3种工业产品。
【1.产品名称、2.代码】按主要工业产品产、销、存目录填报。如表1。
表1    主要工业产品产、销、存目录（节选）
	行业代码
	产品代码
	产品名称
	计量单位
	说    明

	06
	
	煤炭采选产品
	
	

	06
	0600003
	原煤
	万吨
	原煤=无烟煤+ 烟煤+褐煤

	0610
	0610002
	1.无烟煤
	万吨
	

	
	0610003
	2.烟煤
	万吨
	

	
	0610004
	（1）炼焦烟煤
	万吨
	

	
	0610005
	（2）一般烟煤
	万吨
	


★填报与审核要求：此栏必填。产品名称和代码要一一对应。如产品为“原煤”，则相应的代码栏填“0600003”。
【4.生产能力】指企业生产该（种）产品的全部设备(包括主要生产设备、辅助生产设备、起重运输设备、动力设备及有关的厂房和生产用建筑物等)在原材料、燃料动力供应充分，劳动力配备合理，设备正常运转的条件下，可能达到的年生产量；或生产产品的设备在单位时间内可能生产的产品数量。

★填报与审核要求：此栏必填。生产能力的数值必须与所填写的计量单位相对应，保留两位小数。
【6.年实际产量】 指工业企业在报告期内主要产品的实际生产量。
★填报与审核要求：此栏必填。按2007年该种产品的实际产量填报，保留两位小数。
【7.主要工艺/设备】指对应主要产品的生产、加工采用的主要生产工艺或设备。

★填报与审核要求：此栏必填。若产品对应的生产、加工工艺或设备有多种，只填写一种主要的或可能对环境产生污染的工艺或设备。
二、主要有毒有害原辅材料

主要有毒有害原辅材料：指报告期内企业在生产过程中使用的本身有毒有害或能产生有毒、有害物质污染环境的主要原材料和辅助材料。按毒性及对环境的污染程度，填写3种。

【1.主要有毒有害原辅材料、2.代码】待编写。如表2。
★填报与审核要求：此栏必填。名称必须与代码一一对应。
【4.年实际使用量】 指工业企业在报告期内主要有毒有害原辅材料的实际使用量。
★填报与审核要求：此栏必填。按2007年该种原材料的实际消耗量填报，所填数值要与填写的计量单位相对应，保留两位小数。

三、矿产资源情况

【1、2.矿产资源中总铀、钍-232的品位（百分比）】指采矿业开采的矿产资源矿石中总铀、钍-232的单位含量，用质量百分比表示。
【3、4.原料中总铀、钍-232的含量（百分比）】指将矿产资源作为原料进行冶炼、加工的企业，原料中总铀、钍-232的单位含量，用质量百分比表示。
矿产资源中总铀、钍-232的品位（百分比）和原料中总铀、钍-232的含量（百分比）数据可根据矿产地质勘探矿石样品分析报告、环保部门监督性监测、企业自测、委托监测、环境影响评价等填写。
★填报与审核要求：此栏可空。若填写，该数必须大于0，小于100，单位为%，保留三位小数。
★填报注意事项：若填报的数值大于0.1%时，请重新审核、确认填报是否有误。
四、五、产生温室气体的产品、原料情况

    此部分仅限水泥制造（3111）、石灰石和石膏制造（3112）、氮肥制造（2621）、无机酸制造（2611）、有机化学原料制造（2614）、铝冶炼（3316）和镁冶炼（3317）等行业填报。
★填报与审核要求：此栏可空。若填写，单位为吨，保留两位小数。
2.2.3 G103表  能源消费情况普查表
工业企业能源消费量：指报告期内工业企业实际消费的在生产过程中作为燃料、动力等使用的能源以及工艺用能、非生产用能等各种能源（包括一次能源或二次能源）的数量，不包括库存量。企业的能源消费，以投入第一次使用量计算，对于反复循环使用的能源，消费量不得重复计算，如余热、余能的回收利用。
【4.用作燃料量】指报告期内企业用作燃料的消费量（实物量），包括企业厂区内用作燃料的各种油料总消费量（不包括车船交通用油量），生产、生活用燃料煤，也包括砖瓦、石灰、水泥等产品生产用的内燃煤，不包括炼焦等行业的原料用煤。
★填报与审核要求：此栏必填，可填0。根据报告期内该种能源的实际消费情况和给定的计量单位填报。
【5.用作原料量】指报告期内工业企业将能源产品不作为能源使用、而在生产工艺中作为生产另外一种产品(非能源产品)的原料或作为辅助材料使用、并能转换成新的产品实体的能源产品消费量。如转换为焦炭、煤气、碳素、活性炭、合成氨的煤炭称为原料煤。
★填报与审核要求：此栏必填，可填0。根据报告期内该种能源的实际消费情况和给定的计量单位填报。
【6.硫份、7.灰份】指能源产品中硫和灰份的百分含量（气态能源中含硫情况用浓度mg/m3表示）。如果报告期内不同批次能源产品中含硫量、灰份有较大变化时，按加权平均值填报。
★填报与审核要求：此栏对于标注*的能源（其他煤气、天然气、液化天然气、液化石油气、炼厂干气、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、其他石油制品和其他燃料），硫份为选填项。硫份、灰份栏中画“—”的不必填写。若填写，保留一位小数。

★填报注意事项：正常的硫份数据在0～10之间，灰份数据在0～50之间，若发现填报的数据超出范围，应进行核对、确认。
【8.采用的折标系数】各种能源折标系数见《各种能源产品折算系数表》。
表1   各类能源产品折算系数表
	能源种类
	折算系数
	能源种类
	折算系数
	能源种类
	折算系数

	原    煤
	0.7143
	高炉煤气
	1.286
	柴    油
	1.4571

	洗 精 煤
	0.9
	其他煤气
	1.7-12.1
	燃 料 油
	1.4286


	其他洗煤
	0.2-0.7
	天 然 气
	11-13.3
	液化石油气
	1.7143

	型    煤
	0.5-0.7
	液化天然气
	1.7572
	炼厂干气
	1.5714

	焦    炭
	0.9714
	原    油
	1.4286
	其他石油制品
	1-1.4

	其他焦化产品
	1.1-1.5
	汽    油
	1.4714
	热    力
	0.0341

	焦炉煤气
	5.714-6.143
	煤    油
	1.4714
	电    力
	4.04


对于折算系数范围较大的情况，折算系数由当地普查机构根据当地能源实际情况进行确定。
★填报与审核要求：此栏必填。若给定的折算系数为一范围值时，填报的数值不得超过给定的范围。

★折标公式与举例：
公式：能源折标系数=能源的应用基低位发热量÷标准煤的应用基低位发热量（29307.6kJ）。

举例：若当地的洗煤（除精洗煤外）1kg的平均低位发热量为17146kJ（4000kcal），则原煤的折标煤系数=16728÷29307.6=0.6（kgce/kg）。

原煤：指从毛煤中选出规定粒度的矸石（包括黄铁矿等杂物）以后的煤。
洗精煤：指煤经精选（干选或湿选）后生产出来的、符合质量要求的产品。
其他洗煤：指经过洗选后的煤。
型煤：指用一种和数种煤与一定比例的粘合剂、固硫剂、助燃剂经加工成一定形状和有一定的理化性能（冷强度、热强度、热稳定性、防水性等）的块状燃料或原料。
炼厂干气：指炼厂副产的催化裂化、焦化、重整、加氢裂化等可用作燃料的干气。

电力：电耗量包括动力用电和照明用电。

综合能源消费量：指报告期内企业工业生产消费的各种能源的总和。计算综合能源消费量时，需要先将使用的各种能源折算成标准燃料后再进行计算。根据生产活动的性质，综合能源消费量在不同的企业有不同的计算方法。

非能源加工转换企业综合能源消费量，就是企业工业生产消费的各种一次能源和二次能源的总和，只需将其折算成标准燃料进行合计即可。

能源加工转换企业综合能源消费量，是企业工业生产消费的各种一次能源和二次能源扣除加工转换产出的二次能源后的实际能源消费量。计算公式为：
综合能源消费量＝工业生产消费的各种能源合计（包括自产自用的二次能源）— 本企业加工转换的二次能源产量
按上述公式计算时分别折标准量计算。
2.2.4 G104 用水、排水情况普查表
2.2.4.1主要内容、指标解释和填报规定
一、企业用水、排水情况

【1.企业用水总量】指报告期内在企业厂区内用于生产和生活的水量，它等于新鲜水量与重复用水量之和。

★填报和审核要求：此栏必填。单位为万吨，保留2位小数。

【2.年新鲜水用量】指报告期内企业厂区内用于生产和生活的新鲜水量（生活用水单独计量且生活污水不与工业废水混排的除外），可分为城市自来水用量和自备水（地表水、地下水和海水）用量。

【3.城市自来水用量】指报告期内企业消耗的自来水水量。

【4.地表水用量】指报告期内企业直接从地表水（如湖泊、河流、水库）中抽取的地表水水量。

【5.地下水用量】指报告期内企业抽取的地下水水量。

【6.海水用量】指报告期内企业直接从海中抽取的海水水量。

【7.年重复用水量】指报告期内企业生产用水中重复再利用的水量，包括循环使用、一水多用和串级使用的水量（含经处理后回用量）。

★填报和审核要求：2、3、4、5、6、7至少有一项必填，且不为零；单位为万吨，保留2位小数。若不填或填“0”则表示企业所用新鲜水中，没有该种类型的水。
【8.生产用水量】指报告期内在企业厂区内用于生产的水量，它等于生产用新鲜水量与生产用重复用水量之和。
★填报和审核要求：此栏必填。9、10、11、12、13、14至少有一项必填，且不为零；单位为万吨，保留2位小数。若不填或填“0”则表示企业生产所用新鲜水中，没有该种类型的水。
【15.废水产生量】指报告期内企业厂区内产生的生产废水和生活废水的总量。
★填报和审核要求：此栏必填。单位为万吨，保留2位小数。
【16.废水排放量】指报告期内经过企业所有排放口排到企业外部的废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水和清污不分流的间接冷却水、超标排放的矿井地下水和与工业废水混排的厂区生活污水，不包括独立外排（清污分流的）的间接冷却水。

直接冷却水：指与物料或产品直接接触而进行热交换的冷却水。

间接冷却水：指通过热交换器与物料或产品进行热交换的冷却水，如电厂凝气器冷却水。
★填报和审核要求：此栏可空，可填0；单位为万吨，保留2位小数。若不填或填“0”，则表示企业不排放废水。

【17.生产废水排放量】指报告期内企业排放的生产废水量。

★填报和审核要求：此栏可空，可填0；单位为万吨，保留2位小数。若不填或填“0”，则表示企业没有生产废水产生。

【18.直排入海量】指经企业位于海边的排放口，直接排入海的废水量。

直接排放是指废水经过工厂的排污口直接入海，而未经过城市下水道或其他中间体，也不受其他水体的影响。
★填报和审核要求：此栏可空，可填0；单位为万吨，保留2位小数。若不填或填“0”，则表示企业的废水没有直排入海。

【19.排入城市污水厂量】指企业产生的废水直接或间接经市政管网排入污水处理厂的废水量，包括排入在远离市政管网的厂矿区设置的、处理工业区工业废水并处理周边地区生活污水的污水集中处理装置，不包括单纯处理工业废水而不处理周边地区生活污水的集中处理装置。
★填报和审核要求：此栏可空，可填0；单位为万吨，保留2位小数。若不填或填“0”，则表示企业的废水没有排入城市污水厂。

二、产生的废水类型
【1.废水类型名称、2.代码】根据废水产生或来源的生产设施、工艺过程，按《工业废水类型名称、代码表》填报。填报单位依据各类型废水排放量，填写排放量前三位的工业废水类型名称及代码。如表1：
表1  工业废水类型名称、代码表（节选）

	废水代码
	工业废水类型名称

	0800
	煤炭开采、洗选废水

	0910
	原油开采含油废水

	0920
	天然气开采废水

	0930
	油页岩开采废水


★填报和审核要求：此栏必填。废水类型名称必须按《工业废水类型名称、代码表》全称规范填写，废水代码不能为0-9外的任何字符，宽度为4位数字。废水类型代码必须与名称一一对应，如：废水类型为“原油开采含油废水”，则相应的代码填“0910”。
三、废水排放去向
【1.废水排放口编号】用字母FS（代表废水排放口）和企业内部编号组成废水排放口编号，不同排口编号不得重复。排放口名称可填写在编号后的括号内。

例：FS-1#[厂东门口]

· 填报和审核要求：此栏必填。
【2.排水去向类型代码】排水去向，指企业废水直接排向江、河、湖、海等环境水体，还是排入本市政管网、污水处理厂等，按《排水去向类型代码表》，填报排水去向代码。如表2。
表2     排水去向类型代码表
	代码
	排水去向类型
	代码
	排水去向类型

	A
	直接进入海域
	F
	直接进入污灌农田

	B
	直接进入江河湖、库等水环境
	G
	进入地渗或蒸发地

	C
	进入城市下水道（再入江河、湖、库）
	H
	进入其它单位

	D
	进入城市下水道（再入沿海海域）
	L
	工业废水集中处理厂

	E
	进入城市污水处理厂
	K
	其他


★填报和审核要求：此栏必填。排水去向类型代码不能为A—K外的任何字符，排水去向分排口填报。
如：企业的FS-1#[厂东门口]排放口所排废水进入城市污水处理厂，则在相应的排水去向类型栏填“E” ；FS-2#[厂西门口] 排放口所排废水直接进入污灌农田，则在相应的排水去向类型栏填“F”
【3.受纳水体名称】指企业废水直接排入水体，或经过城市污水管网、集中式污水处理厂后排入的名称（如××沟、××河、××港、××江、××塘等）。
★填报和审核要求：此栏必填，由排污单位填报。
【4.受纳水体代码】水体代码要按照统一给定的编码规则填报。其中，流域编码由10位数码组成，前8位详见国家环境保护总局编制的《环境信息标准化手册第2卷》（中国标准出版社出版）；海域代码分别是：1-渤海，2-黄海，3-东海，4-南海。排入市政管网的则填最终排入的水体代码。
各地如有本编码未编入的小河流需统计使用，可由省、自治区、直辖市普查办按照本编码的编码方法在相应的空码上继续编排，并可扩展至第9～10位，如无扩编码应在9、10 位格内补“0”。 
★填报和审核要求：此栏必填，由排污单位所在地区普查办统一填报。
★填报注意事项：如确实自行编码存在困难，可按汇入的下一级河流代码填报。
2.2.4.2主要指标关系

【1.企业用水总量】=【2.新鲜水用量】+【7.重复用水量】；

【2.新鲜水用量】≥【3.城市自来水】+【4.地表水】+【5.地下水】+【6.海水】；

【8.生产用水量】=【9.生产新鲜水用量】+【14.生产重复用水量】
【9.生产新鲜水用量】≥【10.生产用城市自来水】+【11. 生产用地表水】+【12. 生产用地下水】+【13. 生产用海水】；

【1.企业用水总量】>【15.废水产生量】≥【16.废水排放量】
【16.废水排放量】≥【17.生产废水排放量】
【16.废水排放量】≥【18.直排入海量】
【16.废水排放量】≥【19.排入城市污水厂量】
2.2.5 G105表  废水治理设施普查表
【1.废水治理设施编号】用字母SZ（代表废水治理设施）和企业内部编号组成废水治理设施编号，不同设施编号不得重复。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，则表中其余项必填；在用和闲置的设施一并编号填报。
【2.废水治理设施名称】指企业用于处理厂区生产废水、生活污水的实有设施（包括构筑物）的名称。按每个废水治理系统为单位，分行填报。

★填报和审核要求：此栏可空。若填写，废水治理设施名称必须与废水治理设施编号一一对应。
【3.投资额】指建成污水治理设施并正式投产所需的全部资金，不包括运行费用。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为万元，保留一位小数。
【4.年运行费用】指维持污水治理设施正常运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与污水处理设施运行有关的其他费用等。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为万元，保留一位小数。若不填或填“0”，则代表该设施2007年未运行或闲置。
【5.建成投产时间】指污染治理项目按计划规定的生产能力和效益在一定时间内全部建成，经验收合格或达到竣工验收标准（引进项目并应按合同规定经过试生产考核达到验收标准，经双方签字确认）正式移交生产或交付使用的时间。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，年份应填4位，月份应填2位。如：1993年05月或1993.05。
【6.年实际运行小时】指报告期废水治理设施实际运行的小时数。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，不能为0～8760之外的数值。若不填或填“0”，则代表该设施2007年未运行或闲置。
【7.设计处理能力】指废水治理设施设计建设的在设施正常运行时，单位时间内可能处理的废水量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，按设计指标填报，单位为吨/日，保留一位小数。
【8.年实际处理量】指废水治理设施在报告期内实际处理的工业废水和厂区生活污水量，包括处理后外排的和处理后回用的工业废水量。虽经处理但未达到国家或地方排放标准的废水量也应计算在内。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，按2007年的实际处理量填报，单位为吨/年，保留一位小数。

★填报注意事项：设计处理能力和年实际处理量的单位是不一致的。
【10.处理废水类型、11.代码】根据废水的产生来源，按G104表-表1指标解释与填报说明表1《工业废水类型代码表》填写。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，废水类型和代码必须一一对应。
【12.处理方法名称、13.代码】根据废水处理的工艺方法，按《废水处理方法名称、代码表》填写。如表1。
表1    废水处理方法名称、代码表（节选）

	代码
	处理方法名称
	代码
	处理方法名称

	1000
	物理处理法
	2000
	化学处理法

	1100
	过滤
	2100
	化学混凝法

	1200
	离心
	2110
	化学混凝沉淀法

	1300
	沉淀分离
	2120
	化学混凝气浮法

	1400
	上浮分离
	2200
	中和法

	1500
	其它
	2300
	化学沉淀法


★填报和审核要求：此栏可空。若填写，处理方法名称和代码必须一一对应。如：处理废水的方法为“中和法”，则代码栏填写“2200”。
【处理的污染物名称、代码】根据设施所处理的废水类型、所含污染物，按《废水流量及主要污染物代码表》填报。如表2。
表2   废水流量及主要污染物代码表（节选）
	代码
	污染物名称
	代码
	污染物名称
	代码
	污染物名称

	0
	废水流量
	1
	PH值
	2
	色度

	3
	悬浮物
	10
	生化需氧量
	11
	化学需氧量

	15
	总有机碳
	20
	总汞
	21
	烷基汞


★填报和审核要求：此栏可空。若填写，处理的污染物名称与代码必须一一对应。如：处理的污染物为“化学需氧量”，则相应的代码应填“11”。

污染物名称必须使用规范汉字，按《废水流量及主要污染物名称、代码表》全称填报，不准填写出汉字外的其他字符。
【处理效率】按实测数据（全年平均水平）填报。实测数据可以是近三年的监测结果，也可以是历史上验收监测的结果。

★填报和审核要求：此栏可空。若填写，保留一位小数。 

2.2.6 G106表  废水及其污染物排放量普查表

2.2.6.1主要内容、指标解释和填报规定

说明：根据《第一次全国污染源普查方案》，第一次全国污染源普查采用产排污系数、实际监测与物料衡算计算相结合、技术手段与统计手段相结合的技术路线，重点工业污染源废水污染物排放量普查表中，G106-1表、G106-2表、G106-3表分别填报根据产排污系数、实际监测和物料衡算结果计算的污染源废水污染物排放量。

地方普查机构根据产排污系数、实际监测和物料衡算结果，结合日常监管情况，将核定的废水污染物排放量，填报在G106表。
总计：填报全厂废水及污染物排放量；按照不同排放口分别填报经该排放口排放的废水及污染物的量。
【1.排放口编号】废水排放口编号（名称不必列出）、数量、范围与G104表一致。

★填报和审核要求：此栏可空。如填写，废水排放口编号的开头字母必为FS。

【2.数据来源】按照：1  产排污系数、2 实际监测 、3  物料衡算，将名称填入表格内。
★填报和审核要求：若填写此表，此栏必填。名称必须按全称规范填写。
【3.年废水排放量】指报告期内经过企业厂区所有排放口排到企业外部的废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、超标排放的矿井地下水和与工业废水混排的厂区生活污水，不包括外排的间接冷却水（清污不分流的间接冷却水应计算在废水排放量内）。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为万吨，保留两位小数。
【4.达标排放量】指报告期内废水中各项污染物指标都达到国家或地方排放标准的外排工业废水量，包括未经处理外排达标的，经废水处理设施处理后达标排放的，以及达到污水处理厂（包括工业区废水集中处理装置）进水标准的工业废水。有实际监测结果的填报此栏。
未经处理外排达标的废水：指没有经过任何污水处理设施处理，达到国家和相关行业废水排放标准排入外环境的废水。

经废水处理设施处理后达标排放的废水：指经企业内部污水处理设施处理后，达到国家和相关行业废水排放标准排入外环境的废水。

达到污水处理厂（包括工业区废水集中处理装置）进水标准的工业废水：指达到污水处理厂（包括工业区废水集中处理装置）进水要求，经过和未经过污水处理设施处理的废水。

排放废水是否达标必须根据监测结果评价判定，无监测结果的，一律不填报废水达标排放量。
每个排放口的废水达标排放量须与监测频率相对应，每季监测的，该季度监测的排放废水中污染物浓度达到排放标准要求的，则该季度经该排放口排放的工业废水量，计入达标排放量；由各季度达标排放量，统计全年达标排放量；由各排放口达标排放量统计全厂达标排放量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为万吨，保留两位小数。
【污染物产生量】指报告期内企业生产过程中产生的未经过处理的废水中所含的汞、镉、铅、铬等重金属和砷、氰化物、挥发酚、化学需氧量、氨氮等污染物本身的纯质量。

【污染物排放量】指报告期内企业排放的工业废水中所含的汞、镉、铅、铬等重金属和砷、氰化物、挥发酚、石油类、化学需氧量、氨氮等污染物本身的纯重量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，保留两位小数。
★填报注意事项：化学需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、生化需氧量等污染物的排放量统计单位为：吨/年；氰化物、砷、铬（六价铬）、铅、镉、汞等污染物的排放量统计单位为：千克/年。

2.2.6.2主要指标关系

【3.年废水排放量】≥【4.年废水达标排放量】；

【产生量】≥【排放量】。

2.2.7 G107表  废水污染物监测表
2.2.7.1主要内容、指标解释和填报规定
《工业污染源及集中式污染治理设施监测技术规定》中要求开展监测的污染源，按2007年监测数据填报；其它企业可按近三年的监测数据填报。

各排放口按不同监测时间填报。

【1.排放口编号】废水排放口编号（名称不必列出）、数量、范围与G104表一致。

★填报和审核要求： 如填写此表，本栏必填。废水排放口编号的开头字母必为FS。

★填报注意事项：

⑴由于废水排放口名称已在G104表中给出，此处可不再填写。
⑵废水排放口编号、数量、范围与G104表一致。
【2.对应的治理设施编号】用字母SZ（代表废水治理设施）和企业内部编号组成废水治理设施编号，不同设施编号不得重复。
· 填报和审核要求：此栏可空。若填写，必须与排放口对应。
· 填报注意事项： 
⑴由于治理设施名称已在G105表，此处可不再填写。
⑵废水治理设施编号、数量、范围与G105表一致。
【4.数据来源】指获取监测数据的监测活动方式，按下列优先顺序：监督监测>在线监测>验收监测>委托监测>自测或其它，将名称填入表格内。

a. 监督监测、b. 验收监测c. 委托监测、d. 自测、e.其它
★填报和审核要求：如填写此表，此栏为必填项。名称必须按全称规范填写。

【4.废水流量】按监测的废水流量折算为小时排放量填报。

★填报和审核要求：如填写此表，此栏为必填项。单位为立方米/时，保留两位小数，不能含有0-9之外的任何字符。
【污染物浓度】污染物浓度单位除汞为微克/升外，其余均为毫克/升。

在线监测污染物浓度按月加权平均浓度填报。有效数字按监测方法所对应的实际有效数字填报。

★填报和审核要求：此栏为选填项，可根据企业的废水类型，所含污染物种类等实际情况填报。企业所排废水中不包括的污染物不必填报。

★填报注意事项：
⑴有治理设施的进口、出口浓度必须同时填报。
⑵汞的浓度单位为微克/升，其余均为毫克/升。
⑶化学需氧量浓度保留整数；氨氮浓度保留两位小数；石油类浓度保留两
位小数；挥发酚浓度保留三位小数；生化需氧量浓度保留整数；氰化物浓度保留三位小数；砷浓度保留三位小数；总铬浓度保留三位小数；六价铬浓度保留三位小数；铅浓度保留三位小数；镉浓度保留三位小数；汞浓度保留两位小数。

2.2.7.2主要指标关系

【污染物进口浓度】≥【污染物出口浓度】
2.2.8 G108表  锅炉及废气治理设施普查表
一、锅炉基本情况

【1.锅炉编号】用字母GL（代表锅炉）和企业内部编号组成锅炉编号，不同锅炉编号不得重复。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，则2-13栏必填。

★填报注意事项：在用及备用锅炉一并编号填报。
【2.锅炉型号】按照锅炉铭牌上的型号填报。
★填报和审核要求：此栏可空。
【3.锅炉类型代码】根据锅炉用途、规模，按《锅炉类型代码表》填报。

如表1。
表1    锅炉类型代码表（节选）
	类型
	代码
	锅炉名称

	工业
（热水）

锅炉
	A70
	<1.4MW（<120万大卡/时）燃煤热水锅炉

	
	A71
	<1.4MW（<120万大卡/时）燃油热水锅炉

	
	A72
	<1.4MW（<120万大卡/时）燃气热水锅炉

	
	A73
	1.4—2.8MW（120—240万大卡/时）燃煤热水锅炉


★填报和审核要求：此栏可空。
【5.额定出力】换算关系：60万大卡/小时≈1蒸吨/小时（1t/h）≈0.7兆瓦（MW）

★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为兆瓦（MW），保留一位小数。

★填报注意事项：注意不同单位的换算关系。
【7.燃料名称、8.代码】根据锅炉使用的燃料种类，按《燃料种类代码表》填报。如表2。
表2    燃料种类代码表（节选）
	代码
	燃料种类
	代码
	燃料种类
	代码
	燃料种类

	100
	固体燃料
	200
	气体燃料
	300
	液体燃料

	101
	原煤
	201
	焦炉煤气
	301
	原油

	102
	洗精煤
	202
	高炉煤气
	302
	汽油

	103
	其它洗煤
	203
	其它煤气
	303
	煤油

	104
	型煤
	204
	天然气
	304
	柴油

	105
	焦炭
	205
	液化天然气
	305
	燃料油

	106
	其他焦化产品
	206
	液化石油气
	——
	——

	——
	——
	207
	炼厂干气
	——
	——


★填报和审核要求：此栏可空。若填写，燃料名称和代码必须一一对应。

如：所填写的燃料名称为原煤，则相应的代码栏填101。
【10.燃烧方式、11.代码】根据锅炉燃烧方式，按《锅炉燃烧方式代码表》填报。如表3。

表3   锅炉燃烧方式代码表（节选）

	代码
	燃烧方式
	代码
	燃烧方式

	RF01
	层燃（手烧及机械烧）
	RF02
	室燃（煤粉、油、气燃烧）

	RF03
	沸腾燃烧（循环流化床、沸腾炉）
	RF04
	其他燃烧方式


★填报和审核要求：此栏可空。若填写，燃料名称和代码必须一一对应。

如：所填写的燃料名称为原煤，则相应的代码栏填101。
【12.对应的治理设施编号】用字母QZ（代表废气治理设施）和企业内部编号组成治理设施编号，不同治理设施编号不得重复。
注意：所有废气治理设施（锅炉、窑炉废气和生产工艺尾气治理设施）统一编号。

★填报和审核要求：此栏可空。若填写，与本表第二部分治理设施基本情况中治理设施编号相对应。
【13.对应的排放口编号】用字母FQ（代表废气排放口）和企业内部编号组成废气排放口编号，不同排放口编号不得重复。
★填报和审核要求：此栏可空。
二、治理设施基本情况

【1.治理设施编号】用字母QZ（代表废气治理设施）和企业内部编号组成治理设施编号，不同治理设施编号不得重复。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，则2-13栏必填。
★填报注意事项：所有废气治理设施（锅炉、窑炉废气和生产工艺尾气治理设施）统一编号；在用和闲置的设施一并编号填报。
【2.总投资额】指建成该治理设施（除尘、脱硫设施一并统计）并正式投产所需的全部资金，不包括运行费用。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为万元，保留一位小数。
【3.年运行费用】指维持该治理设施（除尘、脱硫设施一并统计）正常运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与废气治理设施运行有关的其他费用等。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为万元，保留一位小数。
【4、8.除尘、脱硫方法名称】按废气治理设施采用的除尘、脱硫方式，对照《废气除尘、脱硫方法代码表》填报除尘、脱硫方法的规范名称。如表4。
表4    废气除尘、脱硫方法代码表（节选）

	代码
	除尘、脱硫方法
	代码
	除尘、脱硫方法
	代码
	除尘、脱硫方法

	A
	重力沉降法
	X0
	炉内脱硫法
	Y0
	烟气脱硫法

	B
	惯性除尘法
	X1
	循环流化床锅炉
	Y1
	石灰石石膏法

	C
	湿法除尘法
	X2
	炉内喷钙法
	Y2
	旋转喷雾干燥法

	D
	静电除尘法
	X9
	其它炉内脱硫法
	Y9
	其它烟气脱硫法

	E
	过滤式除尘法
	——
	——
	Z0
	炉内脱硫与烟气脱硫组合法

	F
	单筒旋风除尘法
	——
	——
	——
	——

	G
	多管旋风除尘法
	——
	——
	——
	——

	W
	其它除尘方法
	——
	——
	——
	——


★填报和审核要求：此栏可空。若填写，除尘、脱硫方法名称必须按《废气除尘、脱硫方法代码表》中给定的名称规范填写。如：湿法除尘法，不能简写为 “湿法”。
★填报注意事项：脱硫设施只按工艺、不按效率界定。湿法除尘不算脱硫设施。

【5.除尘效率、9.脱硫效率】按实测数据（全年平均水平）填报。实测数据可以是近三年的监测结果，也可以是历史上验收监测的结果。

★填报和审核要求：此栏可空。若填写，保留一位小数，数值必须大于0，小于100。
【12.废气设计处理能力】指废气治理设施设计建设的、设施正常运行时，单位时间内可能处理的废气量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为万立方米/时，保留一位小数。
【13.年废气实际处理量】指报告期内经该设施处理的废气总量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为万立方米，保留一位小数。
2.2.9 G109表  窑炉及废气治理设施普查表
【1.窑炉编号】用字母YL（代表窑炉）和企业内部编号组成窑炉编号，不同窑炉编号不得重复。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，则1-15栏必填。

★填报注意事项：在用及备用窑炉一并编号填报。
【2.窑炉类别、3.代码】按《工业炉窑类别代码表》填报。如表1。
表1    工业炉窑类别代码表（节选）

	代码
	工业炉窑类别

	010
	熔炼炉

	011
	高炉

	012
	炼钢炉混铁炉

	013
	铁合金熔炼炉

	014
	有色金属熔炼炉


★填报和审核要求：窑炉类别必须和窑炉代码一一对应。如：高炉的代码为011；铁合金熔炼炉代码为013。
【6.设计生产能力】指设备设计制造出品时给定的、或经过技术更新改造后，在设备正常运转的条件下，在单位时间内可能生产的产品数量，或可能达到的生产量。

★填报和审核要求：此栏可空。若填写，可保留两位小数。
【8.燃料名称、9.代码】指窑炉加热或燃烧所使用的能源种类。按《燃料种类代码表》填报。对于双燃料设备，只填报一种主要燃料。

★填报和审核要求：此栏可空。若填写，燃料名称必须和燃料代码一一对应。
【11.原辅材料名称】指使用该窑炉加工的主要原辅材料，填写主要的3种原辅材料名称。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，按使用量由高到低，填写主要的3种。
【13.原辅材料年使用量】指报告期内原辅材料的年实际使用量。

★填报和审核要求：此栏可空。若填写，保留两位小数。

二、治理设施基本情况

【1.治理设施编号】用字母QZ（代表废气治理设施）和企业内部编号组成治理设施编号，不同治理设施编号不得重复。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，则在用、闲置的一并填写，1-12栏必填。
★填报注意事项：所有废气治理设施（锅炉、窑炉废气和生产工艺尾气治理设施）统一编号；在用和闲置的设施一并编号填报。
【2.总投资额】指建成该治理设施（除尘、脱硫设施一并统计）并正式投产所需的全部资金，不包括运行费用。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，保留一位小数。
【3.年运行费用】指维持该治理设施（除尘、脱硫设施一并统计）正常运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与废气治理设施运行有关的其他费用等。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，保留一位小数。
【5.实际运行小时】指报告期治理设施实际运行的小时数。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，不能为0～8760之外的数值。2007年全年闲置不用的设备，实际运行小时数填“0”。
【6.净化方法名称、7.代码】按G108表—表4《废气除尘、脱硫方法代码表》填报。

★填报和审核要求：此栏可空。若填写，净化方法名称和代码必须一一对应。
【8.治理的主要污染物名称、9.代码】按《废气流量及主要污染物名称、代码表》填报。如表2。
表2   废气流量及主要污染物名称、代码表（节选）

	代码
	污染物名称
	代码
	污染物名称
	代码
	污染物名称
	代码
	污染物名称

	1
	烟尘
	16
	苯系物
	31
	汞及其化合物
	47
	染料尘


★填报和审核要求：此栏可空。若填写，治理的主要污染物名称和代码必须一一对应。污染物名称必须按《废气流量及主要污染物名称、代码表》规范填报，只准填写汉字，不准填写其他字符。
【10.处理效率】按实测数据（全年平均水平）填报。实测数据可以是近三年的监测结果，也可以是历史上验收监测的结果。

★填报和审核要求：此栏可空。若填写，保留一位小数，数值必须大于0，小于100。
【11.废气设计处理能力】指废气治理设施设计建设的、设施正常运行时，单位时间内可能处理的废气量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为万立方米/时，保留一位小数。
【12.废气年实际处理量】指报告期内经该设施实际处理的废气总量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为万立方米，保留一位小数。
2.2.10 G110表  生产工艺废气治理设施普查表
填报范围：除锅炉、窑炉配套治理设施外的其他废气治理设施填报此表。

【1.治理设施编号】用字母QZ（代表废气治理设施）和企业内部编号组成治理设施编号，不同治理设施编号不得重复。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，则其余栏必填。在用、闲置的一并填写。

★填报注意事项：所有废气治理设施（锅炉、窑炉废气和生产工艺尾气治理设施）统一编号；在用和闲置的设施一并编号填报。
【6.年运行小时】指报告期治理设施实际运行的小时数。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，不能为0～8760之外的数值。2007年全年闲置不用的设备，实际运行小时数填“0”。

【7.废气设计处理能力】指废气治理设施设计建设的、设施正常运行时，单位时间内可能处理的废气量。
★填报和审核要求：★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为万立方米/时，保留一位小数。
【8.年废气实际处理量】指报告期内经该设施实际处理的废气总量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为万立方米，保留一位小数。
【11.净化方法名称、12.代码】按《工艺废气净化方法代码表》填报。如表1。

表1    工艺废气净化方法代码表 （节选）

	代码
	工艺废气净化方法
	代码
	工艺废气净化方法
	代码
	工艺废气净化方法

	J1
	冷凝法
	J4
	直接燃烧法
	J7
	催化还原法

	J2
	吸收法
	J5
	催化燃烧法
	J8
	冷凝净化法

	J3
	吸附法
	J6
	催化氧化法
	J9
	其他净化方法


★填报和审核要求：此栏可空。若填写，净化方法名称和代码必须一一对应。
【治理的污染物名称、代码】填报废气治理设施去除的主要污染物名称和代码。按《废气流量及主要污染物名称、代码表》填报。

★填报和审核要求：此栏可空。若填写，治理的主要污染物名称和代码必须一一对应，污染物名称必须按《废气流量及主要污染物名称、代码表》规范填报，只准填写汉字，不准填写其他字符。
【处理效率】按实测数据（全年平均水平）填报。实测数据可以是近三年的监测结果，也可以是历史上验收监测的结果。

★填报和审核要求：此栏可空。若填写，保留一位小数，数值必须大于0，小于100。
2.2.11 G111表  废气及其污染物排放量普查表
2.2.11.1主要内容、指标解释和填报规定
说明：根据《第一次全国污染源普查方案》，第一次全国污染源普查采用产排污系数、实际监测与物料衡算计算相结合、技术手段与统计手段相结合的技术路线，据此，重点工业污染源废气污染物排放量普查表中，G111-1表、G111-2表、G111-3表分别填报根据产排污系数、实际监测和物料衡算计算的污染源废气污染物排放量。
地方普查机构根据产排污系数、实际监测和物料衡算结果，结合日常监管情况，将核定的废气污染物排放量，填报在G111表，并在数据来源栏填报排放量数据来源。按照：1产排污系数、2实际监测、3物料衡算，将名称填入表格内。
除水泥、钢铁、电力和焦化行业产排污系数已包括无组织排放外，其他方法均不考虑无组织排放情况。

总计：填报全厂废气及污染物排放量，按照不同排放口分别填报经该排放口排放的废气及污染物的量。
【1.排放口编号】用字母FQ（代表废气排放口）和企业内部编号组成废气排放口编号，不同排放口编号不得重复。排放口名称可填写在编号后的括号内。

★填报和审核要求：此栏可空。若填写，废气排放口编号、数量、范围与G108表、G109表和G110表保持一致。

【2.数据来源】按照：1产排污系数、2实际监测 、3物料衡算，将名称填入表格内。
★填报和审核要求：若填写此表，此栏必填。名称必须按全称规范填写。
【3.年废气总排放量】指报告期内企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的排入空气中的各种废气总量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为万立方米，保留两位小数。
【4.燃烧过程排放量】指燃煤、油、气锅炉、锻造加热炉、退火炉及其他工业炉窑在燃烧过程中所排废气的总量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为万立方米，保留两位小数。
【5.年废气达标排放量】指废气中各项污染物指标均达到国家或地方排放标准的外排的全年工业废气量。排放废气是否达标必须根据监测结果评价判定，无监测结果的，一律不填报废气达标排放量。

每个排放口的废气达标排放量须与监测频率相对应，每季监测的，该季度监测的排放废气中污染物浓度达到排放标准要求的，则该季度经该排放口排放的工业废气量，计入达标排放量；由各季度达标排放量，统计全年达标排放量；由各排放口达标排放量统计全厂达标排放量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为万立方米，保留两位小数。
【污染物产生量】指报告期内企业生产过程中产生的未经过处理的燃烧废气、工艺废气中所含的烟尘、粉尘、二氧化硫、氮氧化物等固态、气态污染物的纯质量。

【污染物排放量】指报告期内企业生产过程中排放的燃烧废气、工艺废气（包括处理过的、未经过处理）中所含的烟尘、粉尘、二氧化硫、氮氧化物等固态、气态污染物的纯质量。

【燃烧过程中产生量】指在燃料燃烧过程中产生的二氧化硫、氮氧化物量。

【燃烧过程中排放量】指在燃料燃烧过程中排入大气的二氧化硫、氮氧化物量。

【工艺过程中产生量】指在生产工艺过程中产生的二氧化硫、氮氧化物量。

【工艺过程中排放量】指在生产工艺过程中排入大气的二氧化硫、氮氧化物量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为吨/年，保留两位小数。
2.2.11.2主要指标关系
【3.年废气总排放量】≥【4.燃烧过程排放量】；
【3.年废气总排放量】≥【5.年废气达标排放量】
【产生量】≥【排放量】
2.2.12 G112表  废气污染物监测表
2.2.12.1主要内容、指标解释和填报规定
《工业污染源及集中式污染治理设施监测技术规定》中要求开展监测的污染源，按2007年监测数据填报；其它企业可按近三年的监测数据填报。

【1.排放口编号】用字母FQ（代表废气排放口）和企业内部编号组成废气排放口编号，不同排放口编号不得重复。

★填报和审核要求：如填写此表，此栏必填。废气排放口编号的开头字母必为FQ。
【4.数据来源】指获取监测数据的监测活动方式按下列优先顺序：监督监测>验收监测>委托监测>自测或其它，将名称填入表格内。

a.监督监测、b. 验收监测、c. 委托监测、d.自测、e.其它
★填报和审核要求：如填写此表，此栏必填。名称必须按全称规范填写。【5、6.废气流量】治理设施前、后废气流量均指折算为标准状态下的烟气流量。

★填报和审核要求：如填写此表，此栏必填。单位为标立方米/时，保留整数。
【污染物浓度】进口、出口是指与排放口相对应的治理设施的进口、出口。烟尘、二氧化硫和氮氧化物进口浓度填写实测值，排口浓度，实测值及折算为标准状态下的结果均须填报。在线监测污染物浓度按月加权平均填报。

★填报和审核要求：如填写此表，此栏为选填。根据企业排放的废气类型、所含污染物种类等实际情况填报。企业所排废气中不存在的污染物不必填报。污染物浓度为毫克/立方米，烟尘浓度保留整数
2.2.12.2主要指标关系
【7.10.13.污染物进口浓度】≥【8.11.14.污染物实测浓度】
【16.18.污染物进口浓度】≥【17.19.污染物排口浓度】
2.2.13 G113表 工业固体废物普查表
2.2.13.1主要内容、指标解释和填报规定
一、工业固体废物基本情况

工业固体废物，是指在工业生产活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。
【1.工业固体废物名称】表中给出的废物名称为《第一次全国污染源普查方案》中所列的工业固体废物普查指标。根据企业产生的工业固体废物实际情况填报。

冶炼废渣：指在冶炼生产中产生的高炉渣、钢渣、铁合金渣以及有色金属矿渣等。

粉煤灰：又称飞灰或烟道灰。指燃煤电厂锅炉、煤粉炉在燃煤过程中产生的烟气中的细灰，主要从烟道气体收集而得，应与其烟尘去除量基本相等。

炉渣：指企业燃烧设备从炉膛排出的灰渣，不包括燃料燃烧过程中产生的烟尘。

煤矸石：指与煤层伴生的一种含碳量低、比煤坚硬的黑色岩石。通常由煤矿开采、洗煤及耗煤单位排出。

尾矿：指各种金属和非金属矿矿石经过选矿或水冶作业后，存于水溶液中的残留脉石、矿砂等，统称为尾矿。尾矿产生量是指选矿厂和水冶厂排出的尾矿量，包括赤泥。选矿厂包括各种金属和非金属矿石的选矿厂。赤泥指以铝土矿为原料的氧化铝厂的生产废料。

脱硫石膏：指燃烧设备用于脱硫的湿式石灰石/石膏法工艺中，吸收剂与烟气中SO2 等反应后生成的的副产物。湿式石灰石/石膏法脱硫设备每处理一吨二氧化硫大约产生脱硫石膏2.7吨。
污泥：指工业废水处理中排出的、以干泥量计的固体沉淀物。

放射性废物：指含有天然放射性核素，并其比活度大于2×104Bq／kg的尾矿砂、废矿石及其他放射性固体废物（指放射性浓度或活度或污染水平超过规定下限的固体废物）。

其他废物：指工业垃圾及燃料燃烧过程中去除的烟尘等工业固体废物。工业垃圾指机械工业切削碎屑、研磨碎屑、废砂型等；食品工业的活性炭渣；硅酸盐工业和建材工业的砖、瓦、碎砾、混凝土碎块等。
【3.工业固体废物年产生量】指报告期内企业产生的工业固体废物的实际量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为吨，保留两位小数，可填“0”。
★填报注意事项：此栏只填报告期内（2007年）实际产生量，不包括往年贮存量；若不填或填“0”，则表示报告期内企业没有产生该种工业固体废物。

【工业固体废物贮存量】指报告期内企业将固体废物暂时贮存或堆存在专设的贮存设施或专设的集中堆存场所内的量。专设的固体废物贮存场所或贮存设施必须有防扩散、防流失、防渗漏、防止污染大气、水体的措施。
粉煤灰、钢渣、煤矸石、尾矿等的贮存量是指排入灰场、渣场、矸石场、尾矿库等贮存的量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为吨，保留两位小数，可填“0”。
★填报注意事项：本年贮存量和往年贮存量分别填报；若不填或填“0”，则表示报告期内企业没有贮存该种工业固体废物。

【工业固体废物处置量】指报告期内企业将固体废物焚烧或者最终置于符合环境保护规定要求的场所并不再回取的工业固体废物量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为吨，保留两位小数，可填“0”。

★填报注意事项：分外单位处置和本单位处置；若不填或填“0”，则表示报告期内企业没有处置该种工业固体废物。

【11.工业固体废物处置方式代码】对照《工业固体废物处置方式代码表》，填报相应的代码。如表1。
表1   工业固体废物处置方式代码表

	代码
	处置方式
	代码
	处置方式

	A
	填埋（其中危险废物应安全填埋）
	D
	深层灌注

	B
	焚烧
	E
	回填矿井及海洋处置
（经海洋管理部门同意投海处置）

	C
	专业贮存场（库）封场处理
	—
	—


★填报和审核要求：此栏可空。若填写，只需根据处置方式，填入相应的代码。如：工业固体废物的处置方式为“焚烧”，则填“B”。
【工业固体废物综合利用量】指报告期内企业通过回收、加工、循环、交换等方式，从固体废物中提取或者使其转化为可以利用的资源、能源和其他原材料的固体废物量。如用作农业肥料、生产建筑材料、筑路等。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为吨，保留两位小数，可填“0”。

★填报注意事项：分利用本年量和利用往年贮存量；若不填或填“0”，则表示报告期内该种工业固体废物没有被综合利用。

【14.工业固体废物综合利用方式代码】对照《工业固体废物综合利用方式代码表》，填报相应的代码。如表2。
表2  工业固体废物综合利用方式代码表

	代码
	综合利用方式
	代码
	综合利用方式

	Z01
	回收有效成分
	Z05
	矿渣棉

	Z02
	铺路
	Z06
	铸石

	Z03
	建筑材料
	Z07
	其它

	Z04
	农肥或土壤改良剂
	—
	—


★填报和审核要求：此栏可空。若填写，只需根据综合利用方式，填入相应的代码。如：工业固体废物综合利用的方式为“建筑材料”，则填“Z04”。
【工业固体废物排放量】指报告期内企业将所产生的固体废物排到固体废物污染防治设施、场所以外的量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为吨，保留两位小数，可填“0”。

★填报注意事项：若不填或填“0”，则表示报告期内企业没有排放该种工业固体废物。

【16.工业固体废物排放方式代码】对照《工业固体废物排放方式代码表》，填报相应的代码。如表3。
表3    工业固体废物排放方式代码表

	代码
	排放方式
	代码
	排放方式

	P01
	向水体排放废油类、废酸碱及其他高浓度液态废物
	P05
	未经环保部门同意作填坑、填河和土地填埋固体废物

	P02
	在江河、湖泊、运河、渠道、海洋的滩场和岸坡倾倒、堆放和存贮废物
	P06
	混入生活垃圾进行堆置的废物

	P03
	利用渗井、渗坑、渗裂隙和溶洞倾倒废物
	P07
	未经海洋管理部门批准同意，向海洋倾倒废物

	P04
	向路边、荒地、荒滩倾倒废物
	P08
	其他去向不明的废物


★填报和审核要求：此栏可空。若填写，只需根据工业固体废物排放方式，填入相应的代码。如：工业固体废物排放方式为“利用渗井、渗坑、渗裂隙和溶洞倾倒废物”，则填“P03”。
续G113表   指标解释与填报说明

危险废物：指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的，具有爆炸性、易燃性、易氧化性、毒性、腐蚀性、易传染疾病性等危险特性之一的废物。按国家环保局、国家经贸委、外经贸部、公安部联合颁布的《国家危险废物名录》中的危险废物名称和代码填报。其计量单位（吨）保留2位小数。

【危险废物贮存量】指将危险废物以一定包装方式暂时存放在专设的贮存设施内的量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为吨，保留两位小数，可填“0”。

★填报注意事项：本年贮存量和往年贮存量分别填报；若不填或填“0”，则表示报告期内企业没有贮存该种危险废物。

【危险废物处置量】指报告期内企业将危险废物焚烧或者最终置于符合环境保护规定要求的场所并不再回取的危险废物量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为吨，保留两位小数，可填“0”。

★填报注意事项：分外单位处置和本单位处置；若不填或填“0”，则表示报告期内企业没有处置该种危险废物。

【11.危险废物处置方式代码】填报危险废物处置方式代码。处置方式代码参照《工业固体废物处置方式代码表》填报。

★填报和审核要求：此栏可空。若填写，只需根据处置方式，填入相应的代码。如：危险废物的处置方式为“焚烧”，则填“B”。
【危险废物综合利用量】是指通过资源回收、再循环、直接再利用或其他用途的作业方式进行综合利用危险废物的实际量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为吨，保留两位小数，可填“0”。

★填报注意事项：分利用本年量和利用往年贮存量；若不填或填“0”，则表示报告期内该种危险废物没有被综合利用。
【14.危险废物综合利用方式代码】填报危险废物综合利用方式代码。综合利用方式代码参照《工业固体废物综合利用方式代码表》填报。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，只需根据综合利用方式，填入相应的代码。如：危险废物综合利用的方式为“建筑材料”，则填“Z04”。
【危险废物排放量】指报告期内企业将所产生的危险废物排到危险废物污染防治设施以外的量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为吨，保留两位小数，可填“0”。

★填报注意事项：若不填或填“0”，则表示报告期内企业没有排放该种危险废物。
【16.危险废物排放方式代码】填报危险废物排放方式代码。排放方式代码参照G113-1表指标解释与填报说明中《工业固体废物排放方式代码表》。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，只需根据危险废物排放方式，填入相应的代码。如：危险废物排放方式为“利用渗井、渗坑、渗裂隙和溶洞倾倒废物”，则填“P03”。
2.2.13.2主要指标关系

   工业固体废物和危险废物基本情况指标关系：

【3.年产生量】≥【4.本年贮存量】；

【3.年产生量】≥【12.利用本年量】；

【5.往年贮存量】≥【8.外单位处置往年贮存量】；

【5.往年贮存量】≥【10.本单位处置往年贮存量】；

【5.往年贮存量】≥【13.综合利用往年量】；

【7.外单位处置量】≥【8.外单位处置往年贮存量】；

【9.本单位处置量】≥【10.本单位处置往年贮存量】。

2.2.17 G114 电磁辐射设备和放射性同位素与射线装置普查表
2.2.17.1主要内容、指标解释和填报规定
一、工业用电磁辐射设备

电磁辐射是指能量以电磁波的形式通过空间传播。电磁辐射设备是指产生电磁辐射并用于企业生产及辅助活动、医疗和科学研究的设备。工业、科学、医疗电磁辐射设备本身希望产生电磁能，但不希望电磁能向外环境发射，其对周围环境产生的电磁波不载有信息（信号）。

【1.电磁辐射设备名称、2.代码】根据电磁辐射设备的用途，按《电磁辐射设备类别代码表》，填报设备名称与代码。

目前，电磁辐射在工业中的应用主要在以下几个方面：

1、感应加热设备

依靠高频或中频感应，在被加工物内产生涡流加热。被加工设备为导体或半导体。工作频率一般数百kHz。如高频溶炼设备、高频淬火设备、高频焊接设备。主要应用于热处理、热锻热成型、焊接、金属熔炼、其它需对金属加热的场合。

2、介质加热设备

依靠高频电磁感场在介质内的损耗加热。被加工物一般为绝缘体。工作频率数MHz或数十MHz。如塑料热合机、高频干燥处理机、高频灭菌处理机、介质加热联动机。主要应用于塑料、纺织、化工、食品、药品、建材等行业。

3、工业微波加热设备

依靠微波在介质内的损耗加热。被加工物应为绝缘体或导电不良的物体。工作频率为数GHz。如微波加热设备、微波灭菌设备、微波干燥设备。主要应用于药品、食品、化工、建材等行业。

4、射频溅射设备

主要用在镀膜中，导体和绝缘体都可以被作为被频溅材料。频率在十多MHz。如射频溅射镀膜设备。主要应用于半导体和光电产品的制造。

5、工业超声设备

如超声清洗、超声焊接、超声探测、超声检测（超声探伤、超声成像、超声测厚）等设备。

表1  电磁辐射设备类别代码表
	设备代码
	设备类别
	设备代码
	设备类别
	设备代码
	设备类别

	131PG01
	高频溶炼设备
	131PG06
	高频灭菌处理机
	131PG11
	超声清洗

	131PG02
	高频淬火设备
	131PG07
	介质加热联动机
	131PG12
	超声焊接

	131PG03
	高频焊接设备
	131PG08
	微波加热设备
	131PG13
	超声探测

	131PG04
	塑料热合机
	131PG09
	微波灭菌设备
	131PG14
	超声检测（超声探伤、超声成像、超声测厚）

	131PG05
	高频干燥处理机
	131PG10
	微波干燥设备
	131PG15
	射频溅射镀膜设备


★填报和审核要求：本次电磁辐射设备普查的对象是“频率大于500Hz且功率5kW以上的工业应用中产生电磁辐射的设备”。

★填报和审核要求：如果填报单位使用电磁辐射设备，则不得漏填，１－7项必须填报。如果填报单位不使用电磁辐射设备，不填报。

电磁辐射设备的类别和代码在引自《关于开展电磁辐射设备（设施）申报登记工作的通知》（环办[2006]138号）附件三“工、科、医电磁设备类”中“工业用电磁辐射设备类”及其代码“131”的基础上，为了普查的可操作性，对设备进一步细化和分类，并补充“ＰG”，代表“普查工业”，“ＰG”之后的数字代表细化分的设备代码。

【3.设备型号】填报设备铭牌上的型号。
【4.标称功率】填报铭牌或说明书上的最大功率。

★填报注意事项：注意功率单位为kW。

【5.工作频率】填报铭牌或说明书上的工作频率。

★填报注意事项：注意功率单位为kHz。如有的塑料热合机频率为27.12MHz，这里应该填“27120”。

举例：“电磁设备名称”如“高频塑料热合机”。

　“设备代码”　如“131P04”

　“电磁设备型号”如“DR2.5-K1”。

  “标称功率（kW）” 5kW。

  “工作频率（kHz）”塑料热合机频率为27.12MHz，这里应该填“27120”。

【6.启用时间】填报设备第一次使用的时间。

举例：“启用时间（年.月）”　如填“2005.08”。

【7.设备使用状态】按设备的实际使用状态，在相应的“□”内划“√”。
二、工业含放射源设备和射线装置
放射源：指除研究堆和动力堆核燃料循环范畴的材料以外，永久密封在容器中或者有严密包层并呈固态的放射性材料。

射线装置：指X线机、加速器、中子发生器以及含放射源的装置。

放射性同位素在工业上的应用非常广泛，利用放射性同位素发出的各种射线与物质相互作用的各种效应可制成各种检测、控制、计量、分析核仪表（如测厚仪、料位计、核子秤、核子湿/密度仪等）；利用射线与不同物质相互作用的差别可进行地质探矿（如测井仪）；利用辐射接枝、交联的方法对高分子材料进行辐射改性；利用射线具有穿透性的特点制成工业射线探伤机等。所以放射性同位素可用于工业生产、加工、计量、检测等各个环节，使工业生产连续化、自动化，提高生产效率。

在普查中，含放射源设备、射线装置的普查将由工业源和生活源普查员和企业共同完成。普查员对放射性的一些技术指标可能不很熟悉，即使进行了相关培训，在实际普查工作中，专业指标的填写会遇到很多有意想不到的情况，对数据的准确性产生影响。所以，在制定普查表的指标中不针对核素和核素活度等专业指标，只对工业企业中使用放射性同位素和射线装置，以及医院中使用放射源（含射线装置）进行普查。科研院所中使用大量的放射源（含射线装置）管理规范，基本数据全面完整，所以不作为这次普查的对象。

【1.含放射源设备／射线装置名称、2.代码】根据含放射源设备或射线装置的用途，按《含源设备和射线装置的名称代码表》填报。

表2  含源设备和射线装置的名称代码表

	设备代码
	设备名称
	设备代码
	设备名称
	设备代码
	设备名称

	115PG01
	X射线机
	531PG01
	料位计
	542PG02
	湿度/密度计

	115PG02
	CT机
	532PG01
	测井仪
	542PG03
	水份仪

	115PG03
	探伤机
	541PG01
	测厚仪
	544PG01
	静电消除仪

	122PG01
	加速器
	541PG02
	液位计
	554PG01
	穆斯堡尔谱仪

	130PG01
	中子发生器
	541PG03
	核子秤
	555PG01
	校验源

	512PG01
	辐照装置
	542PG01
	密度仪
	——
	——


★填报和审核要求：如果填报单位使用含放射源设备和射线装置，则不得漏填，1－6项必须填报。如果填报单位不使用含放射源设备和射线装置设备，不填报。

含放射源设备和射线装置类别和代码在引自《放射源申报登记表填报技术规定》表2 “用途代码表”中相关应用类别和用途代码的基础上，为了普查的可操作性，对设备进一步细化和分类，并补充“ＰG”，代表“普查工业”，“ＰG”之后的数字代表细化分的设备代码。

【3.放射源编码／射线装置的射线种类】在填报8.含放射源设备／射线装置名称时，如果填报含放射源设备名称，则该项填写放射源编码，放射源编码应是当地省级环境保护部门编制对含放射源设备中放射源的唯一编码（如果没有放射源编码，可以不填或者企业应向当地省级环境保护部门申请后填写）；如果填报射线装置名称，则该项填写射线装置的射线种类。

★填报和审核要求：含放射源设备必须与放射源编码对应；射线装置必须与射线种类对应。

【5.出厂时间】填报设备出厂的时间。

举例：“出厂时间（年.月）”　如填“2005.08”。
【6.设备使用状态】按设备的实际使用状态，在相应的“□”内划“√”。
2.2.17.2主要指标关系
如果填报单位使用电磁辐射设备，则不得漏填，1－7项必须填报。如果填报单位不使用电磁辐射设备，不填报。

本次电磁辐射设备普查的对象是“频率大于500Hz且功率5kW以上的工业、医疗应用中产生电磁辐射的设备”，与国家环境保护总局《关于开展电磁辐射设备（设施）申报登记工作的通知》（环办[2006]138号）要求申报登记的范围不一致，普查的范围小于环保总局要求申报登记的范围，仅是工业、医疗设备中电磁能应用（频率大于500Hz且功率5kW以上）的中、高频设备。由于电磁辐射申报登记关于“发射系统、工频强辐射系统”填报专业性强，需由专业人员才能够完成申报登记范围中调查工作；而一般普查员对技术指标可能不很熟悉，即使进行了相关培训，在实际普查工作中，专业指标的填写会遇到很多有意想不到的情况，影响普查数据的质量。同时这些设备（设施）主要由国家相关部门控制，管理规范，数量有限；而应用于工业企业和医院的电磁辐射设备，管理水平参差不起，且数量巨大，通过普查才能全面掌握电磁辐射污染源的情况，并与申报登记工作相互校核，做到不漏报、不重复。科研院所中使用大量电磁辐射设备（设施）管理规范，基本数据全面完整，也不作为这次普查的对象。

如果填报单位使用含放射源设备和射线装置，则不得漏填，1－6项必须填报。如果填报单位不使用含放射源设备和射线装置设备，不填报。

2.2.18 G115 放射性污染源监测表
该普查表由当地辐射环境保护部门与企业共同填写。

本表限采矿行业、矿产资源冶炼和加工行业的企业填报。

目前，我国对伴生放射性矿产资源的定义和界定不明确，所以这次普查在《第一次全国污染源普查技术规定之二——放射性污染源普查监测技术规定》中列出可能存在伴生矿产资源的行业和范围；并要求各省（自治区、直辖市）辐射环境监测站（中心）完成对辖区内伴生放射性矿物资源开采、冶炼和加工过程中污染源的监督性监测，监测对象包括伴生矿原料（包括伴生矿原矿、精矿）及产生的废气（气溶胶）、废液（废水）、固体废物（尾矿、 废渣）中放射性核素含量。其中监测的项目：大气，γ辐射空气吸收剂量率、氡（或钍）浓度；废气（气溶胶），总α、总β的放射性比活度；废液（废水），总U、232Th、226Ra，总α、总β放射性比活度；原料，总U、232Th、226Ra，总α、总β的放射性比活度；固体废物（尾矿、 废渣），总U、232Th、226Ra，总α、总β放射性比活度。

伴生放射性矿产资源的开发利用过程中，由于对放射性污染防治不够重视，缺乏对放射性污染防治的专项管理制度、乱堆、乱放放射性废矿渣的情况时有发生，由此造成的放射性污染事故威胁着环境安全和公众健康。这次普查中，企业和普查员应优先填报监督监测的数据，若没有监督性监测，则按以下顺序填写：监督监测〉验收监测〉委托监测〉自测或其他。

★填报和审核要求：原料、固体废物中天然铀的放射性活度浓度不应超过2.54×10７贝克／千克， Th-232的放射性活度浓度不应超过4.1×10６贝克／千克，Ra-226的放射性活度浓度不应超过3.66×1013贝克／千克，否则数据必须重新填写。

2.2.19 G116-1 持久性有机污染物普查表
持久性有机物质普查种类包括：滴滴涕、三氯杀螨醇、氯丹、灭蚊灵、全氟辛基磺酰类化合物、短链氯化石蜡、五溴二苯醚、六溴联苯、八溴二苯醚、十溴二苯醚。以上物质作为产品的调查、填报生产量、库存量、废弃量，作为原辅材料的填报使用量、库存量和废弃量。

滴滴涕（CAS：50-29-3）：用于化工原料生产、病媒防治、生产三氯杀螨醇的中间体、防污漆助剂等。其中化工原料方面的调查涉及使用氯气的化工原料生产企业；生产三氯杀螨醇的中间体方面涉及三氯杀螨醇（农药）的生产企业；防污漆助剂方面涉及船舶防污漆生产企业，在这方面滴滴涕添加到油漆中，起到防止海生物附着船舶外壳以免腐蚀船舶的作用。

三氯杀螨醇（CAS：115-32-2）：用于有机氯农药生产。涉及农药生产企业。

氯丹（CAS：57-74-9）：用于有机氯农药生产、建筑防腐。涉及农药生产企

业。

灭蚁灵（CAS：2385-85-5）：用于有机氯农药生产。涉及农药生产企业。

全氟辛基磺酰类化合物，用于表面活性剂、整理剂等生产。作为最终产品

生产涉及氟硅生产企业，属于国民经济行业分类中对应的2661：化学试剂和助剂制造行业。

短链氯化石蜡（CAS：85535-84-8）：用于阻燃剂、皮革处理剂、润滑剂等

生产。作为最终产品生产涉及氯化石蜡生产企业，属于国民经济行业分类中对应的2661：化学试剂和助剂制造行业。

五溴二苯醚（CAS：32534-81-9）：用于阻燃剂生产，作为最终产品生产涉及阻燃剂生产企业，属于国民经济行业分类中对应的2661：化学试剂和助剂制造行业。

六溴联苯（CAS：6355-1-8）：用于阻燃剂生产，作为最终产品生产涉及阻燃剂生产企业，属于国民经济行业分类中对应的2661：化学试剂和助剂制造行业。

八溴二苯醚（CAS：32536-52-0）：用于阻燃剂生产，作为最终产品生产涉及阻燃剂生产企业，属于国民经济行业分类中对应的2661：化学试剂和助剂制造行业。

十溴二苯醚（CAS：1163-19-5）：用于阻燃剂生产，作为最终产品生产涉及阻燃剂生产企业，属于国民经济行业分类中对应的2661：化学试剂和助剂制造行业。

【年生产量】在报告期内，检验合格并办理入库手续的产品产量。规定要求包装的产品，必须包装好，才能计算产品产量。

【库存量】指到2007年为止，累计的库存量。
【废弃量】指到2007年为止，累计的废弃量。

【使用量】指2007年全年，在生产中所消耗的量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为吨，保留两位小数。
2.2.20 G116-2 含多氯联苯电容器普查表
G116-2表调查含有多氯联苯的电容器、变压器的数量，调查范围说明如下： 

（1）电容器：在1974年前生产、型号中“第二个字母是L的电容器均为调查对象，型号举例：YL10.5-30-1；RLST0.5-90-2.5；CL1-20-1。

（2）变压器：1980年前进口的变压器。

调查可能涉及的范围包括钢铁、冶金、造纸、纺织、机电、军工、电力等行业的大型工业企业。

【在用PCBs电容器（变压器）】指仍然在网上运行和其它虽然不在运行，但仍未报废的电容器（变压器）。

【报废PCBs电容器（变压器）】指已经达到退役年限，和虽未达到退役年限但已损毁不能用的电容器（变压器）。

【疑似PCBs电容器（变压器）】指上世纪六、七十年代生产，无标牌、标牌不清或无法证明其不含PCBs的电容器（变压器）。
2.2.21 G116-3 消耗臭氧层物质普查表
普查范围：《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》中我国有生产与消费的受控物质（ODS）。作为产品的填报生产量、库存量和销毁量；作为原辅材料的填报使用量、销售量和库存量。
全氯氟烃：指工业用氟氯代甲烷，俗称氟利昂（CFCs），如工业用一氟三氯甲烷（F11）等。

哈龙：指工业或作为灭火剂用一溴一氯二氟甲烷（Halon1211），一溴三氟甲烷也可作为原料用生产农药等。

甲基溴：也称溴甲烷（MBr），用于农业、粮食仓储熏蒸、商品检验检疫等。

含氢氯氟烃：指工业用二氟一氯甲烷（F22）等。

【年生产量】在报告期内，检验合格并办理入库手续的产品产量。规定要求包装的产品，必须包装好，才能计算产品产量。

【库存量】已办理入库的产品产量减去办理出库的产品产量（入库或出库的时间为年末或年初请填表时注明）。

【销毁量】准备废弃并计划销毁或已经销毁进行处置（销毁指通过焚烧或其他方式使ODS物质完成永久性转变或分解）的量。（全年或历年的量请填表时注明）

【使用量/销售量】用于生产其他化学品作为原料使用并完成化学反应和转化的用量，销售量指生产企业生产出销售给最终用户作为原料生产的使用量。
★填报和审核要求：此栏可空。若填写，单位为吨，保留两位小数。
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