连环表复[2015] 67号

关于对连云港市水利局连云港市沭北闸

拆建工程项目环评表的批复
连云港市水利局：

你单位报批的《连云港市沭北闸拆建工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和赣榆区环保局预审意见（赣环发[2015]40号）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于连云港市赣榆区罗阳镇内，总投资1985万元（其中环保投资41.22万元）。项目建设内容包括：对沭北闸进行原址拆除重建，拆建后的沭北闸净宽12米，共1孔，采用钢筋混凝土整体式结构，底板顶高程为-1.00米，底板厚1.8米，闸室段垂直水流方向长32米，顺水流方向长19米。采用升卧式平面闸门1扇，卷扬式启闭机1台。

根据《报告表》评价结论、连云港市发展和改革委员会《关于连云港市沭北闸拆建工程项目建议书的批复》（连发改行服发[2015]95号），从环保角度，同意你单位按《报告表》所述内容建设。

二、原则同意赣榆区环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位须认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：
1、须严格落实《报告表》提出的生态保护和补偿措施及水土保持要求。合理安排取土作业时间，避免雨季开挖。临时建筑和老闸拆除弃渣用于临时道路路基，弃土回填于低洼处。河道拓浚产生的底泥须在排泥场干化后与工程弃土一道堆放于规划的临时弃土场，并用于区域回填。弃土场离附近河道应设置30米以上的安全距离，并做好水土保持及防护工作。河道护坡应选用生态护坡。施工生产性废水、排泥场退水须经沉淀处理后回用。施工期无生活污水产生。施工结束后须对各类临时用地及时进行植被恢复，河道两岸应全部绿化。
2、合理制定施工方案，加强施工管理，采取增设围档、洒水抑尘、加强敷盖等措施，切实有效地降低扬尘污染，防止对周边的大气环境造成影响。
3、加强施工期噪声污染防治工作。合理安排施工时间，选用高效低噪设备，车辆减速禁鸣，必要时采取设置临时声屏障等措施，确保施工噪声不扰民。运营期排水泵站需设置于泵房内，并采取隔声减震措施，确保闸管理所厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类区标准。
4、项目检修产生的废机油需外委有资质单位安全处理。固体废物“零排放”。
三、项目建设期间的环境现场监督管理由赣榆区环保局负责，市环境监察局负责不定期抽查。项目建成后，须向我局办理环保“三同时”竣工验收手续，经我局验收同意后方可投入正常使用。
四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。
　　　　　　　　　　　　                   
二○一五年十月二十日
抄送：市环监局，赣榆区环保局，连云港市环境保护科学研究所。    

