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第一章   总则
第一条【目的依据】为加强污染源监管，进一步规范和提升我市污染源现代化监管水平，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《江苏省污染源自动监控管理办法（审议稿）》《污染源自动监控设施现场监督检查办法》《江苏省生态环境监测条例》等法律法规和有关规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条【适用范围】本办法适用于本市行政区域内排放废水、废气污染物的固定污染源自动监控系统的建设、运行、维护、管理和现场监督检查。
第三条【名词解释】本办法所称自动监控系统，由排污单位的自动监测设备、通信传输网络和生态环境主管部门的监控设备组成。
自动监测设备安装在固定污染源现场，包括用于连续监测污染物排放的采样、监测设备，用于监控生产或治理设施运行的工况、视频或用电（用能）等设备、传感器，用于数据采集、传输的仪器、仪表。
通信传输网络指联通自动监测设备与监控设备的通信传输线路，由排污单位负责建设、运维。
生态环境主管部门的监控设备包括用于对固定污染源实施自动监控的信息管理平台、计算机机房硬件等监控设备。
第二章  建设
第四条【安装联网范围】有下列情形之一的，排污单位应当按照国家和省市有关规定安装使用自动监测设备，并与生态环境主管部门联网：
（一）因排放废水、废气污染物列入市生态环境部门公布的重点排污单位名录的排污单位；
（二）排污许可证申请与核发技术规范或排污单位自行监测指南中要求自动监测的排污单位；
（三）环评批复等其他生态环境部门管理文件要求自动监测的排污单位；
已与市级生态环境部门联网的排污单位应当同时将自动监测设备联网至省生态环境厅。
第五条【暂不安装条件】有下列情形之一的，排污单位可以暂不安装污染源自动监测设备及其配套设施：
（一）停产一年以上或已经关闭、拆除、搬迁的；
（二）排放浓度长期低于可用仪器检出限的监测因子；
（三）其他国家规定的可以暂不安装的情形。
第六条【监测因子】排污单位的污染物监测因子按照排污许可证申请与核发技术规范和排污单位自行监测指南中相关要求执行，并应符合下列规定：
（一）排污单位排气筒高度超过45米的高架源，监测因子至少包含二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。其中，使用天然气的可以不监控二氧化硫、颗粒物；
（二）设计小时废气排放量6万立方米及以上的钢铁、石化、化工行业及其他工业炉窑等废气排放装置，监测因子至少包含二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。其中，使用天然气的可以不监控二氧化硫、颗粒物；
（三）危险废物焚烧企业，监测因子至少包含二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳、氯化氢；生活垃圾焚烧企业还需监控炉膛温度等参数；
（四）化工行业单个固定排放源VOCs设计小时废气排放量1万立方米、其他行业单个固定排放源VOCs设计小时废气排放量3万立方米及以上的，安装VOCs监测设备；
（五）全市所有500吨以上污水集中处理设施（包括城镇、工业污水处理厂）进、出口安装COD、氨氮、总磷、总氮、pH自动监测仪；
（六）日均外排环境废水量100吨以上或COD30公斤以上的安装COD自动监测仪；日均外排环境氨氮10公斤以上的安装氨氮自动监测仪；
（七）氮磷排放重点行业、重点流域的排污单位监测因子应该包含总氮和（或）总磷指标；
（八）安装自动监测设备的排污单位必须安装流（速）量计、数采仪、视频监控设备。废水类应当安装温度计、水质自动采样设备，废气类应当安装温度、压力、湿度、氧量等辅助参数设备；其他国家和省市生态环境主管部门要求安装的监测因子从其规定。
第七条【数据传输要求】自动监测数据传输应该符合HJ212协议最新版本要求，其中废气污染源、废水污染源流速量计、pH等自动监测仪器至少每10分钟实时传输污染源自动监控数据。
第八条【采样要求】废水自动监测仪器采样应该符合HJ355规范最新版本要求，废气监测仪器采样应该符合HJ75、HJ1013规范最新版本要求。
第九条【联网要求】自动监测设备联网要求：
（一）排污单位因排放废水、废气污染物列入重点排污单位名录的，应当在接到联网通知后3个月内，按要求安装污染源自动监测设备并与生态环境部门联网；
（二）依据核发技术规范或自行监测指南需安装自动监测的排污单位，在申领排污许可证前，其自动监测设备应与生态环境部门联网；
（三）建设项目要求安装联网自动监控设备的，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在验收期限内完成安装联网。
第十条【验收要求】污染源自动监测设备完成安装3个月内，排污单位应按建设项目竣工环境保护验收管理相关法律法规的规定自行组织验收。验收合格后5个工作日内向所在县区生态环境主管部门登记备案。
第十一条【资金来源】污染源自动监测设备、数据传输网络的建设、运维经费由排污单位自筹，地方政府有资金补助政策的，排污单位可以申请财政资金补助。
监控系统的建设和运维经费由市生态环境部门申请财政预算安排解决。
第三章  运行维护
第十二条【运行维护】排污单位应当按照固定污染源自动监测设备运行、使用、管理制度和台账的有关规定，自行或委托具有相应能力的第三方机构负责固定污染源自动监测设备的运行和维护。
第十三条【管理台账】排污单位或社会化运维单位实施自动监测应当按照相关法律法规和标准的要求，建立健全管理台账。主要包括：人员培训、操作规程、岗位责任、比对监测、校准维护、运行信息、设施故障预防和应急措施等。台帐包括纸质台帐和电子台帐，纸质台帐厂内留存，电子台帐需及时上传市级污染源自动监控系统，便于及时调取和查阅。
第十四条【设备运行】污染源自动监测设备需要停运或拆除的，排污单位应当事先报告所在县区生态环境部门，说明原因、时段等情况，取得批准后方可实施。
污染源自动监测设备不能正常运行时，排污单位或营运单位应当负责查明原因，及时检修，并在12小时内向所在县区生态环境部门报告，5个工作日内恢复正常运行。
已完成验收的排污单位，需要新增安装联网、更换设备的，需在污染源自动监测设备完成安装3个月内，安装相关法律法规的规定重新组织验收。验收合格后5个工作日内向所在县区生态环境主管部门登记备案。

第四章  数据管理
第十五条【数据保存】排污单位对污染源自动监测数据真实性、完整性、有效性负责，原始数据保存不得少于3年，视频、工况、用电等监控数据保存不得少于1年，生产、治理设施运行及维护台帐资料保存不得少于3年。
第十六条【数据标记】排污单位应当按照污染源自动监测数据标记规则，每日中午12时前在市级污染源自动监测系统如实标记前一日工况和自动监测异常情况。 
第十七条【数据修约】排污单位应当按照国家及相关技术规范要求，对无效数据、缺失数据进行修约。自动监测设备停运或故障期间，排污单位或其委托的运营单位应当按照有关规定和技术规范，采用手工监测等方式，对污染物排放状况进行监测，并在72小时内向所在县区生态环境主管部门报送监测数据。
第十八条【数据公开】排污单位应当严格执行《企业事业单位环境信息公开办法》《排污许可管理办法（试行）》等有关信息公开要求和技术规定，在江苏省排污单位自行监测信息发布平台按时如实公开企业基本台账、运维单位台账、运行维护情况、排放标准、自动监测数据、数据异常标记、超标情况等信息。
第五章 监督执法
第十九条【监督管理】生态环境部门对污染源自动监测设备运行情况行使以下现场检查和日常监督权：
（一）污染源自动监测设备现场端建设规范化情况；
（二）污染源自动监测设备运行状况；
（三）污染源自动监测设备运行制度制定落实情况。
第二十条【未按规定安装】有下列情形之一的，视为排污单位未按规定安装自动监测设备：
（一）未按排污许可证要求完成自动监测设备安装的；
（二）新列入重点排污单位名单的排污单位，接到生态环境部门的安装联网通知后3个月内未完成自动监测设备安装的；
（三）排污单位安装的自动监测设备不符合相关技术规范要求的。
第二十一条【未按规定联网】有下列情形之一的，视为排污单位未按规定与生态环境部门联网：
（一）新列入重点排污单位名录的排污单位，接到生态环境部门的安装联网通知后3个月内未完成自动监测设备联网的（包括已安装但仍未联网）；
（二）排污单位未按要求与生态环境部门联网的；
（三）排污单位自动监测设备联网不符合相关技术要求的；
（四）自动监测设备未在期限内完成验收的；
（五）自动监测设备验收后5个工作日未完成备案的。
第二十二条【不正常运行】有下列情形之一的，视为排污单位未保证污染源自动建设设备正常运行：
（一）未经生态环境主管部门批准，擅自拆除、停运、破坏自动监控设施的；
（二）未按技术规范进行维护，生态环境主管部门抽检时比对监测或者使用标准物质、质控样试验结果不符合考核指标要求的；
（三）不按照技术规范操作，排污单位生产工况、污染治理设施运行与自动监测数据相关性异常的；
（四）自动监测设备发生故障不能正常运行的，未按规定报告、未及时标记的；
（五）数据采集率不满足相关技术要求，未按规定报告的；
（六）故障停运期间，排污单位未按要求开展手工监测并及时报送监测结果的；
（七）其他原因造成的自动监测设备不正常运行的情况。
第二十三条【超标排放】有下列情形之一的，视为排污单位超标排放：
（一）废气有效小时均值超过排放标准的，排放标准有特殊要求的按照标准要求有效均值作为判定依据；
（二）废水有效日均值超过排放标准的；
（三）pH值24小时内有6个实时数据超过排放标准的。
第二十四条【逃避监管】有下列情形之一的，视为排污单位以篡改、伪造监测数据逃避监管方式排放污染物：
（一）未按照标记规则虚假标记的；
（二）稀释排放或者旁路排放，或者将部分或全部污染物不经规范的排污口排放，逃避自动监测设备监控的；
（三）采取人工遮挡、堵塞和喷淋等方式，干扰采样口的；
（四）通过仪器数据模拟功能，或者植入模拟软件，凭空生成监测数据的；
（五）篡改、销毁原始记录，或者不按规范传输原始数据的；
（六）未向生态环境部门备案，自动监测设备暗藏可通过特殊代码、组合按键、远程登录、遥控、模拟等方式进入不公开的操作界面对自动监测设备的参数和监测数据进行秘密修改的；
（七）其他篡改、伪造自动监测数据的。
第二十五条【调查处理】对符合本办法第十九条至第二十四条的，生态环境部门应当依据相关法律法规规定进行调查处理。
第六章  职责分工
第二十六条【生态环境部门职责】市生态环境局负责全市污染源自动监控工作的统一管理。各级生态环境主管部门按“属地管理、分级负责”的原则开展污染源自动监控系统的日常监管。
（一）市级生态环境主管部门职责：
1、负责全市污染源自动监控工作的统一管理；
2、负责编制全市污染源自动监控管理工作计划、制度及相应技术规范； 
3、指导督促各县区生态环境部门开展污染源自动监控系统建设和管理工作；
4、负责对污染源自动监控联网、数据超标和传输异常等情况进行通报，定期公示重点污染源超标情况；
5、负责确定每年市级重点排污单位名录；
6、负责组织开展市级重点排污单位考核基础确认。
（二）市生态环境综合行政执法局职责：
1、负责督促县区开展污染源自动监测设备安装、联网；
2、负责督促县区对省、市通报的自动监测数据超标、异常的排污单位进行核实查处；
3、对县区污染源自动监控现场检查提供业务指导。
（三）市监测监控中心职责：
1、负责市级污染源自动监控平台的建设；
2、负责污染源自动监控平台的运行及技术支撑，提供污染源自动监测设备的联网、验收及备案技术指导；
3、负责污染源自动监测设备比对监测及质控样考核工作；
4、负责指导、督促县区落实重点排污单位数据修约补遗工作；
5、负责对生态环境主管部门自动监控信息管理平台数据进行每日巡查，及时发现数据超标、缺失和异常等情况，报送市生态环境局； 
6、定期汇总污染源自动监控联网、数据超标和传输异常等情况。
（四）县区生态环境主管部门职责：
1、负责辖区内排污单位自动监测工作的统一管理；明确相应的机构和人员负责污染源自动监控管理工作；
2、负责督促辖区内排污单位污染源自动监测设备的安装、联网、验收、备案及运行维护工作的日常监管；
3、负责对生态环境主管部门自动监控信息管理平台数据进行每日巡检，及时发现数据超标、数据异常及自动监测设备运行不正常等情况；对上级交办的数据超标和异常等情况，落实专人跟踪处理；
4、督促排污单位及时在各联网平台反馈超标、异常数据自查情况，对日数据超标、自动监测设备运行不正常的排污单位开展现场核查；
5、督促辖区内排污单位落实数据修约补遗工作；
6、定期公示辖区内污染物排放超过国家或者地方排放标准，或者污染物排放总量超过地方人民政府核定的排放总量控制指标的污染严重的企业名单；
7、负责对辖区内自动监控监测类环境违法行为依法查处。
第二十七条【排污单位责任】排污单位是污染源自动监测设备安装和运行的主体。
（一）负责污染源自动监测设备安装、联网、验收、备案工作，做好自动监测设备安全管理；
（二）负责污染源自动监测设备正常运行，不得损坏设施或蓄意影响污染源自动监测设备正常运行，保证数据真实准确；
（三）及时向生态环境部门报告污染源自动监测设备故障、检修、停运、事故等处理情况，并按照有关规定对异常、缺失时间进行标记处理；
（四）配合生态环境部门做好对污染源自动监测设备现场监督检查工作。
第二十八条【运维单位责任】自动监测运维单位受排污单位委托，按照国家相关规范要求对排污单位自动监测设备正常运行提供服务保障。
（一）负责污染源自动监测设备的日常维护、定期保养，备有日常运行、维护所需的各种耗材、备用整机或关键部件；
（二）负责污染源自动监测设备正常运行，保证将现场端自动监测数据和信息上传至生态环境主管部门自动监控管理平台，并满足相关标准对数据质量的要求；
（三）负责对闲置、拆除、破坏以及擅自改动自动监测设备参数和数据等不正常使用自动监控系统的行为进行举报，不得参与、配合排污单位实施篡改、伪造监测数据的行为。
第七章  附则
第二十九条【解释单位】本办法由连云港市生态环境局负责解释。
第三十条【实施时间】本办法自2021年X月X日起施行。


