东海县建设项目环境影响拟审批意见
江苏太平洋石英股份有限公司：

你公司委托中蓝连海设计研究院有限公司编制的《半导体石英材料系列项目（三期）环境影响报告表附环境风险专项评价报告和地表水专项评价报告》（以下简称《报告表》，项目代码：2210-320722-89-01-774199及相关资料收悉，经研究，拟批复如下： 
一、该项目为扩建项目，项目地址位于连云港市东海县平明镇马河电站东侧。本项目总投资320000万元，环保投资3310万元，占地面积166667平方米。项目拟购置生产、检验包装及公辅等设备共计943台（套），建成后可形成年产6万吨高纯石英砂、15万吨半导体级高纯石英砂、5000吨半导体石英制品和800吨半导体石英铸锭的生产能力，酸洗过程中产生的氟硅酸及污水预处理过程产生的氟硅酸钠为副产品。                                                                                          
根据《报告表》的论述及评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态环境保护措施的前提下，从环保角度分析，你公司按《报告表》所述内容建设具备环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须全过程贯彻清洁生产理念，逐项落实《报告表》中提出的环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并须着重落实以下各项工作：

建设期：加强管理，合理安排施工现场，建筑材料统一规则堆放，采取定期洒水、防尘网覆盖、限载、封闭运输、使用商品混凝土、优选低噪声设备、控制作业时间等有效措施，减少扬尘、噪声等对周围环境质量的影响；未经批准，不得进行产生噪声污染的夜间作业，边界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的标准。建筑垃圾及时清运、装修垃圾综合采取利用措施或落实安全处置措施。减少建设期对环境的不利影响。
营运期：1.按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。项目营运期产生的生活污水经地埋式污水处理装置处理，含硫酸废水采取“中和+沉淀+絮凝沉淀+压滤”等有效工艺处理，含氟废水采取“中和+沉淀+降氟+絮凝沉淀+压滤”等有效工艺处理，高浓盐酸废水采取“中和+压滤+降氟+絮凝沉淀+压滤”等有效工艺处理，确保各项污染物浓度符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）标准要求后，汇同纯水制备浓水和循环冷却更新水排放。严格落实《报告表》提出的污水处理工艺，同时落实报告表提出的事故防范和应急预案。
2.落实《报告表》提出的废气防治措施，确保各类废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告表》提出的要求，达标排放。项目营运期熔融、烘干、煅烧工序产生的废气收集后经有效措施处理后，确保各项污染物浓度符合江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）标准要求后经符合高度要求的排气筒排放；其它各生产工段产生的废气收集后经有效处理装置处理后，确保各项污染物浓度符合江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准要求后经符合高度要求的排气筒排放。项目营运期采取加大集气率等有效措施确保无组织废气达标排放。尽可能减轻废气对周边环境质量的影响。
3.选用低噪声设备、合理布局、减振、隔声和距离衰减等处理，同时必须严格控制生产时段，并减少生产噪声，项目噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
4.落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物无害化、减量化、资源化，不得造成二次污染。项目危险废物须交有资质单位处理；一般工业固废须采取综合利用措施或落实安全处置措施；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。固体废物在厂内的暂存场所须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。
5.项目排污口需规范化设置。按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关要求，规范化设置各类排污口和标志。制定并落实《报告表》中相应的环境管理及监测计划。

6.对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
三、项目实施后，主要污染物年排放总量初步核定为：
项目（全厂）水污染物总量指标：废水量≤3656728.70（4193102.98）m3/a、COD≤182.71（205.454）t/a、SS≤36.45（43.494）t/a、NH3-N≤16.16（17.84）t/a、TN ≤48.49（53.531）t/a、TP≤0.01（0.221）t/a、氟化物≤19.25（21.063）t/a、硫酸根≤1.60（10.927）t/a、AOX≤3.21（3.21）t/a、石油类≤3.21（3.21）t/a、盐分≤4587.63（4778.39）t/a。

项目（全厂）大气污染物总量指标：颗粒物≤13.12（23.165）t/a、硫酸雾≤0.27（1.877）t/a、氟化物≤1.58（3.0199）t/a、非甲烷总烃≤0.03（0.695）t/a、氯化氢≤5.23（6.659）t/a、硫化氢≤（0.09）t/a。
四、你公司应在实际排污前取得排污许可。项目建成后，试生产期间按相关规定，须对配套建设的环保设施进行竣工验收，经验收合格后，方可投入正常运营。违反规定要求的，承担相应环保法律责任。

五、污染治理设施需按有关规范进行日常维护及定期清洗清理，以保证其净化效果，不得无故停运。

六、若项目的性质、规模、地址、使用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。
