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环保整治提升工作部署，切实按照化工重点监测点管理办法，加

强化工重点监测点企业的监督和管理，督促和指导企业不断提升

本质安全环保水平，推进转型升级、高质量发展。 

附件：化工重点监测点名单（第一批） 

连云港市人民政府办公室 

2020 年 9 月 4 日 

（此件公开发布） 
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附件 

化工重点监测点名单（第一批）

序
号 

企业名称 
所在 
县区 

企业地址 

1 
丰益表面活性材料（连云港）
有限公司 

连云区 板桥工业园祥和路 16 号 

2 
丰益高分子材料（连云港）

有限公司 
连云区 板桥工业园祥和路 16 号 

3 
金桥丰益氯碱（连云港）有

限公司 
连云区 板桥工业园云港路 11 号 

4 
科莱恩丰益脂肪胺（连云港）

有限公司 
连云区 板桥工业园祥和路 16 号 

5 
江苏三吉利化工股份有限公
司 

连云区 板桥工业园瑞和路 6 号 
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抄送： 市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委 

监委，市法院，市检察院，连云港警备区。 

  连云港市人民政府办公室 2020 年 9 月 4 日印发 
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https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/x2nj9gzp


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/x2nj9gzp
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第四章  分析结论 

4.1  污染物指标需求 

4.1.1  已批项目未落实污染物总量 

近期（2020 年、2021 年），丰益油脂科技（连云港）产业园已批项

目主要有 7 个，分别为年产 2 万吨 AKD 颗粒分装存储技改项目（连区开

审环[2020]14 号）、年产 3000 吨癸二酸粉末技改项目（连区开审环[2020]12

号）、年产 15000 吨酰氯类产品技改项目（连环审[2020]32 号）、年产 4

万吨二聚酸项目）（连环审[2020]31 号）、年加工 30 万吨基础油化项目

（连环审[2021]16 号）、ECH 蒸馏塔底液脱氯技改项目（连环审[2021]31

号）、污水车间污泥干化等环保提升改造项目（连环表复[2021]236 号）。

根据各项目环评报告，所需主要污染物指标量有二氧化硫 1.709 吨、氮氧

化物 15.04 吨、烟（粉）尘 8.108 吨、VOCS11.213 吨、化学需氧量 13.532

吨、氨氮 1.3528 吨、总氮 3.3475 吨、总磷 0.13088 吨。具体详见表 4.1-1。 

表 4.1-1  近期已批项目主要污染物预计排放总量  单位：t/a 

项目名称 类别 污染物名称 
排放总量（t/a） 

接管量 最终排放量 

年产 2 万吨

AKD 颗粒分

装与存储 

废水 

水量 1315.1 1315.1 

COD 0.264 0.065 

氨氮 0.026 0.006 

总氮 0.032 0.019 

总磷 0.002 0.0006 

年产 3000 吨

癸二酸粉末

技改项目 

废气 颗粒物（粉尘） 0.93 

年产 4 万吨

二聚酸项目 
废水 

水量 92818.54 92818.54 

COD 25.06 4.64 

氨氮 1.392 0.464 

总氮 2.32 1.392 
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项目名称 类别 污染物名称 
排放总量（t/a） 

接管量 最终排放量 

总磷 0.278 0.046 

废气 

烟（粉）尘 2.541 

SO2 0.416 

NOx 8.64 

VOCs 4.887 

年产 1.5 万吨

酰氯类产品

技改项目 

废水 

水量 8824.2 8824.2 

COD 4.412 0.441 

氨氮 0.221 0.044 

总氮 0.618 0.132 

总磷 0.044 0.005 

废气 

烟（粉）尘 0.014 

SO2 0.829 

VOCs 3.48 

ECH 蒸馏塔

底液脱氯技

改项目 

废水 

水量 568.9 568.9 

COD 0.28 0.028 

氨氮 0.023 0.0028 

总氮 0.0398 0.0085 

总磷 0.003 0.00028 

废气 VOCs 0.066 

年加工 30 万

吨基础油化

项目 

废水 

水量 158165.5 158165.5 

COD 45.077 7.908 

氨氮 0.949 0.791 

总氮 1.661 1.661 

总磷 0.554 0.079 

废气 

烟（粉）尘 4.124 

SO2 0.464 

NOx 6.400 

VOCs 0.882 

污水车间污

泥干化等环

保提升改造

项目 

废水 

水量 9000 9000 

COD 1.75 0.45 

氨氮 0.64 0.045 

总氮 0.8 0.135 

废气 
烟（粉）尘 0.499 

VOCs 1.898 
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项目名称 类别 污染物名称 
排放总量（t/a） 

接管量 最终排放量 

合计 

废水 

水量 270692.24 270692.24 

COD 76.843 13.532 

氨氮 3.251 1.3528 

总氮 5.4708 3.3475 

总磷 0.881 0.13088 

废气 

烟（粉）尘 8.108 

SO2 1.709 

NOx 15.04 

VOCs 11.213 

4.1.2  正在审批或即将入驻项目未落实污染物总量 

丰益油脂科技（连云港）产业园还有正在审批或即将入驻的建设项目

3 个，其中有 2 个均已核算出污染物排放指标，分别为年产 11 万吨脂肪

酸盐技改项目、年产 22000 吨氨基酸表活系列产品技改项目。待落实的主

要污染物指标量有颗粒物（粉尘）6.215 吨、VOCS1.006 吨、化学需氧量

5.347 吨、氨氮 0.537 吨、总氮 1.612 吨、总磷 0.054 吨。具体详见表 4.1-3。 

表 4.1-2  待审批项目主要污染物预计排放总量  单位：t/a 

项目名称 类别 污染物名称 
排放总量（t/a） 

接管量 最终排放量 

年产 11 万吨

脂肪酸盐技

改项目 

废水 

水量 53066.82 53066.82 

COD 18.721 2.653 

氨氮 0.584 0.265 

总氮 0.876 0.796 

总磷 0.027 0.027 

废气 
粉尘 5.75 

VOCs 0.88 

年产 22000

吨氨基酸表

活系列产品

技改项目 

废水 

水量 54423.7 54423.7 

COD 24.993 2.721 

氨氮 0.415 0.272 

总氮 2.631 0.816 

总磷 0.029 0.027 
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项目名称 类别 污染物名称 
排放总量（t/a） 

接管量 最终排放量 

废气 
颗粒物 0.465 

VOCs 1.006 

项目名称 类别 污染物名称 
排放总量（t/a） 

接管量 最终排放量 

合计 废水 

水量 107490.52 107490.52 

COD 43.714 5.374 

氨氮 0.999 0.537 

总氮 3.507 1.612 

总磷 0.056 0.054 

合计 废气 
颗粒物（粉尘） 6.215 

VOCs 1.886 

4.1.3  园区已实施工程污染物减排总量 

丰益油脂科技（连云港）产业园前期已完成减排项目 10 项，已完成

减排二氧化硫 102.929 吨、氮氧化物 102.46 吨、颗粒物 46.257 吨、挥发

性有机物 8.8703 吨、化学需氧量 11.124 吨、氨氮 15.708 吨、总氮 19.125

吨、总磷 0.2168 吨。 

4.1.4  园区拟实施工程污染物减排总量 

丰益油脂科技（连云港）产业园近期计划完成减排工程 6 项，至 2023

年 6 月，可实现减排颗粒物 0.088 吨、挥发性有机物 11.0085 吨、化学需

氧量 42.069 吨、氨氮 6.664 吨、总氮 14.463 吨、总磷 0.482 吨。 

4.1.5  污染物排放指标平衡情况 

在园区减排总量（已实施及拟实施项目）得到认可的前提下，丰益油

脂科技（连云港）产业园项目所需总量指标均能在自身减排量中得到平衡，

在满足已批和待批项目总量需求下，园区各污染物减排总量剩余量分别为：

二氧化硫 101.22 吨、氮氧化物 87.42 吨、颗粒物 32.022 吨、挥发性有机
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物 6.7798 吨、化学需氧量 34.287 吨、氨氮 20.4822 吨、总氮 28.6285 吨、

总磷 0.514 吨。 

具体详见表 4.1-3。 

表 4.1-3  丰益油脂科技（连云港）产业园污染物排放指标平衡表（单位：t/a） 

类别 
污染物

指标 

近期已批项

目所需污染

物总量① 

正在审批或即

将入驻项目所

需污染物总量

② 

园区已实施工

程污染物减排

总量③ 

园区拟实施

工程污染物

减排总量④ 

剩余指标

⑤=③+④--

①-② 

大气

污染

物指

标 

二氧化硫 1.709 0 102.929 0 101.22 

氮氧化物 15.04 0 102.46 0 87.42 

颗粒物 8.108 6.215 46.257 0.088 32.022 

VOCs 11.213 1.886 8.870 11.009 6.780 

水污

染物

指标 

化学需氧

量 
13.532 5.374 11.124 42.069 34.287 

氨氮 1.353 0.537 15.708 6.664 20.482 

总氮 3.348 1.612 19.125 14.463 28.629 

总磷 0.131 0.054 0.217 0.482 0.514 

4.2  下一步工作计划 

⑴全力推进改造升级。严格按照新出台的环保排放标准和地方环保部

门相关要求进行改造提升。督促企业积极采取“以新带老”措施，通过强化

源头清洁替代、提升过程控制水平、优化污染治理措施及深入 LDAR 工

作等方式严控项目新增污染物排放。 

⑵继续排查深度挖潜。制定计划、排定工期、落实责任，对在产企业

要求对照新出台的环保排放标准制定提标改造计划，对已批在建企业要求

按最新最严环保排放标准进行设计与建设。 

⑶做好减排指标落地工作。继续完善已实施和推进拟实施工程实施工

作进度。



丰益油脂科技（连云港）产业园污染物总量控制调查分析报告 

50 

附表  丰益油脂科技（连云港）产业园污染物总量指标表（单位：t/a） 

类别 污染物指标 
园区已批/许可总

量 

近期已批项目所

需污染物总量① 

正在审批或即将

入驻项目所需污

染物总量② 

园区已实施工程

污染物减排总量

③ 

园区拟实施工程

污染物减排总量

④ 

剩余指标⑤=③+

④--①-② 

大气污

染物指

标 

二氧化硫 192.18 1.709 0 102.929 0 101.22 

氮氧化物 274.09 15.04 0 102.46 0 87.42 

颗粒物 73.49 8.108 6.215 46.257 0.088 32.022 

VOCs 42.17 11.213 1.886 8.8703 11.009 6.780 

水污染

物指标 

化学需氧量 80.417 13.532 5.374 11.124 42.069 34.287 

氨氮 10.771 1.353 0.537 15.708 6.664 20.482 

总氮 26.175 3.348 1.612 19.125 14.463 28.629 

总磷 0.872 0.131 0.054 0.2168 0.482 0.514 

 





连云港市企业环保信用承诺表 
单位全称 丰益表面活性材料（连云港）有限公司 

社会信用代码 913207005546885053 

项目名称 酰氯类产品质量提升技改项目 

项目代码 2212-320753-89-02-924708 

信 

用 

承 

诺 

事 

项 

我单位申请建设项目环境影响评价审批√，建设项目环保竣工验收

，危险废物经营许可，危险废物省内交换转移审批，排污许可证

审批发放，拆除或者闲置污染防治设施审批发放，环境保护专项资

金申报，并作出如下承诺： 

1、我单位所填报的相关信息及提供的资料情况属实，如有不实，

自愿接受处罚。 

2、严格遵守环保法律、法规和规章制度，做到诚实守法。 

3、严格按照环保行政许可和审批的要求组织建设和生产活动，确

保企业污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放；规范危险废物贮

存、处置。 

4、严格落实持证排污、按证排污，做到排污口规范化管理，污染

物不直排、不偷排、不漏排。 

5、按规定编制企业环境应急预案，积极做好企业环境应急演练工

作。 

6、严格按照环保专项资金相关使用规定落实资金的使用，做到不

弄虚作假、不截留、挤占、挪用资金。

7、同意本承诺向社会公开，并接受社会监督。

企业法人（签字）： 单位（盖章） 

年   月   日 
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	丰益表活全厂平面布置情况如下：
	丰益表活公司总平面布置按照产品种类分区分为：环氧氯丙烷车间位于厂区西南部，原料、产品储存位于厂区中南
	平面布置合理性：项目依托现有厂区内盐库进行建设，生产车间内根据工艺流程采纳集中式整体布置，车间内生产

	营运期
	工艺流程说明：
	环氧氯丙烷生产线和AKD生产线产生的高盐废水经过三效蒸发结晶出工业盐，项目的工艺主要是将定量的工业盐
	一期工程：
	20000吨75%二聚酸，10000吨98%单酸，3000吨95%高纯二聚酸，3000吨95%高纯二
	一期工程试运行；二期工程待建

	（1）已建项目污染源及治理措施
	废气排放现状
	废水排放现状
	噪声排放现状
	固废处置现状
	其他依托工程环保设施情况

	（2）已建试运行项目污染源及治理措施
	噪声
	ECH蒸馏塔底液脱氯技改项目高噪声设备为混合釜、原料泵等，其余生产设备、辅助设备均依托产业园现有。噪
	固废
	废气
	废水
	噪声
	固废



	三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	综合整治方案：为改善烧香河污染物水质，连云港市政府已按“一河一策”要求制定详细的整治方案。目前，连云
	水质达标整治方案中的主要治理措施有：
	（1）工业污染源防治
	严格控制新增污染源，坚持建设项目全过程管理，力争做到增产不增污，增产减污。
	持续推进尾水入河企业整治提升与环境监管。对尾水直接入河的重点工业企业加强污染整治与环境监管，对近期具
	加大工业污染源的监管力度，规范工业企业排污行为，严厉打击偷排、漏排、超标排放等环境违法行为，确保工业
	（2）城镇污水处理系统建设
	针对烧香河汇水区内生活污染源未全部实现截污的情况，方案拟定海州开发区水管网完善工程、海州开发区村庄污
	逐步开展城镇地表径流污染控制。积极推进汇水区域“海绵城市”建设，推行绿色基础设施建设和低影响开发，加
	探索通过屋顶绿化、低势绿地、绿化沟渠、透水路面和截污挂蓝等方式加强初期雨水源头控制。通过初期雨水截流
	（3）船舶和码头污染防治
	开展烧香河运输船舶污染整治，建设完善河道沿线港口、码头、船舶垃圾和污水接收处理设施，加强巷道管理，杜
	依法强制报废超过使用年限的船舶，按照有关规定，确定超年限商用船舶、渔业船舶年度淘汰清单，并按期完成淘
	（4）农业面源污染防治
	调整种植业结构。积极发展高效生态农业，开展以生态种植为主的生态农业建设，形成农、林、牧、渔全面发展的
	全面推广农业清洁生产，建立连片绿色农业污染控制区，推动无公害农产品、绿色食品、有机食品规模化发展，从
	为全面提升烧香河水环境质量，确保“十四五”期间国考烧香河烧香北闸断面水质能够稳定达到Ⅲ类水要求，根据
	随着上述方案的实施，烧香河水质将逐步得到改善，最终可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-200
	3、声环境
	一、废水排放标准
	二、废气排放标准
	三、噪声排放标准
	四、固废
	项目一般固废暂存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境影响分析
	项目依托现有厂区盐库，施工过程不涉及土地平整和土建施工，只进行设备安装。施工期主要环境影响为设备安装
	项目职工从厂区内其他岗位调配，不新增生活污水。项目设备安装在已建盐库内，项目仅产生地面冲洗废水，生产

	水环境监测计划
	（1）噪声源强
	项目噪声源主要为定量喂料机、预混合器筛选机等，噪声等级在70~80dB（A），具体设备噪声见表4-6
	（2）声环境影响分析
	为尽可能降低噪声对周围环境的影响，建议设备选型时尽量选用低噪声设备；车间合理布局。加强管理：建立设备
	根据工程分析提供的噪声源参数，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源
	对在预测点产生的等效声级贡献值，计算公式如下：
	式中：Leqg为建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
	LAi为i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
	T为预测计算的时间段，s；
	ti为i声源在T时段内的运行时间，s。
	预测点的预测等效声级(Leq )计算公式：
	式中：Leqg为建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
	项目厂界声源预测结果详见表4-7：
	4、固体废弃物
	项目不新增定员，不新增生活垃圾，项目运营期产生的固体废物为密闭设施收集的粉尘，产生量约11t/a，收
	5、风险环境影响分析
	6、融雪剂产品使用的环境影响分析
	本项目的原料工业盐氯化钠经检测毒性物质含量基本未检出，通过鉴别检测不具有《危险废物鉴别标准》（GB5
	7、环境管理与监测计划


	五、环境保护措施监督检查清单
	六、结论
	综上所述，项目在全面认真执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，项目的建设对周
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	re6.16丰益表面活性材料年产10万吨融雪剂项目报告表(1)
	建设项目环境影响报告表
	一、建设项目基本情况
	项目与连云港市“三线一单”分区管控方案相符性分析见表1-1。
	综上，项目符合连云港市“三线一单”分区管控方案要求。
	5、“三线一单”分析
	（1）生态红线分析
	①《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性
	《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）将江苏省生态红线划分为陆域生态保护红线和
	②《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发
	根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）连云港市生态红线区域名录，项目拟建地不在
	对照《江苏省生态空间保护区域分布图》，建设项目不在生态保护红线范围内。
	项目设备安装于已建厂房内，仅产生少量地面冲洗废水，无其他生产废水产生，不新增劳动定员，项目投料、皮带
	（2）环境质量底线分析
	《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资〔2016〕
	由表1-2可知，项目与连云港市环境质量底线相符。
	（3）资源利用上线分析
	根据《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确
	表1-3  项目与当地资源利用上线的相符性对比表
	由表1-2可知，项目与当地资源消耗上限要求相符。
	（4）负面清单分析
	根据《连云港市城市总体规划—江苏田湾核电站与周边10km规划相容性分析专题报告（修订版）》（以下称专
	专题报告对核电站周边10km范围内的危险化学品制定了准入负面清单，并提出了管控要求。对照负面清单，项
	表1-4 现有项目涉及负面清单物质一览表
	根据报告结论，10km范围内有毒危化品泄漏最大可信事故后果预测表明：在发生最保守的泄漏最大可信事故下
	项目改建前后环氧氯丙烷规模不变，项目的工艺主要是将定量的氯化钠、氯化镁和氯化钙通过铲车送至定量喂料机


	二、建设项目工程分析
	根据企业2020年12月委托青山绿水（江苏）检验检测有限公司、江苏康达检测技术股份有限公司、南京医科
	根据企业2021年9月委托相关单位进行定期检测评估出具的《丰益表面活性材料（连云港）有限公司环氧氯丙
	（1）给水工程
	（2）排水工程
	图2-1  本项目水平衡图
	（3）供电
	（4）压缩空气
	4、主要生产设备
	5、原辅材料及相关理化性质
	建设项目主要原辅材料及年用量见表2-5，项目原辅材料理化性质详见表2-6。
	工业盐氯化钠来源于环氧氯丙烷及AKD产品生产产生的含盐废水经三效蒸发析盐后产生的工业盐。
	根据连云港市质量技术综合检验检测中心2019年10月30日出具的检验检测报告No.H2019LJC0
	根据企业2020年12月委托青山绿水（江苏）检验检测有限公司、江苏康达检测技术股份有限公司、南京医科
	根据连云港市连云生态环境局《关于丰益表面活性材料（连云港）有限公司副产工业氯化钠备案申请的函复》（连
	根据企业2021年9月委托相关单位对工业盐进行定期检测评估出具的《丰益表面活性材料（连云港）有限公司
	丰益表活全厂平面布置情况如下：
	丰益表活公司总平面布置按照产品种类分区分为：环氧氯丙烷车间位于厂区西南部，原料、产品储存位于厂区中南
	平面布置合理性：项目依托现有厂区内盐库进行建设，生产车间内根据工艺流程采纳集中式整体布置，车间内生产

	营运期
	工艺流程说明：
	环氧氯丙烷生产线和AKD生产线产生的高盐废水经过三效蒸发结晶出工业盐，项目的工艺主要是将定量的工业盐
	一期工程：
	20000吨75%二聚酸，10000吨98%单酸，3000吨95%高纯二聚酸，3000吨95%高纯二
	一期工程试运行；二期工程待建

	（1）已建项目污染源及治理措施
	废气排放现状
	废水排放现状
	噪声排放现状
	固废处置现状
	其他依托工程环保设施情况

	（2）已建试运行项目污染源及治理措施
	噪声
	ECH蒸馏塔底液脱氯技改项目高噪声设备为混合釜、原料泵等，其余生产设备、辅助设备均依托产业园现有。噪
	固废
	废气
	废水
	噪声
	固废



	三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	综合整治方案：为改善烧香河污染物水质，连云港市政府已按“一河一策”要求制定详细的整治方案。目前，连云
	水质达标整治方案中的主要治理措施有：
	（1）工业污染源防治
	严格控制新增污染源，坚持建设项目全过程管理，力争做到增产不增污，增产减污。
	持续推进尾水入河企业整治提升与环境监管。对尾水直接入河的重点工业企业加强污染整治与环境监管，对近期具
	加大工业污染源的监管力度，规范工业企业排污行为，严厉打击偷排、漏排、超标排放等环境违法行为，确保工业
	（2）城镇污水处理系统建设
	针对烧香河汇水区内生活污染源未全部实现截污的情况，方案拟定海州开发区水管网完善工程、海州开发区村庄污
	逐步开展城镇地表径流污染控制。积极推进汇水区域“海绵城市”建设，推行绿色基础设施建设和低影响开发，加
	探索通过屋顶绿化、低势绿地、绿化沟渠、透水路面和截污挂蓝等方式加强初期雨水源头控制。通过初期雨水截流
	（3）船舶和码头污染防治
	开展烧香河运输船舶污染整治，建设完善河道沿线港口、码头、船舶垃圾和污水接收处理设施，加强巷道管理，杜
	依法强制报废超过使用年限的船舶，按照有关规定，确定超年限商用船舶、渔业船舶年度淘汰清单，并按期完成淘
	（4）农业面源污染防治
	调整种植业结构。积极发展高效生态农业，开展以生态种植为主的生态农业建设，形成农、林、牧、渔全面发展的
	全面推广农业清洁生产，建立连片绿色农业污染控制区，推动无公害农产品、绿色食品、有机食品规模化发展，从
	为全面提升烧香河水环境质量，确保“十四五”期间国考烧香河烧香北闸断面水质能够稳定达到Ⅲ类水要求，根据
	随着上述方案的实施，烧香河水质将逐步得到改善，最终可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-200
	3、声环境
	一、废水排放标准
	二、废气排放标准
	三、噪声排放标准
	四、固废
	项目一般固废暂存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境影响分析
	项目依托现有厂区盐库，施工过程不涉及土地平整和土建施工，只进行设备安装。施工期主要环境影响为设备安装
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