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《建设项目环境影响报告表》编制说明

  《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

行业类别——按国际填写。

总投资——指项目投资总额。

主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。    
审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

	项目名称
	 连云港财信房地产开发有限公司铂悦府项目

	建设单位
	连云港财信房地产开发有限公司

	法人代表
	白忠孝
	联系人
	韩正静

	通讯地址
	连云港市花果山大道17号2号楼16楼

	联系电话
	18036665526
	传真
	-
	邮政编码
	222000

	建设地点
	连云港市高新区金辉路南、学林路西侧

	立项审批部门
	连云港市发展改革委
	项目代码
	2017-320700-70-03-331962

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	K7010 房地产开发经营

	占地面积(平方米)
	101888
	绿化面积(平方米)
	35746

	总投资(万元)
	350000
	其中：环保投资(万元)
	3500
	环保投资占总投资比例
	1%

	评价经费(万元)
	-
	预期投产日期
	2020

	原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)：

1.原辅材料：

本项目为房地产开发经营项目，为非生产性项目，营运期不需要原辅材料，施工期主要为砖、砂、混凝土、钢筋等建筑材料。
2.主要设备：

施工期：挖土机、推土机、装卸机、混凝土振捣器、塔吊及运输车辆等；
营运期：加压泵、电机、排风扇、分体空调等。

	水及能源消耗量
	

	名  称
	消耗量
	名  称
	消耗量

	水(吨/年)
	278659.79
	柴油(吨/年)
	-

	电(千瓦时/年)
	423.7万
	天然气(标立方米/年)
	62.28万

	燃煤(吨/年)
	-
	其 它
	-

	废水(工业废水、生活废水)排水量及排放去向：

废水类型：区域实施雨污分流，本项目废水为生活污水；

排水量：221068.15t/a
排放去向：雨水进入雨水管网，生活废水经化粪池预处理后接入区域市政污水管网，最终进大浦污水处理厂集中处理。

	放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 

无。

	工程内容及规模：

1. 项目由来 

连云港财信房地产开发有限公司成立于2017年5月5日，主要从事房地产开发经营及建设。连云港财信房地产开发有限公司于2017年5月8日在连云港市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，经过公开竞价，竞得编号为LTC2017-05#国有地块建设用地的使用权。成交确认书见附件，该地块位于连云港市高新区金辉路南、学林路西侧；占地面积101888m2，土地用途为批发零售用地0.2547公顷，其他普通商品住房用地9.6794公顷，住宿餐饮用地0.2547公顷。本工程的实施符合城市总体规划要求，具有综合的社会经济效益。
连云港财信房地产开发有限公司计划投资350000万元建设铂悦府建设项目，项目总占地面积101888m2，总建筑面积286718m2，本项目共要建设16栋住宅楼，4栋18层住宅楼、2栋30层住宅楼、2栋31层住宅楼、8栋33层住宅楼；配套建设配套附属用房、物管用房、居家养老用房、会所用房、幼儿园等用房。项目住宅小区的建筑密度为18%，容积率为2.2，绿化率35.1%。
根据《中华人民共和国环境保护法》（国家主席[2014]9号令，2015年1月1日施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（国家主席[2016]48号令，2016年9月1日施行）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[1998]253号令，1998年11月29号施行）的有关要求，本项目需办理环境影响评价手续。因此，连云港财信房地产开发有限公司委托江苏智盛环境科技有限公司编制该项目环境影响报告表。评价单位在接受委托后，评价单位工作人员在详细踏勘周围环境，收集相关资料的基础上，依据国家和省市法律法规以及环评导则要求编制了该项目的环境影响评价报告表。

2. 项目周边环境概况

本项目位于连云港市高新区金辉路南、学林路西侧（项目地理位置图见附图1）。项目北侧为锦绣江南，西侧为东盐河，东侧为四季金辉，南侧为万达广场，出行畅通、交通便利，项目周边四邻情况见附图2。
3. 产业政策及规划相符性

（1）产业政策相符性：

连云港铂悦府建设项目为房地产开发建设项目，建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中规定的限制和淘汰项目，为允许类。因此，项目的开发建设符合国家及地方的相关产业政策要求。
规划相符性：

    本项目位于连云港市高新区金辉路南、学林路西。不在江苏省划定的生态红线范围内。根据《连云港市科教创业园区控制性详细规划修编（2010-2030）》项目用地为住宅及商业用地，科教创业园区土地利用规划图见附图3。区域交通便利，地理位置优越，符合科教创业园区发展规划要求。根据连云港市规划局批准的“地块用地规划设计条件”（见附件），项目所在地用地性质为居住用地兼容商业用地，符合城镇用地规划。

4. 项目建设概况

（1）项目名称：连云港铂悦府建设项目；

（2）建设单位：连云港财信房地产开发有限公司；
（3）项目投资：350000万元；
（4）建设地点：连云港市高新区金辉路南、学林路西侧（地理位置图见附图1）；

（5）建设规模及内容：本项目用地面积101888平方米，总建筑面积286718㎡，其中地上建筑面积224154㎡，包括住宅212929㎡，商业用房3000㎡，幼儿园用房4000㎡，居家养老用房323㎡，配电及设备用房1220㎡，物管用房1182㎡,会所面积1500㎡,地下建筑面积62564㎡，容积率 2.2，建筑密度18，绿地率35.1%，住宅户数1557户，地面停车207个，地下室停车位1694个。分三期开发，一起开发面积90327㎡，二期开发面积96456㎡，三期开发面积99933㎡。
项目主要构筑物情况见表1-1，主要技术经济指标见表1-2，具体分布见平面布置图（附图4）。

表1-1 项目主要构筑物一览表
工程名称

单项工程名称

工程内容

备注

主体工程

住宅楼

住宅楼16栋，其中4栋18层住宅楼、2栋30层住宅楼、2栋31层住宅楼、8栋33层住宅楼
新建

配套附属用房
商业用房

建筑面积3000m2
新建
会所
建筑面积1500m2
新建

居家养老服务用房

建筑面积323m2
新建
物业管理

建筑面积1182m2
新建
设备用房

建筑面积1220m2
新建
幼儿园用房

建筑面积4000m2
新建

表1-2 项目主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数值

备注
1

总用地面积

m2
101888

-
2

总建筑面积

m2
286718

-
其中

地上建筑面积

m2
224154

-
地下室建筑面积

m2
62564

-
3

地上建筑面积

m2
224154

-
其中

住宅

m2
212929
-
商业

m2
3000

-
会所

m2
1500

-
幼儿园

m2
4000

-
居家养老服务用房

m2
323

-
物业管理

m2
1182

-
设备用房

m2
1220

-
4

地下建筑面积
m2
62564
-
其中

机动车库

m2
53626.3

-
非机动车库   
m2
8937.7

-
5

占地面积

m2
18331.3

5

容积率

-

2.2
1.0≤满足≤2.2
6

建筑密度

%

18
满足≤18%

7

绿地率

%

35.1
满足≥35%

8

住宅总户数

户

1557
-
9

住宅机动车停车位

个

1901

-
地上停车位

个

207

-
地下停车位

个

1694

-
10

住宅非机动车停车位数

个

3356
-
    （6）公用及辅助工程

项目公用工程情况见表1-3。
表1-3 公用工程表
类别

建设名称

工程规模/设计能力

备注

公用工程

供水系统

新鲜水278659.79m3/a
来自市政自来水管网
排水系统

221068.15t/a
采用雨污分流方式，雨水进入雨水管网，生活污水经化粪池预处理后接入区域污水管网，最终进大浦污水处理厂集中处理
供电

423.7万kwh/a
由市政电网供给
环保工程

生活垃圾处理
生活垃圾
小区内设垃圾收集桶，统一收集交环卫部门处理
废气处理
厨房油烟、汽车尾气
居民家庭油烟机由用户自行安装，楼房预留专门油烟通道；设置地下停车场排风系统

污水处理

-
项目生活污水经化粪池预处理后接入区域污水管网，最终进大浦污水处理厂集中处理
噪声治理

-
通过设置隔声门窗等进行隔声、消音
（7）环保投资

本项目环保投资达3500万元，占总投资的1％。具体环保投资一览表见表1-4。
表1-4  项目环保投资一览表
时段

类别

污染物

环 保 措 施

处理效果

经费(万元)

完成时间

营运期

废水

生活污水

经化粪池预处理后，接入区域污水管网，最终进大浦污水处理厂集中处理

达标排放

200
同时设计、同时施工、同时运营

废气
油烟废气、地下停车场尾气
建筑物预留烟道、设置地下停车场排风系统
达标排放
200
固废

生活垃圾

生活垃圾收集桶、固废外运处理

零排放

50
噪声

交通噪声、社区区域噪声
通过设置隔声门窗等进行隔声、消音
达标排放
50
绿化
-
-
-
3000
总量平衡具体方案

生活污水接入污水处理厂集中处理，其污染物总量指标在污水处理厂内平衡，本项目不单独申请总量指标。

合    计

3500
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

    本项目位于连云港市高新区金辉路南、学林路西侧。建设单位以净地形式获得本地块，本地块目前为空地，本项目建设性质为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况。


二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

地理位置

连云港市海州区位于连云港市西南部，南与灌云县接壤，北与赣榆区相连，东临连云区，西以蔷薇河为界与东海县相望。地处北纬34°25′45″~34°35′13″和东经119°4′17″~119°13′10″，居淮河流域沂沭水系的下游。2014年年底，全区行政区域面积697.09平方千米，总人口110.1万人，辖13个街道、4个镇、86个行政村、104个社区。

    本项目位于连云港市高新区金辉路南、学林路西侧，项目详细地理位置图见附图1。
地形、地貌、地质

连云港市从地貌上看，位于鲁中南丘陵与淮北平原结合部，整个地带自西北向东南倾斜。受地质构造和海陆分布影响，地形是多种多样，全境以平原为主，依次分布为低山丘陵、残丘陇岗、山前倾斜平原、洪积冲积平原、滨海平原、石质低山等。大致可分为西部岗岭区、中部平原区、东部沿海滩涂区、云台山区四大部分。

连云港云台山由前云台山、中云台山、后云台山等组成，山体走向呈北东向，向东伸至黄海之滨，为一组互相联系的断块山，山体标高一般在200m以下，其中前云台山范围最大，地势最高，山中有166座高峰，景区内就有大小秀丽的山头134座，主峰玉女峰高程为624.4米，为江苏省最高的山峰。云台山自太古代以来一直处于隆起、上升为主过程中，经受长期剥蚀、侵蚀和历次地质构造运动，形成一系列地垒、断块。山体东南坡较为平缓，西北坡陡峭，具有以侵蚀、剥蚀作用为主的单面山构造的地貌景观。

本项目位于前云台山西麓，花果山景区的西侧，地势较平坦。
气候气象

连云港市海州区属暖温带南缘湿润性季风气候区，处于暖温带和北亚热带过渡地带。年平均气温14℃，最冷月平均气温零下0.2℃，最热月平均气温27℃，冬季基本上无冻土层。春季气温回升较快，平均每5天回升1℃。年平均降水量961.6毫米，主要集中在夏季，占年降水量的60%~65%。年平均日照时数2530.8小时，年平均无霜期216天，全年大于0℃的日照时数1600小时以上。海州区和连云港市其他地区一样，盛行偏东风，年平均风速为3.1~3.6米/秒，大风日数每年9~18天。

夏季属海洋性气候，盛行来自低纬度太平洋的偏南北风，气候炎热多雨；冬季带有大陆性气候特征，盛行来自高纬度大陆内部偏北风，气候寒冷干燥。形成了全年寒暑变化显著、四季分明的气候特征。

因东临黄海，受海洋的影响，和同纬度内陆各地相比，具有春季温度较低，气温回升缓慢，冬夏温度变化平缓，年降水量比较丰富等特点，但分布季节差异较大，一般春秋两季往往干旱少雨。

4. 河流水文

项目所在区域主要河流为东盐河。东盐河上接玉带河，流经云台区，由大板跳闸控制入海，全长21公里。河宽一般为20-30米,由大板跳闸入海。主要功能为排洪及农灌。该河上下游由河闸控制，一般处于关闭状态,水流很小, 一般只在雨季泄洪，多年平均流量为1.89立方/秒,常水位1.5米,最高水位3米。流经新浦区东部时，接纳附近生活污水，下游接纳猴嘴镇、开发区排入的工业废水和生活污水，该河受排污影响，水质不能完全满足规划功能要求。

项目污水经污水管网排入大浦污水处理厂集中处理，尾水排入大浦河。大浦河为市区人工开挖的河流，上游为盐河，中间与玉带河、龙尾河交汇，下游经大浦闸进入临洪河入海，全长约14.9km，其主要功能为航运、排洪、景观、排污等。

项目所在地水系图详见附图5。

地表植被

所在地为连云港市高新区，植物以人工绿化为主，植被中无珍稀濒危野生植物。
6. 珍稀物种

区域内动物种类主要为少量鼠类、蛙类等小型动物；无珍稀濒危野生动物。
7. 地震强度

据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），连云港市境内场地抗震设防烈度为7度。
8. 生态
根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），项目所在区域最近的生态红线区域有云台山风景名胜区，距离项目约3500m。
经查询本项目不在上述红线保护区内（见附图6），不违反其相关保护政策，与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。



	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

区域交通

海州区区位交通优势明显，海陆空交通便捷，紧邻机场，距港口30公里以内，是连接西北、中原和苏北、鲁南的主要交通门户。新亚欧大陆桥自此向西横贯亚欧30多个国家和地区，境内腹地涉及11个省区、近4亿人口。连霍、同三两条高速公路在此交汇，沿海高速公路的建成使新浦融入了上海4小时经济圈。新浦区是环境优良的开放城区。以连云港市为龙头的江苏沿海开发上升为国家战略层面后，新浦区作为中心城区，依托完善的交通、供水、供电、通讯等基础设施，充分发挥市级党政机关、高等院校、医疗服务机构的优势跨越发展，已经成为连云港市对外开放的窗口。
人群健康

区域人群健康状况良好，无地方病史。
3. 区域规划、配套基础设施规划及建设情况
3.1 区域规划

根据连云港市科教创业园控制性详细规划修编，项目用地为住宅及商业用地。科教创业园用地规划布局示意图见附图3。根据连云港市规划局批准的“建设项目规划条件”（见附件），项目所在地用地性质为住宅及商业用地，符合城镇用地规划。
3.1.1 用地规划

（1）居住用地规划

居住用地面积为492.54 公顷，包括二类居住用地、商住用地、公共服务设施用地、中小学校用地等，占建设用地的30.90%。

（2）公共设施规划

旅馆业用地面积为16.82公顷，教育科研设计用地面积332.32公顷，文化娱乐用地面积18.02公顷，行政办公用地面积8.03公顷，体育运动31.46公顷，医疗卫生用地6.71公顷。

（3）道路广场用地规划

道路广场用地包括道路用地、社会停车场库用地两类，合计面积260.94公顷，占规划建设用地的16.37%。

（4）市政公用设施规划

市政公用设施用地总面积为16.91公顷，占规划建设用地的1.04%。（原规划用地面积19.90公顷，占规划总用地的0.94％）包括供应设施用地，交通设施用地，邮电设施用地，环境卫生设施用地，其他市政公用设施用地等。

（5）绿化用地

规划绿地占地面积合计325.67公顷, 占规划建设用地的19.75%。（原规划441.41公顷，占建设用地的20.66%）。分为公园绿地、街头绿地、防护绿地三种类型。

根据《连云港市科教创业园区控制性详细规划修编（2010-2030）》，项目所在地用地性质为住宅用地，符合城镇用地规划。

具体土地利用规划见附图3。
3.1.2基础设施规划
（1）给水规划
用水量预测：最高日用水量13.85万立方米/日。

水源规划：近期以第三水厂为主供水源，科教创业园规划范围水源通过振华路、凌州路、苍梧路现状给水干管引入。远期以第三水厂和南城水厂为主供水源。

管网规划：给水管呈环状布置，沿道路敷设DN200～800毫米管道。

供水水压：应满足最不利点水压0.28兆帕的要求。

（2）排水规划
污水量预测：平均日污水量9.30万立方米/日。

排水体制：雨污分流制。

污水处理：规划范围污水送入大浦污水处理厂统一处理。

大浦污水处理厂其污水接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中的B等级标准，处理后尾水受纳水体为大浦河，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准，处理后的尾水排入大浦河。

污水提升泵站：规划3座污水提升泵站。污水泵站采用全自动控制装置。

管网规划：沿规划区道路布置d300~d1200毫米的污水管道。逐步形成对本分区的全面覆盖，避免未经处理的污水直接排入水体。

（3）供电工程规划
负荷预测：总电力负荷316兆瓦，负荷密度229千瓦/公顷。

220千伏电网规划：新建1座220千伏变电站，占地0.5公顷，容量2×180兆伏安。

110千伏电网规划：升压扩容现状猴嘴35千伏变电站为110千伏变电站，新建3座110千伏变电站，每座占地3000平方米，总容量600兆伏安，容载比1.89。

高压走廊规划：沿新港城大道绿化带预留永久性高压走廊，控制宽度40-60米，沿连临高速绿化带预留永久性高压走廊，控制宽度25-100米，沿苍梧路、滨河路、郁林路绿化带预留临时性高压走廊，控制宽度25米。110kV线路近期采用架空线沿上述走廊敷设，远期条件具备后转而采用电缆敷设于电缆沟中。

电缆线路规划：中低压电力线路一律采用电缆。电缆采用管（排管）沟（电缆沟）结合方式敷设，电缆管沟原则上沿道路东（或南）侧人行道或绿化带敷设，根据用户分布预留过路管。

（4）固体废物处理、处置规划
垃圾量预测：生活垃圾产生量370吨/日。

基层环卫机构与垃圾转运站：规划2个基层环卫机构，用地规模均为5000平方米。规划2座垃圾转运站，与基层环卫机构共址。保留1座现状垃圾转运站。

垃圾码头：规划1座垃圾码头，码头岸线30m左右，路上作业用地450m2。

公共厕所：在广场、主要交通干路两侧、车站、公园、市场、大型停车场、体育场（馆）附近及其它公共场所设置公共厕所，本规划范围共设置36座。公共厕所尽量采用附属式，居住用地每座建筑面积30～60平方米，公共设施用地每座建筑面积50～120平方米。

环卫工人作息场所：本地区规划15个环卫工人作息场所，用地规模为100～250平方米。

垃圾收集点：按服务半径不超过70米的标准设置生活垃圾收集点，安置分类活动垃圾箱(桶)，实行垃圾分门别类地投放。医疗废弃物和其它特种垃圾必须单独存放。

废物箱：在道路的两旁和路口设置废物箱，设置间隔为：商业、金融业街道：50～100米；主干路、次干路、有辅道的快速路：100～200米；支路、有人行道的快速路：200～400米。

3.2 区域配套基础设施建设情况

3.2.1 市政基础设施

项目区域范围内现在为连云港市高新区，周边广场、住宅、学校、医院等配套设施完善。区内北侧新港城大道是连云港市一级主干道，是联系连云港两大核心（新海城和连云区）的主要道路，此外，项目区外围联系新海老城区的城市主干道花果山大道、苍梧路、朝阳路、振华路、凌州路等道路已接入本片区，区内与新海老城交通联系十分便利。
3.2.2 污水集中处理

区域采用雨污分流制，项目污水进入大浦污水处理厂集中处理，大浦污水处理厂设计处理规模为10 万m3/d，采用A2/O处理工艺，处理程度为二级，其污水接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中的B等级标准，处理后尾水受纳水体为大浦河，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准。项目日产生废水量为634.5m3/d,大浦污水厂存在余量，能够处理本项目废水。

3.2.3 区域管网
项目周边的新港城大道、振兴路、凌州路和苍梧路上已铺设有市政给水干管，给水管径为DN500-DN800；区内金辉路、晨光路、霞辉路、圣湖路、学院路已铺设有污水管道，项目所在地污水管网已贯通，可以满足本项目的给排水需要。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)：

根据2016年连云港市环境质量公报，项目所在区域环境质量状况如下：
1. 环境空气质量状况
本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。根据2016年连云港市环境质量公报，城区环境空气质量为优良的天数共280天，优良天数占全年总天数的76.5%，项目所在区域环境空气质量状况见表3-1。

表3-1 区域环境空气质量现状

单位：µg/m3
项目
SO2
NO2
PM10
市区（年均值）
25

30

87

评价标准
60

40

70

由表3-1可知，市区大气颗粒物出现超标情况，超标可能的原因主要是随着经济发展，居民生活水平的提高，机动车数量不断增加，随之汽车尾气的排放也不断增加。

根据连云港市保护局2016年环境状况公报中大气污染防治措施，拟采取以下措施以改善市区大气质量：

消减主要大气污染物排放总量；

全面整治燃煤污染；

全面整治工业污染；

全面整治机动车尾气污染；

全面整治城乡面源污染。结合国家卫生城市创建工作，全面强化施工工地、道路扬尘污染防治，市区施工工地基本达到扬尘管控要求，道路机械化清扫率达到90%。狠抓秸秆综合利用和禁烧工作，全市2016年夏、秋收期间实现“零火点”目标。全面取缔露天餐饮、烧烤。

水环境质量状况

区域内主要河流为东盐河。东盐河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准，根据“2017年4月份连云港市地表水监测情况”东盐河各类污染物指标符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。
声环境质量状况

    根据《连云港市区声环境质量功能区划分规定》，项目所在地区域内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间≦60dB(A)、夜间≦50dB(A)。根据连云港市环境保护局发布的《2016年连云港市环境状况公报》，海州区区域环境噪声年均值均符合国家要求。
主要环境保护目标：
根据本项目所在地环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表3-4。           

表3-4 主要环境保护目标
环境要素

环境保护对象

名称

方位

距离（m）

环境功能

环境功能区划

大气环境
锦绣江南

N

30

居住区

GB3095-2012二级标准
四季金辉

E

20

居住区

连云港市物价局

ES

275

机关单位

连云港市行政审批中心

ES

355

机关单位

连云港水利局

ES

250

机关单位

六一幼儿园

S

450

学校

东方瑞园

ES

585

居住区

秀逸苏杭

S

350

居住区

水环境

东盐河

W

140

景观、排洪

GB3838-2002

Ⅳ类
声环境

锦绣江南
N
30
居住区
GB3096-2008

2类
四季金辉
E
20
居住区
生态

云台山风景名胜区

EN

3500

风景区

-

 


四、评价适用标准
	环境质量标准
	1. 大气环境质量标准

根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；具体指标见表4-1。

表4-1 环境空气质量标准
污染物

浓度限值(mg/m3)

依据

年均

日均

小时平均

PM10
0.07

0.15

/

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准
PM2.5
0.035

0.075

SO2
0.06

0.15

0.5

NO2
0.04

0.08

0.2

NOX
0.05

0.1

0.25

2. 地表水环境质量标准
东盐河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。地表水环境质量标准详见表4-2。
表4-2 地表水环境质量标准限值

单位： mg/L

项目
pH

CODCr
NH3-N

总磷

高锰酸盐指数

标准值
6~9
≤20
≤1.0
≤0.2
≤6
3. 声环境质量标准
根据《声环境功能区划分技术规范》，项目所在区域声环境标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，详见表4-3。
表4-3 区域环境噪声标准

类别

标准值（dB(A)）

依据

昼间

夜间

2类

60
50
《声环境质量标准》（GB3096-2008）



	污染物排放标准
	1、废气排放标准

本项目排放的废气主要为建筑施工期扬尘和运营期车辆停放的汽车尾气以及油烟废气，其中，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值标准，具体限值见表4-4。

表4-4 大气污染物排放标准

污染物

最高允许排放浓度mg/m3
无组织排放监控浓度限值

执行标准
监控点

浓度mg/m3
SO2

550

周界外浓度最高点

0.4

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

NOx

240

0.12

颗粒物

/

1.0

非甲烷总烃

120

4.0

营运期厨房油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，标准限值如下表4-5。

表4-5 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

规模

小型

中型

大型

基准灶头数

≥1，＜3

≥3， ＜6

≥6

最高允许排放浓度
2.0mg/m3
净化设施最低去除效率
60

75

85

垃圾收集点、化粪池产生的污染因子主要为恶臭，硫化氢、氨和臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1规定的限值，标准限值如下表4-6。
表4-6 恶臭污染物厂界标准值

污染物

单位

二级新扩改建

臭气浓度

无量纲

20

硫化氢

mg/m3
0.06

氨

mg/m3
1.5

    2、废水排放标准

项目营运期生活废水经化粪池预处理后，接入区域市政污水管网，最终进入大浦污水处理厂集中处理。大浦污水处理厂接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（见表4-7），最终排入大浦河。



	
	表4-7 污水厂接管要求及排放标准（mg/L，pH除外）
序号

污染因子

污水处理厂接管标准

污水处理厂尾水排放标准

1

pH，无量纲

6-9
6-9

2

COD
500

50
3

SS

400

10
4

氨氮

45

8

5
总磷（TP）
8
0.5
3、噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值详见表4-8。

表4-8 建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB(A)）

时段

昼间

夜间

标准值

70

55

标准来源

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

项目运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准，具体标准限值见表4-9。

表4-9 社会生活环境噪声排放标准 单位：dB（A）

级别

执行区域

标准限值（dB(A)）

昼

夜

2类

项目区域

60

50

标准来源

《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）

4、固体废弃物

一般固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB48599-2001）及修改单的有关规定。



	总量控制指标
	总量控制指标：

（1）废气：0。

（2）废水：221068.15m3/a

污染物名称

COD

SS

NH3-N

TP

接管量t/a

88.4
66.3
7.74
1.11
最终外排量t/a

11.05
2.21
1.77
0.111
（3）固废：0。




五、建设项目工程分析

	工艺流程简述：

项目属非生产项目，主要污染时段为施工期和营运期，其各阶段工艺流程及产物环节如图5-1、图5-2所示：


图5-1  施工期、营运期工艺流程图


图5-2  施工期、营运期产污流程图

	主要污染工序：
一、施工期

项目施工期污染物有：废气（扬尘、施工机械车辆尾气、装修废气）、废水（施工人员生活污水、施工废水）、噪声（施工机械噪声、车辆交通噪声）、固体废物（施工人员生活垃圾、建筑垃圾）等。

1、废水

项目施工人员均为当地居民，施工场地不设置施工营地，不考虑施工期间生活废水。土建施工阶段的废水主要为施工废水。
（2）施工废水

项目施工废水主要为施工机械设备运转的冷却、洗涤排水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、车辆冲洗水、抑尘洒水等排水，主要污染因子为SS、石油类。根据《江苏省城市生活和公共用水定额》（2012年修订），用水定额为0.35m3/m2，项目总建筑面积为286718m2，则整个施工期内施工用水量约为100351.3m3，其中约有80%蒸发或进入物料，则施工期废水量为20070.26m3，SS浓度约为800mg/L、石油类约为20mg/L，经临时处理设施（沉淀池和隔油池）处理后全部回用，不外排。

2、废气

施工期废气污染物主要来自施工扬尘，施工车辆、施工机械等燃料燃烧时排放的废气，还有装修过程产生的装修废气。

（1）粉尘

粉尘是建设阶段大气污染物的主要来源，它包括露天堆场和裸露场地的风力扬尘以及土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。

本项目施工过程中，粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指水泥等建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘以及施工场地的风蚀尘；另一类是动态起尘，主要指建筑材料装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。

①风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场地起尘的经验公式计算：

                          Q=2.1(V50—V0)3e-1.023w

 其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

       V50——距地面50米处风速，m/s；

       V0——起尘风速，m/s；

       W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见下表5-1。

表5-1 不同粒径尘粒的沉降速度

粒径（μm）

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度（m/s）

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径（μm）

80

90

100

150

200

250

300

沉降速度（m/s）

0.126

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径（μm）

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度（m/s）

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要范围在扬尘点下风向距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有不同。施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。

②车辆行驶的动力起尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75
式中： Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

       V——汽车速度，km/h；

       W——汽车载重量，吨；

       P——道路表面粉尘量，kg/m2。

下表中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km

车速(km/h)

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

5

0.051

0.086

0.116

0.144

0.171

0.287

10

0.102

0.171

0.232

0.289

0.341

0.574

15

0.153

0.257

0.349

0.433

0.512

0.861

20

0.255

0.429

0.582

0.722

0.853

1.435

一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘，其影响范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，下表5-3为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20~50m范围。

表5-3 施工场地洒水试验结果

距离（m）
5

20

50

100

TSP小时平均浓度（mg/m3）
不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒水

2.01

1.40

0.67

0.60

本项目的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。因此应加强施工场地及车辆进出路面的洒水抑尘措施，保持路面在一定湿度范围内，以预防起尘。
（2）运输车辆及施工机械燃油废气

除扬尘影响外，施工机械排放的废气和进出施工场地的各类运输车辆排放的汽车尾气，也将在短期内影响当地的空气环境质量。

（3）装修废气

该项目建成后，投入使用前住宅建筑需经过短暂的集中装修和较长时间的分散装修阶段，将会有装修废气产生，该废气属无组织排放。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有少量的汽油、丁醇和丙醇等，其排放量难以定量估算。
3、噪声
施工期噪声具有阶段性，临时性和不固定性。施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、塔吊、混凝土振捣器、运输车辆等设备的噪声以及作业器具碰撞产生的噪声，这些机械车辆的动力性或机械性的噪声，并且噪声级都比较高，都会对周围居民等产生一定的影响，尤其是夜间施工。设备主要噪声源强声级情况见表5-4。

表5-4 主要施工机械设备的噪声声级

序号

设备名称

噪声级dB(A)

离声源的距离

1

挖土机

80-93

15m

2

运土卡车

85-94

15m

3

混凝土振捣器

85

15m

4

压缩机

75-88

15m

5

吊车

82

1m

6

升降机

80

1m

7

砂轮机

93

1m

8

推土机

82-95

15m

物料运输车辆类型及其声级值见表5-5。

表5-5 交通运输车辆噪声

声源

大型载重车

混凝土罐车、载重车

轻型载重卡车

声级dB(A)

95

80~85

75

4、固体废物

施工阶段的固体废弃物主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾以及装修产生的装修垃圾。

①施工人员的生活垃圾按人均产生量0.3kg/d计算，施工期人数以100人计，则生活垃圾产生量为30kg/d，整个施工期产生量为38.33t，生活垃圾分类存放，由市政环卫部门统一收集进行处理。

②施工期产生的建筑及装修垃圾按每100m2建筑面积产生2t计，项目总建筑面积为286718m2，则施工期建筑、装修垃圾产生量约为5734.36t（不包括回填土）。按建筑垃圾有关要求及时回收利用，不能利用的部分及时清运出场或作区域低洼地抛填等处置。项目开挖出的土石方全部用于施工场地地面的回填及绿化覆土。

	二、营运期

项目运营期主要污染有：居民日常生活中天然气燃烧产生的燃烧烟气及厨房油烟废气；机动车辆进出停车时产生的汽车尾气；垃圾收集站及化粪池产生的臭气；居民日常生活及公共服务产生的生活污水，主要污染因素为COD、SS、氨氮等；居民生活产生的生活垃圾；设备噪声和生活噪声。

1、废气
本项目建成投入使用后，废气排放源主要为居民厨房燃烧烟气、油烟废气、汽车尾气、以及垃圾收集点和化粪池臭气。

（1）天然气燃烧废气

本项目建成后整个小区内使用清洁能源—电能、天然气，废气产生量较小，对周围环境影响不大。

（2）油烟废气

食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据对连云港市居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油日用量约30g/人•d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，则本项目住户的油烟产生量为4.6kg/d，1.68t/a（1557户，5445人）。居民厨房采用通风排气措施，炉灶上方设置带机械排风的吸排油烟机（油烟净化效率≥60%，风量约为1000m3/h，每天工作2小时），净化后油烟排放量约为0.67t/a，排放浓度为0.92mg/m3。项目油烟为间隙式排放，排放量较小，不会对当地大气环境造成显著不良影响。

（3）汽车尾气
汽车尾气指汽车进出小区、地下停车场内行驶及停车时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下行驶产生的尾气。汽车尾气中主要污染物为CO、NOX和HC。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数有关，一般住房家庭用车基本为小型车（轿车和小面包车），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数为：CO191g/L、NOX22.3g/L、HC24.1g/L。

停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车位内的运行时间和车流量有关。一般汽车怠速行驶速度要求不大于5km/h，进出口到泊位的平均距离如按照50m计算，汽车从出入口到泊位的时间的运行时间为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1～3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s～3min，平均约1min，故车辆出入停车位与在停车位内的运行时间约100s。根据调查，车辆进出停车位的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算：

g=f×M， M=m×t

式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油），

      M—每辆汽车进出停车位耗油量（L）；

t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，约为100s；

m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得到2.78×10-4L/s。

由上式计算知每辆汽车进出停车位一次耗油量为0.0278L（出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的大气污染物排放量分别为CO5.31g、NOX 0.62g、HC 0.67g。

一般情况下，区域进出停车场的车辆在早、晚较频繁，其它时间较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位赶时间内进出车辆数是不定的。据类比调查，每天进、出停车场的车辆数，可按每日平均2次计算，根据小区内的泊位情况，计算出单位时间的废气排放情况见表5-6。

表5-6 项目停车场废气污染物排放情况

地下停车场停车泊位

日车流量

（辆/日）

污染物排放量（t/a）

CO

NOX
HC

1901
3802
7.4
0.86
0.93
（4）垃圾收集点、化粪池臭气

建设项目设计有垃圾收集点，项目区内设有多处化粪池，在垃圾的收集、转运过程中以及化粪池的使用、清运过程中，均会有臭气产生。垃圾收集点的臭气主要来自垃圾中易腐有机物的分解散发，其恶臭程度和沥水量与垃圾清除时间及季节有很大关系，高温或长期堆放易滋生蚊虫，如果不及时清运，会对周围15-20m以内的环境产生一定影响，影响人们的生活质量。

2、废水

本项目为房地产开发项目，营运期用水主要为居民住宅、公建配套用房用水、绿化用水，及未预见用水。用水情况如下：

根据《江苏省城市生活与公共用水定额（2012年修订）》对项目用水量进行估算。公建配套用房、社区物管等参照商场用水定额；不可预见用水量按可预测水量的约10%进行预测；排水量按用水量的80%进行预测。

综上所述，本项目用水状况具体分析见表5-7，本项目给排水平衡见图5-2。

表5-7 本项目用水量一览表

序号

名称

人数或面积

用水标准

用水天数

用水量（m3/a）

废水量（m3/a）

1

住宅

4983
130L/人•d

365

236443.35
189154.68
2
公共服务及商业用水

6005m2
5L/m2•d

365
10959.13
8767.30
3

幼儿园

40L/每人每日

360

250

3600

2880

4
绿化及景观用水

35763m2
0.6L/m2•d（1、4季度）

25

2324.6
-
2L/m2•d（2、3季度）

25

5
未预见用水

上述总量的10%

-

25332.71
20266.17

总    计

-

278659.79

221068.15
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居民生活用水
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绿化用水

幼儿园

消耗47288.67

消耗2191.83

消耗2324.6

消耗720

污水处理设施

市政污水管网
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图5-2 项目水平衡图（单位：m3/a）
由以上可知，本项目建成后，用水总量为278659.79 m3/a，即605.67m3/d项目污水主要来自项目住户生活用水、公共服务用水及其他活动产生的生活污水，排污系数取0.8，则产生废水约为221068.15t/a。生活废水产生的各污染因子浓度为COD 400mg/L、SS 300 mg/L、NH3-N 35 mg/L、TP 5mg/L，则产生COD 88.4t、SS 66.3t、NH3-N 7.74t、TP 1.11t。
3、噪声

项目营运期噪声源可分为三类：一类是各类泵机、风机、变电器等配套设备噪声，噪声源强一般80～90dB（A）；一类是进出车辆产生的噪声，小型车怠速行驶、正常行驶和鸣笛时噪声源强分别为59～76dB(A)、61～70dB(A)、78～84dB(A)；一类是小区内居民社会生活噪声。源强约60～70dB(A)。
4、固体废物

项目固废主要为小区居民的生活垃圾。
项目建成后由居民1557户，按每户3.2人计，约4983人，幼儿园按360人计，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人·d），则每年生活垃圾产生量约为961.74t/a。
5、生态

项目建成后生态保护以环境绿化为主，绿化率达35.1%，绿化对住区气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气温，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减轻城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善项目区微小气候的有效措施。

具体措施包括布置草坪、绿树等，道路之间及公建设施周围建设相应的绿化带，种植一定的树木及植物，既起到阻挡灰尘的作用，又可以降低公建噪声和交通噪声对小区的影响。




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1 建设项目污染物排放量汇总表
	种类
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生量(t/a)
	排放量(t/a)
	排放去向

	大气污染物
	施工期
	粉尘
	-
	-
	无组织排入大气

	
	
	汽车尾气及机械燃油废气
	-
	-
	

	
	
	装修废气
	-
	-
	

	
	运营期
	居民厨房
	油烟废气
	1.68
	0.67
	脱排烟机处理后高空排放

	
	
	停车场汽车尾气
	CO
	7.4
	7.4
	间歇、无组织排放

	
	
	
	NOX
	0.86
	0.86
	

	
	
	
	HC
	0.93
	0.93
	

	
	
	垃圾点
	臭气
	少量
	少量
	无组织扩散

	水

污

染

物
	施工期废水
	排放源
	污染物名称
	废水量
	浓度mg/L
	产生量t/a
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	排放去向

	
	
	施工

废水
	SS
	20070.26m3
	800
	16.1
	0
	0
	经沉淀池和隔油池处理后全部回用

	
	
	
	石油类
	
	20
	0.4
	0
	0
	

	
	运营期废水
	生活

污水
	COD
	221068.15m3/a
	400
	88.4
	50
	11.05
	经化粪池预处理后排入市政管网，进入大浦污水处理厂处理后排入大浦河

	
	
	
	SS
	
	300
	66.3
	10
	2.21
	

	
	
	
	NH3-N
	
	35
	7.74
	8
	1.77
	

	
	
	
	TP
	
	5
	1.11
	0.5
	0.111
	

	固体废物
	产生时段
	污染物名称
	产生量
	处理处置量
	外排量
	去向

	
	施工期
	生活垃圾
	38.33t
	38.33t
	0
	生活垃圾由环卫部门清理

	
	
	建筑、装修垃圾
	5734.36t
	5734.36t
	0
	部分可用于回填，其他收集后运至政府指定地点

	
	运营期
	生活垃圾
	961.74t/a
	961.74t/a
	0
	收集后交环卫部门处理

	噪声
	施工期施工机械产生噪声如：推土机、挖掘机、装载机、吊车、升降机、车辆交通及泵类等产生的噪声。运营期主要为设备噪声和社会生活噪声，噪声值一般在59~90dB(A)。

防治措施及效果：施工期选用低噪声施工机械，按照环保部门的要求，避开周围环境对噪声敏感的时间，在工地周围设立临时声障。噪声大的施工应尽量在白天进行，尽量缩短施工时间等措施。采取建筑物隔声、距离衰减、绿化缓冲带措施。通过采取以上措施后，噪声对周围环境影响较小。

	主要生态影响:

项目建成后生态保护以环境绿化为主，绿化率达35.1%。为进一步减少对区域生态环境的影响，应充分利用建筑空地和道路两旁的空地，加强绿化；同时应扩大物种的多样性。

综上，本项目投产后的废气、废水、固废等均得到妥善处理和处置，各项污染物达标排放，满足环保要求，对区域环境的影响较小。


七、环境影响分析
	施工期环境影响简要分析：

施工期（含装修）主要产生扬尘、施工废水、噪声、建设垃圾和生活垃圾等污染。

大气环境影响分析

施工期产生的空气污染物主要包括施工粉尘、运输车辆的汽车尾气，以及装修过程产生的装修废气。

（1）扬尘。

该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响，一般施工现场的大气环境中TSP浓度可达到1.5-30mg/m3。

根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。类比同类型项目，在一般天气条件下，施工扬尘的影响范围为施工场地周围80m左右的范围内。

本项目根据《市政府办公室关于印发连云港市建筑工地及道路扬尘治理专项行动工作方案通知》（连政办发[2015]13号）的相关规定制定如下的扬尘防治措施：

①施工现场实行封闭管理，四周须设置连续、封闭的硬质围墙围挡，围挡表面应整洁、美观，色彩和周围的环境相协调，不得使用彩条布、竹篱笆或者安全网等。在项目周围设置围墙高度不低于1.8m。建筑工程施工脚手架外侧设置整齐、清洁的密目式安全网，尽量采用不透尘材质安全网。

②施工现场主要通道、进出道路、材料加工场地应实施地面硬化处理，出入口要设置车辆冲洗设施、冲洗槽、沉淀池和高压水枪，配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫工作，推广使用自动冲洗装置，及时对进出车辆进行清扫、冲洗，确保净车出场，禁止带泥土上路。清洗车辆的污水经沉淀处理后回用于场地洒水抑尘。

③施工现场裸露的场地必须进行覆盖、固化或绿化，现场加工易产生粉尘的建筑材料应在封闭的环境中进行。堆放砂石等易产生扬尘污染的建筑物料应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围拦或者采取有效覆盖措施。建筑垃圾须集中、分类堆放，48小时内不能及时清运的，须采取覆盖、洒水等防尘措施，严禁将安装品泡沫等包装物随意处置。土方须集中堆放，施工现场土方作业应采取洒水等防尘措施，遇有四级以上（含四级）大风天气时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘污染的施工，同时覆盖防尘。

④建筑物内施工垃圾的纵向输送作业，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷；施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并及时清运出场，超过一周未清运的，应采取覆盖防尘布、防尘网以及定期喷水压尘等有效的防尘措施。

⑤施工现场应设专人负责保持环境卫生整洁，推广工地保洁等社会化专业服务，施工现场清扫前应洒水，洒水次数视情况确定，避免扬尘污染。渣土运输单位应在施工现场配备现场管理员，负责运输车辆保洁、装载卸载的验收工作，做好书面记录，并配合和服从施工现场清洁保洁的管理。车辆未经冲洗干净不得出场。

⑥使用商品混凝土及商品砂浆。
⑦施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。
此外，本环评要求开发商不定期对防尘措施进行抽查；监督施工中产生的各种废物及时清运处理，保证施工现场的整洁，渣土及时清运；建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查，发现问题，应进行处罚并整改。在建设单位有效采取以上措施的情况下，区域大气环境可满足二级标准。

（2）运输车辆及施工机械燃油废气

尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式影响最大。运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有CO、NO2以及碳氢化物非甲烷总烃存在。本项目施工期较长，通过密闭施工，设置围栏，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30%，即影响范围为70m，预计施工产生的尾气对周围环境影响不大。

建议采取以下措施：

选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置。另外，施工过程中应尽量选用清洁燃料。加强机械、车辆的管理和维修，减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。

因此，在采取上述措施后，项目周边大气环境能够满足二级标准要求。

（3）装修废气

建设项目建成后需进行装修，在装修施工过程中会产生装修废气，对室内、外环境都有所影响。在室内装修过程中尽量不使用含有汞类、醛类、卤化物或者芳香族化合物等对人体影响大、会造成人体健康损害的污染物，不使用铅、铬、镉等金属及其化合物的颜料和添加剂。装修材料的选择必须满足国家有关的放射性安全标准，选择无毒或低毒的环保产品，坚决杜绝采用已被淘汰的涂料，合理安排作业，喷涂作业不要过于集中，以降低释放源强度。

加强对住宅区室内空气环境的重视，室内建筑物、地板材料、墙壁涂料等的使用要严格遵照国家有关规定和标准。建议至少要在装修完后1～3个月后方可使用为宜。

2、水环境影响分析

施工期的废水排放主要来自于施工废水。

施工期混凝土废水、泄漏的工程用水以及混凝土保养时排放的废水中，悬浮物高达800mg/L，需修建简易沉淀池，经沉淀后用于场地洒水抑尘，不直接排放。施工期，还需要加强对施工机械的维护管理，定期检修，避免油料泄漏随地表径流进入水体。
3、声环境影响分析
根据工程分析，将每种设备的噪声值分别代入噪声衰减公式进行计算，计算结果列于表7-1。施工现场施工设备同时运转，可分三个阶段来进行预测。三个阶段分为土石方阶段，使用的设备有挖土机、推土机、运土卡车；结构阶段，使用的设备有混凝土振捣器、压缩机、吊车、升降机等；装修阶段使用的设备有砂轮机、吊车、升降机等。将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级，计算结果列于表7-2。

表7-1 设备噪声预测结果（单位：dB(A)）

距离（米）

设备名称

50

100

150

200

250

300

400

混凝土振捣器

74.4

68.1

64.5

61.7

59.6

57.9

55.0

挖土机

76.4

70.1

66.5

63.8

61.7

59.9

57.0

运土卡车

79.4

73.1

69.5

66.8

64.7

62.9

60.0

压缩机

71.4

65.1

61.5

58.8

56.7

54.9

52.0

推土机

78.4

72.1

68.5

65.8

63.7

61.9

59.0

砂轮机

58.9

52.7

49.0

46.3

44.1

42.4

39.5

吊车

47.9

41.7

38.0

35.3

33.1

31.4

28.5

升降机

45.9

39.7

36.0

33.3

31.1

29.4

26.5

表7-2 各个阶段设备同时运转到达预定的距离总声压级（单位：dB(A)）

   距离（米）

施工阶段

50

100

150

200

250

300

400

土石方阶段

73.0

71.7

70.1

69.4

68.3

66.5

63.6

结构阶段

75.0

73.7

74.1

72.4

70.3

68.5

65.6

装修阶段

69.9

63.6

60.0

57.3

55.4

53.4

50.5

由以上预测结果可知，本项目施工期施工厂界噪声超过《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），项目噪声对周边噪声保护目标影响最大时期为结构阶段。当距离施工场地边界较近进行施工时，（除装修阶段）即便是单台设备单独运转也会使施工厂界的噪声值超出施工限值标准。此时，仅仅通过限制施工设备的数量或限制总声功水平以达到噪声限值标准则不可行。由于噪声源距离施工场地边界太近，必须采取附加的措施，例如设置临时声屏障或使用噪声较小设备与合理安排施工时间等。

对此，本评价提出以下控制措施：

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。严禁夜间施工，白天进行高噪声施工时应尽量选择不敏感时段进行，最大程度的减小施工噪声对周围环境敏感目标的影响。

（2）施工设备优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、加减震垫、安装消声器等，以最大程度地降低噪声；

（3）在高噪声设备周围设置掩蔽物，减少噪声的影响。

（4）加强对运输车辆的管理：施工过程中各种运输车辆的运行，将引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

（5）尽量避免高噪声作业，建议在本项目各方向均设置合适的隔声围墙，以减小对项目周边居民产生的噪声影响，围墙须高于3m。在采取遮挡和将施工机械远离敏感点等措施后，项目施工噪声可降低10~15dB。

（6）建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”。
通过采取上述措施，将大大减少施工噪声对周围环境的影响，并且这种噪声影响是短暂的、可恢复的，将随施工结束而消失。

4、固体废物环境影响分析

施工期固体废物包括施工建筑垃圾和生活垃圾。

①施工期间挖土、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、砖、木材等），工程完工后，会残留不少废建筑材料。施工单位应及时清运，送至指定地点处理，不得随意倾倒建筑垃圾。

②施工单位在施工过程中应对建筑垃圾进行分拣、破碎等方式处理，可用于回填或制成建筑材料，实现建筑垃圾的综合利用。

③开挖的土石方可应用于工程区地坪整治，如道路地势低洼处填筑。充分利用开挖土石方，减少弃渣量、借方量，从而减少水土流失。

④施工人员的生活垃圾收集到指定的垃圾箱（筒）内，由环卫部门统一处理。

建设单位应严格要求施工单位按规范运输，防止随地散落、随意倾倒垃圾，尽可能少产生垃圾。运输车辆在运送渣土等过程中应对其表面进行覆盖，防止随地散落。在建筑施工过程中产生的固体废物按有关规定妥善处置，建筑垃圾、生活垃圾有序收集，不随意堆置的基础上，施工期固废对周边环境和敏感点不会产生不利影响。
运营期环境影响分析

营运期主要产生厨房废气、汽车尾气、居民生活污水、噪声、生活垃圾等污染。

1、大气环境影响分析

（1）厨房废气
项目建成后整个小区内使用清洁能源——电能、天然气，废气产生量少；油烟废气经各住户的油烟净化器净化处理后由设置的油烟排放烟道集中引至屋顶高空排放，油烟经大气稀释后，对敏感点的影响较小，因此，住宅楼产生的厨房废气对区域空气环境影响小。

食物在烹饪、加工过程产生油烟废气，居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，家用小型油烟机去除油烟效率约为60%。居民燃烧废气及油烟经过各户抽油烟机净化装置处理后，排放浓度为0.67mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

（2）汽车尾气
本项目小区内地上停车位为分散布置，在自然风的作用下，产生的汽车尾气通过大气扩散，对环境空气的影响较小；地下停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）有关，由于汽车尾气的排放并不是连续的，仅在进出车库时，废气的排放会使地下车库室内的污染物浓度升高。地下停车场可采用机械通风—设置排风系统。本评价建议地下车库排气口设置在小区绿化带内及区内隐蔽处，四周以植被加以装饰和掩盖，上面种植草坪覆盖，在一定程度上通过植被对废气的吸收减少汽车尾气对周围人群的直接影响。

（3）垃圾收集点、化粪池臭气

项目区内垃圾收集点设置密闭垃圾桶，垃圾桶上标识收集垃圾类别，居民生活垃圾实施垃圾分类袋装存放，按要求置入垃圾桶内，严禁垃圾混装，并定期对垃圾桶检查、维护，避免垃圾桶损坏致使垃圾泄露；生活垃圾及时清理做到日产日清，夏季提高垃圾运输频率，做到一天清理两次，避免垃圾高温发酵导致渗滤液的产生。同时对项目区内部的垃圾收集点周围进行绿化，最好用高大乔木和灌木丛进行必要的掩蔽，降低垃圾产生的气味对周围环境的影响，要定期对垃圾收集点进行清洁、消毒，以减少蚊蝇。

为防止化粪池产生的恶臭气体影响周边居民居住环境，建议夏季每半月喷洒1次消毒药剂，其它季节可每月喷洒1次，并在化粪池周边的空地内设置绿化带。因此，小区内化粪池产生的废气对区域空气环境影响小。

经采取以上措施后，恶臭能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级新改扩建标准要求，本项目垃圾收集点及化粪池产生的臭气不会对环境产生不良影响。

2、水环境影响分析

项目营运期排放的废水主要为居民生活污水。主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP和动植物油，其中COD 400mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 5mg/L，项目生活污水量约221068.15t/a，则污染物产生量为COD88.4t/a，SS 66.3t/a，NH3-N 7.74t/a、TP 1.11t/a。项目产生废水经小区内化粪池预处理后排入市政管网，进入大浦污水处理厂集中处理，经处理达标后排入大浦河。
综上，本项目废水经有效处理后不会对纳污水体造成不利影响。

3、声环境影响分析

项目营运期噪声源可分为三类：一类是各类泵机、风机、变电器等配套设备噪声；一类是进出车辆产生的噪声；一类是小区内居民社会生活噪声。
项目各类泵机、风机、变压器等设备，对其采取减振、消声等措施：

（1）项目应选用低噪声设备类型，并合理布局。

（2）水泵均设置隔振基础，进出水管安装采用弹性吊架和橡胶接头，减少传动噪音。风机采用减震吊钩吊挂，接口用软接头，风机进出口风管设消声器，机房的内墙采用矿棉板等吸声材料，管道支架采用弹性支吊架。各设备安装时均须满足《隔振设计规范》（GB50463-2008）。

（3）风机选用低噪声型号；进出风口配置消声器；设置减振基础；风机进出风管采用软接头，穿越墙壁的孔洞用阻燃软性材料填实。

（4）项目投入使用后物业管理部门应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。

小区居民生活噪声主要来自各住户所用空调外机运行噪声及抽油烟机产生的噪声，该噪声源分散，强度较小（一般距离5m处低于45dB(A)），在安装过程中可采取消声、减震、隔声措施，以减少设备运行噪声对其它住户的影响。

进出车辆噪声属于间歇性噪声源，并会在小区内设有禁止鸣笛警示牌，以降低车辆产生的噪声对住户的影响，因此，进出车辆产生的噪声对区域声环境影响小。

综上所述，该项目噪声对周边环境影响较小，环境噪声基本维持现状，可满足GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准。

4、固体废物

该项目营运期固体废物主要为生活垃圾。

本项目共有居民1557户，按每户3.2人计，约4983人，幼儿园按360人计，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人·d），则每年生活垃圾产生量约为961.74t/a。
设置垃圾收集筒若干，分类收集，定期送至当地环卫部门指定生活垃圾场处理，固体废弃物对周围环境的影响较小。

生活垃圾收集的环境保护措施：

（1）垃圾桶使用完毕必须保持桶内外清洁、无渗滤液残留；

（2）垃圾装车完毕应立即清扫收集点附近区域，保证收集点周边清洁；

（3）夏季每天最少喷洒1次消毒药剂；必要时喷洒除臭剂消除臭味；

（4）在垃圾收集点周边的空地内设置绿化带；

（5）当日收集的垃圾必须及时清运，禁止垃圾在收集点内存储过夜；

（6）严禁在垃圾收集点周围人工分选垃圾或露天堆放垃圾。

5、生态

项目建成后生态保护以环境绿化为主，使绿化率达35.1%，绿化是生态保护、水土保持的重要措施，不仅能够调节局部小气候、涵养水分、保持水土、防治污染、维护生态平衡，而且还可以美化环境。

项目绿化的具体措施包括布置草坪、绿树等，道路之间及公建设施周围建设相应的绿化带，种植一定的树木及植物，既起到阻挡灰尘的作用，又可以降低公建噪声和交通噪声对区域的影响。

6、外环境对本项目的影响
外环境对本项目的影响主要是项目西侧、北侧道路产生的道路交通噪声、机动车尾气以及南侧万达广场娱乐场所会对本项目产生一定的影响。

（1）机动车尾气对本项目的影响分析

机动车尾气主要含有NOX、CO、THC等污染物，在车流量较大，局部通风不畅的情况下，可能导致地面空气中NOX等污染物超标。但项目所在地道路宽阔，通风顺畅，基本不会发生NOx等污染物超标现象。因此道路汽车尾气对项目整体影响不大。

项目通过对区域进行绿化，可进一步减轻周边道路机动车尾气对本项目环境的影响。

（2）噪声影响分析

项目西侧及北侧均与道路相邻，过往行驶的车辆产生的交通噪声，对本项目住户的生活会产生一定影响，为减少交通噪声对住户的影响，本环评建议采取以下措施：

①严格按照规划设计条件进行建筑退让。

东：学林路宽30米，街旁绿地宽为10米，建筑退街旁绿地用地红线不小于5米；
西：科院中路规划宽度60米，建筑退让道路红线不小于20米；
南：邻万达地块部分，建筑退让用地边界不小于10米；邻文化活动中心部分，建筑退让用地边界不小于30米；
北：金辉路宽度30米，建筑退让路红线不小于15米。
②加强项目区域内绿化

为减少道路交通噪声对临路侧住户的影响，本项目四周设计防御性绿化带。一般情况下，松树能使频率为1000Hz的声音衰减3dB/10m，杉树林带为2.8 dB/10m，槐树林带为3.5 dB/10m。因此，项目面向道路一侧，设置的绿化带要选择叶片大、具有坚硬结构的常绿灌木、乔木等树种，种植方式应作到密集栽种，树冠下的空间植满浓密灌木，树的高度不小于7~8m，灌木的高度不小于1.5~2m，栽植间距为0.5~3m，以吸收并迅速衰减周围道路车辆形式带来的噪声。绿色屏障隔音效果较好，可以达降低5~10dB(A)的效果。

③在住宅平面设计与构造设计中提高防御能力

在进行建筑设计前，应对建筑物降噪间距、朝向选择及平面布置做综合考虑，房间内合理布置。临街住宅房间的合理布置也是十分重要的，朝向道路一面的房间，应设计为厨房、卫生间、走廊等，噪声影响较小的房间则作为卧室。本项目靠近道路侧的建筑物采用优质隔声门窗，尤其靠近道路一侧的建筑物应采用双层隔声门窗，隔声窗使用经过特别加工的隔音层，根据室内外噪声情况，可将80dB(A)的交通噪声降至45dB(A)以下，隔声效果好。

据此分析，采取以上措施后，项目侧各道路交通噪声对建设项目声环境影响能得到控制，可以使项目区声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。

6、清洁生产分析
该项目为房地产建设，项目运营中使用电能及天然气等清洁能源，年用电量约423.7万千瓦时；废水为生活废水，经化粪池预处理后进入市政管网，经大浦污水处理厂处理达标后排入大浦河，对纳污水体影响不大。
建设单位按照科学的管理方法运营管理，尽量节约用水、用电，减少废水排放量，这样对周围环境影响不大。综上分析，项目清洁生产符合国家清洁生产相关要求。
7、产业政策适宜性分析

连云港财信房地产开发有限公司铂悦府项目为房地产开发建设项目，建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中规定的限制和淘汰项目，为允许类。因此，项目的开发建设符合国家及地方的相关产业政策要求。
8、选址与规划合理性
本项目位于连云港市高新区金辉路南、学林路西。不在江苏省划定的生态红线范围内。根据《连云港市科教创业园区控制性详细规划修编（2010-2030）》项目用地为住宅及商业用地，科教创业园区土地利用规划图见附图3。区域交通便利，地理位置优越，符合科教创业园区发展规划要求。根据连云港市规划局批准的“地块用地规划设计条件”（见附件），项目所在地用地性质为居住用地兼容商业用地，符合城镇用地规划。项目各项指标严格按照规划设计条件进行设计，连云港财信房地产开发有限公司于2017年5月8日与连云港市国土资源局签订了国有建设土地使用权出让合同。在各项污染防治措施切实得到落实，在建设、运行中严格管理的情况下，本项目选址是合理可行的。


八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（含生态）

表8-1 建设项目采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源
	污染物
	防治措施
	预期治理效果

	施工期
	大气
	建筑

施工
	扬尘
	洒水降尘，施工现场要设临时围栏；材料采取遮盖措施；运输车辆用毡布遮盖。
	对周围大气环境

影响较小

	
	
	建材运输、机械设备
	机械设备尾气
	采用清洁燃料，合理安排运输线路
	

	
	水污染物
	施工废水
	SS
	经沉淀池预处理后回用于场地洒水抑尘
	无外排

	
	固体废物
	建筑

施工
	建筑垃圾
	部分回填，其余委托环卫部门代运处置
	不长期堆存，不形成二次污染；零排放。

	
	
	施工人员生活
	生活垃圾
	由环卫部门统一处理
	定期清运，不形成二次污染；零排放。

	
	噪声
	建筑

施工
	机械设备、建材运输
	降低声源的噪声强度、局部吸声、隔声降噪、限时施工
	施工厂界噪声达标排放

	运营期
	大气污染物
	居民厨房
	油烟、烟尘、CO、NOX
	燃用清洁燃料，厨房采用通风排气措施，炉灶上方设置带机械排风的吸排油烟机，高空排放
	排放量较小，不会对周围环境及住宅区内环境产生不良影响

	
	
	地下停车场
	汽车尾气（CO、HC、NOX）
	地下停车库设置排风系统
	

	
	
	垃圾收集点
	臭气
	分类袋装，对垃圾日产日清，及时做好清洁工作
	臭气不会对周边环境产生不良影响

	
	
	污水处理设施
	臭气
	在化粪池及污水处理装置周边及上部设置绿化带
	

	
	水污染物
	居民区、公建
	COD、SS、

氨氮、TP
	经化粪池预处理后，接入市政污水管网排入大浦污水处理厂处理
	达标排放

	
	固体废物
	居民区
	生活垃圾
	由环卫部门统一处理
	定期清运，

不形成二次污染。

	
	噪声
	公建设备、小区汽车噪声
	水泵等公建设备、进出车辆
	噪声设备采取吸声、隔声等综合治理措施；车辆进出小区禁止鸣笛和限制车速
	满足相应声环境功能区环境噪声要求

	
	
	外部道路
	道路汽车交通噪声
	建筑退让、绿化隔声、合理布局、隔声门窗等
	道路噪声对项目声环境影响能得到控制

	生态保护措施及预期效果：

搞好治理和绿化，可以降低项目建设对环境的影响，使其对生态环境的影响降到最小。

1、合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。

2、施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。对土壤、植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少的原则。

3、加强水土保持，保护周边的自然环境。

4、合理利用土地功能，从平面、建筑造型等方面做到与周围环境协调。

通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏，改善项目区域的生态环境。


表8-2  建设项目“三同时”验收一览表

	验收内容

项目
	工艺或设备名称
	总投资（万元）
	备注

	废水
	化粪池及污水管网等
	200
	-

	废气
	建筑物预留烟道、地下车库排风系统
	200
	-

	噪声
	减震、隔声、消声等措施
	50
	-

	固废
	生活垃圾收集桶、固废外运处理
	50
	-

	绿化
	-
	3000
	-

	合计
	/
	3500
	-


九、结论与建议

	1.结论

1.1产业政策相符性

铂悦府建设项目为房地产开发建设项目，建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中规定的限制和淘汰项目，为允许类。因此，项目的开发建设符合国家及地方的相关产业政策要求。

1.2选址与规划相符性

本项目位于连云港市高新区金辉路南、学林路西。不在江苏省划定的生态红线范围内。根据《连云港市科教创业园区控制性详细规划修编（2010-2030）》项目用地为住宅及商业用地，科教创业园区土地利用规划图见附图3。区域交通便利，地理位置优越，符合科教创业园区发展规划要求。根据连云港市规划局批准的“地块用地规划设计条件”（见附件），项目所在地用地性质为居住用地兼容商业用地，符合城镇用地规划。项目各项指标严格按照规划设计条件进行设计，连云港财信房地产开发有限公司于2017年5月8日与连云港市国土资源局签订了国有建设土地使用权出让合同。在各项污染防治措施切实得到落实，在建设、运行中严格管理的情况下，本项目选址是合理可行的。

1.3 与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性

项目位于连云港市高新区金辉路南、学林路西，根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），项目所在区域最近的生态红线区域为云台山风景名胜区，距离项目约3500m。
经查询本项目不在上述红线保护区内（见附图6），不违反其相关保护政策，与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。

1.4 清洁生产分析结论
该项目从建设施工、原辅材料及设备的选择，均按清洁生产要求把污染预防、清洁生产的战略思想贯彻其中，达到了持续改进的目的，符合清洁生产和环保的要求。
1.5 环境影响及采取的环保措施

（1）大气污染物

项目大气污染主要考虑厨房油烟，厨房产生的油烟量小、浓度低，且为间歇排放，通过各住户自备的油烟净化装置，油烟去除率≥60%，油烟废气排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放限值。本项目实施垃圾分类存放，使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化，同时及时清运垃圾收集点垃圾，做到日产日清，化粪池采用地埋式，设置好相应绿化隔离带。

落实上述环保措施后，本项目对周围大气环境影响较小。

（2）水污染

项目所产生的污水为营运期居民生活污水。

项目产生生活废水经小区化粪池预处理后，进入大浦污水处理厂集中处理后达标排放，对周边水环境影响小。

（3）噪声

项目施工期噪声主要是施工车辆、机械设备运行产生的噪声。在施工单位采取使用低噪声、低振动设备，对高噪声设备采取隔声、隔震或消声措施，加强施工管理，合理安排施工作业时间，在施工场地周围设置简易隔声屏障，使施工场地边界噪声达标，减轻噪声对周围环境的影响。

项目建成后为使区域内噪声值降至最低，通过采取对噪声设备加减震缓冲垫、加大绿化面积，形成隔声带、采用隔声吸声的建筑材料等减震、隔声等综合降噪措施治理，制定严格的管理制度，加强物业管理，搞好交通沿线噪声防护林带建设，使区域声级值降至最低，对周围环境影响较小。

（4）固体废物

本项目所产生的固体废物主要为施工期产生的建筑垃圾、生活垃圾和营运期产生的生活垃圾。部分建筑垃圾及弃土用于场地回填，其他垃圾由环卫主管部门代运处置。

项目建成后，本项目生活垃圾采用“分类装放、定时收集、统一运送、集中处理”的方法，要求居民将垃圾分类袋装，收集至周边分类垃圾桶内，再由保洁员定时收集，运送到垃圾收集点，交由当地环卫部门处置；可回收的废纸、废塑料等包装物交物资回收利用部门实行综合利用。综上，本项目固体废物均得到有效处置，其对周围环境影响轻微。
生态

①合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。

②施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。对土壤、植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少的原则。

③加强水土保持，保护周边的自然环境。

④合理利用土地功能，从平面、建筑造型等方面做到与周围环境协调。

通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏，恢复项目区域的生态环境。

通过以上分析，从环保角度看，项目是可行的。

1.6 总量控制

（1）废气：0。

（2）废水：221068.15m3/a

污染物名称

COD

SS

NH3-N

TP

接管量t/a

88.4
66.3

7.74

1.11

最终外排量t/a

11.05
2.21
1.77
0.111
（3）固废：0。

    综上所述，本项目符合国家和地方的产业政策的要求，选址合理可行，在采取有效的污染防治措施后，项目废气、废水、噪声、固废等均能达标排放，其建设和运营不会对周边环境造成较大的污染影响和不可挽回的生态破坏，当地环境也不对本项目的建设构成制约。在采取了本评价提出的环境影响减缓措施后，从环保角度来说，本项目的建设是可行的。

说明：上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的，建设单位对所提供资料真实性负责。评价结论仅对以上的建设地点、工程方案、建设规模负责。若项目的建设地点、工程方案、建设规模发生大的变化时，应另行评价。
2、 建  议

（1）严格遵守相关法律法规，加强施工期的扬尘管理，杜绝粗放式的施工，最大限度的减少扬尘对环境的影响。

（2）施工期采取有效措施并合理安排施工时间，避免噪声扰民。

（3）应保证进出车辆的行驶畅通，减少汽车慢速和怠速运行时间，以减少汽车尾气的排放，同时，禁止鸣笛，减少噪声，防止扰民。

（4）项目商业铺面若涉及餐饮等项目，应另行开展环境影响评价工作，本环评不进一步考虑。




	预审意见：

公  章

经办人：                           年    月     日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

   公  章

经办人：                           年    月     日




	审批意见：

公  章

经办人：                           年    月     日
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附图1  项目所在地理位置图
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附图2 项目周边四邻图
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附图3 科教创业园土地利用规划图
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附图4 项目平面布置图
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附图5 项目所在地水系图
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附图6 云台山风景名胜区与项目所在地距离位置图

[image: image8.jpg]HAHIAEE

R, 20172070003 231962

| 6%
AW SR (T RARATRATRN
FHER| AAECURTIHER
| w8 a0 me) waRuERRSTRARSD
| mormm ) | o WERBE (4) | 2020
“ WRMA| OBE L ER BT TR
“ natn| s BaE o7 | a5
l M| e
E A € SRR SN PR
R A R R e 1 hﬁ%mmﬁ%
BB o)A A TR R e ng:ig ‘
BRI e
AR CABD [10.19 FARER BB, 1y
RRSER (AD |0 HEFAL 055 | 105000
BERN AR e
AR 5
R R
i i Rl
REARD R
WRBR| el A0 R
FEAER 0170710 o 0§
RIXH| A RAE (2017159 mﬂ P ¥





[image: image9.png]2 HRERUL U TEEENFYY Hd
BRYZFTEENFRIY HFb

ESTtH
B EHEHREEE

#
’Il“lllwl‘lu\'ll" TE00YDLTOZIOLOLE 4 ¥l §





[image: image10.png]SEovnL IOz 6 AT

T e

T LK

“GTRETBTIIISO 4 3

TESFIRTRRISO 5%

IO ey

HOHETE N EYTEEIRIFT FHHUF

EVHEFEIREORELE YT ¥

T eW

T

‘BSTROSSEIISO 3 3

TETOSTRIO 2%

TOOTET e

FHFARIHEZR FWURE

WERETEAEZFE VTR
YRELAESF

(]3-Th FF D5 40 B2 B0

([T e

% B 2





[image: image11.png]B
oIS BT

TR CWHTHT 7 MEEERRRETIRLEESY
THHHE
TEBAERETR T KFA B EAHETIR LGS

HEVE BEFSURE LEFHETRELEESY
(¥ 44T BBION E) ¥
YA FHHRIRAELHE s KHBRETRAH (KL
+) TBRIOT &V ¥ L4 BARDBHELHE L¥HE
PR HOLIOON K4 WHETR LS ¥ FH¥

WRWEYTIRS HAEHTTUR B8

CHUHHAAGEH WEHTE

FHWTFRYWG S WY REY FY T Y BT HE
HMETR T W UHEERBMIOYN Y TIE ¥TH

CEETRN AR EEE

LU GRE RHLH WHIHERHRETIRARGHH
HWYTHR CEEAVFEEGEUEH TR ¥ ¥

CESWTI MHBHYER Y CWE RER¥Y

WOCWEETAWTUWIORL, B HES (KEL LW

AWEFN V) (RESHTESH UV H4) (KE$
E MY d) CEUWESER Y H ) HW F—F

¥ E—#





[image: image12.png]B
TSRS BT

TR CWETET T EEEFRWETIR LG ES ¥
THHYE
Tk WA HRETUR 7 KT B A WRETR LB $ ¥

HEWF BEHTARE LEFHLTRY LSy
(K 44 SBBI0T 5) ¥
Y+ BHARABRTELHE EXFHEMLETIR S O
+)SBI0T &V ¥4+ RHARIRHELHE s¥HE
AL THSOLTOONT K & HET R L9 % ¥ME
NG TRS HEWHFTR BTH%

CHRHHIAGEH REHEFEH

FHHFRYWAE WA REY Y B Y BT EE
MUBTRD WHRHBEMSEEIVTE ¥=%

BETRYHAHHHNFEE

LS REE CERLH WHHWHRHEEATRNREH
BUVYTR CEHEVHSEAEUEHTTR $=F

CES¥TI CMEHBHBER BY CWE HEE¥L

WORBEETHHTYWHELH Y HEE (RESLHY

AWEHEY F ) (KESHTEAH RV H ) (HES
EEA YA ) (KUY GEEA VG ) B F—%

i E—8




[image: image13.png].
LG T ABET

AHHFUMAYHELEWSF TRV TE TN
—_—

T
WU WF ENES DR T LD W ELFWIR €
CHEHER T
HEHUH 1
WWE LS T B AR R EEREY
TE UDBAHGHER YD BN UHHFLFYRHTUY
BEWELGESY "% 7 LHLMHAFE R RFXLH
EFYBEDH LN L& 06 YRR HWEMBURLLUES
¥ T KRERENATH ¥ 7 L4uW
FUDLNK LA 06 AR HER "4 "F | LOLHS
FRUFDHEYILTEESF DI RHAUPI G NE
ARENWHRW PHEETDLIHWLLEES¥ (Z)
WRTS T AR
SYHECRE CRER EHIUTHHEEWETEDLE
WYT¥ ¥d T FWLREWH KLE T BRLA
N7 WHEWETERR LGN T AR WETAY
PEURETTL WM EEWETIEESF HEARAWNY
WL SN NHERTT LWL EEGE (—)
HRAWE
TEFHASUAHHE LB LS FREYTE $R+H
TTHEHBHTHE




[image: image14.png]a0z 6w

WWW?F&?M?)Qrkll‘}ﬂrﬂl‘&?%i&&ﬂr?ﬂ%%w&i%ﬂ

x&wwwxiwwmnwwwvﬂw ‘EeT

mx&wwwwz%mwg;%ww;menMM»
WHAHEI FERUEUWTEREY Y (=)
WHARURFER BBV TR (—)

EYYWE T SRV ERE Ly HERWF L

AGESTEVEL MUNT D 2L 2N
L2 W THAGEHSYRRR WY TR ¥Vt

RES LR THEHETRY RN

B UL T R A E T WETEWE FE FR
!iﬁ»&’ﬁ?é#?ﬁeI!ﬁmi%lﬁﬁkﬁ%ﬁ(ﬂﬂ@i’m‘/ﬁ?

EYAWHFRBT TV

HORFEEE R TERTUME SRR ANL Ll
By ‘MEEHRMW%iE&H%Y}?YT&i‘ ¥r4¥

H-EY

LMW HHE WKl b T E HEAREYTIRG
HAFEHEARVTRE B 0c HRT THERR Y TE

TERFTOCERF WS THHTTET
Wﬁrzaam@w%n&w%u@vnz R 2
i (=)
(=)
IR C)

HEGEHIY DUHDY B uSuBTI

T




[image: image15.png]AL BT

CESHWAHE THEN AW RHEE Fo4+TH
THEWHRHY

EEWHFTHHD FHABLFAGESFERE (T)
TNELTFER

RRREWF WY FURBUFAGESFEE (—)
HFRAWE ) EFFSURT
CATHEYCR AW BT CTHHYEARHRFRFEVRERS
B WS ¥ WA AT AT RES FUTRR S

WHRHHERTHEAGESFEAVTE $—+F

B OCER CTHNHIANHEHEE S0

EEHAWT LGV UFE R AN RT AR
ol AR B N E S e T R
WA WEHTHHERBHH WRHBAHEYRT
NG T b T T A S 2
LMBEHT CEREL VTR CRKEUSHBRAGES
*¥F WHHHWHRHFEBHHIBYTIEN $4+-%
LEH S
WHHEHEY HEHH I ¥E ¥R WRW
RHHE LG WHHHLRY R DT A ELY
BHHEIAWLR PRIAFWY WREA WAL L
SYNBYHE HUWHHIHLLEESY ¥Y+H
ABAEWTEY FUTAAEHHURFFEARNEF




[image: image16.png].
cEo0mL a0z s

FERE BRI NN U TR H A Ty
PR EER T RUHHT WO ER E o
B CWHR S EMRT K EUHT AT $yiog
BHBBEWTETY WYTRwT
HE HSUBIANTLE TRUTUE g iwune
A TRELRYRTEMINT WY TR "
HEHER BRI WD 4
HHOEETAVTR Hy
FELRHSF AR ERFUATSRIUY 4 kb iy ]
FYRESREHLTER T WWL s v up s
ERRUNHT UL U B UGS $T g

HEW wTE

HEEEWTEY A SRR T @l
TUHHTREY T W E S T
W OTH s THREHHHRHLE $mioy

TEREYTER G Y TN Y X A E W oyl
e:zr‘aw&wﬂmwnx&m«uuu@wﬁmeﬂz
Rl TE]
ﬂ#&m&?*?&w#ﬂliﬂ#%’ﬁ&!%*?ﬁ#&II‘MGXH-Hﬂ
FHEHGE G HE Y NN SN E R F okl
YF CETHERRE SN MW nH e ¥4
HGESE AWK HREE R

L L —




[image: image17.png]o
SEsOORLIOCILZE BT

Yl TH Y EAEEABERAY R BDOUY
YRl YA LT KRR FYATH
B T R AL s I At
B VTVl B WO IR R W L4
YHHFTED BUW N B UBLUT YRS
BEMAR LR LI RF O VT
Yy WYE

WAWEEY WRHHOLGW G T T WA
B EHAHTREL VTR BW B ATEY IR
WHREH REHTH WEKY B BEHHRTRHR
WHELREH BEHTHHB R IFHEWT ERAXY
TRE CHRWHE LR GEHETHELEESY B
WHYVY TR G WA HEE NF BTN R
BEERGAWHYY THINTREHEXRTEUHNT 8
WHEABREUPHT KEUUTAHT ¥F+=%
CHREHIAGHH B HTHERHLYTLREA(S)

TR HBWT

L% HYSW AW R HIOL R B R T RN E I
¥ CHREHEABHH BEHTHRERYTRE (—)

LW

BT R UMW W R TRELE
B R EF BT Y TR ERHEY TR AR

IR A W




[image: image18.png]u
ZEso0RLIGEIOLRE 4T

T TN BT X ST YT (=)
TR MWW BB E D
YTREFELSEUGDYTIR WRAFHYTLRE E09 L
GE WS BN ETH WY GESFPYTE(—)
HRE-YTELGT WU
WL W W HH RN B LR Y A RE YT
FE RGN WRHHOLRES  REHH UK
TERELIVTR Btk WRWHERB G R
WRDMEYIER WEDHHRWREER (N )
WOT R WA AU B SR T BT X AN G
GHUTE XL N ARBIAN Y BELTIRHT
FRUFWY TR GNF R H S LD HTHRW YT
R RHERARRTHE RN HEYTE $—+=h
HUBAVTERRL VTR FAFEEERY VT
B ESHMIYTER TR BRI X
BLULERYTRE 8 00 FEWEHNH FHERWYT
R TWENH YN THAS HaTWAE  WRYTR
WU LB U B X RBBLYTOE YT RN
FUREYENS HGUSFUBRTYTE $+29
HEGE BFE

CHTY SRR L W E
WHHW LRI RGRESFXRY— G ME S 2FY

I




[image: image19.png]a
co0nLI0mozE 6 A TA

G YE BURE— S WREH FHBYH EO¥Y
WEBYTEF BN FHEWRIT RN AR RHY
W RS E Y TR E BN ERANE G T RS
FUEHIN L YTR WIHE A G LA —
HASURYH RASUHWLLRESY FTLEH
HH
FRYTEFELH FHENEYT RN AR AH DN
WL R RHEYTERE N EAA A B RSB RWY
GRGRRFHEEBN L VTR HRYAG E ¥ TR
FERF S ABRR ARV SUAAE S FR4=H
CFLRE T B EEYTIRNE
PWHAHEELRUPDEYTIRET B WHES WTRH
BXGL K YHH RN B X GE S HBRFYTE
HHGHYTEEE
WHYTHR FHEH% T @Y EYTRY EBRRIEE
LREHYYTREE B-WES WRHTHHANGLE
UFEHREEH BN GESFHAUFVTIE $=+58
AW R FEERHEH Y
TR CHRFTHFEHHABHHT FEHHTHRERT
Gy WEN BHWTEFEYTE ¥-4EH
CYTETERH TR AW U RF S EH DS
CHFEMHTRDAWERH FANRGESFHRFTY
TR CHEARRYTIREE 09 Loy By— WETH H=

O il




[image: image20.png]o
cEvoRLIGzIOLRS 6L

‘#¥a
FHEUT WAG T E WS W IHT HURTWHTYTE
FULAHHHT Y EXLMHE WA TRk BN
BYT¥ ¥ WM T IR LE RS EWT G S )
FHEHTHHEEHTHEMBRF Y TR #V4=g
HUBBYTRRELSYTE GRSy
TR AR AN EF IR S FAETFHUETY
TR CESHANE YT EHTHEBLDAEH VTS
‘B OO BHMTHYMHYTLR HWEEWTHYUE B H
BHHT FEEHEYTE T WU R W
FHEWHYF Y IERRTY TR CE—WHE Luxy
S‘Wfé‘iﬁxbh"r!t‘{ﬁZ%KMW?T!H\‘WWM&#*VTW&-
L 'WTHW#}KNQEWQ%*ﬁﬂ%WYT}W R0
LEEL LS 17 s ¥4=4
THRBHAYH T
BRI B FEREEN T FYTRREL RN YV TR
HREYTE gy ES¥TRY— DY m e H
w&few%iv\wn&www*meww«a#mez
AL UTT CEWEWEERHTT FyiT
T RS MW AR E T L 5
HEY TR F HNBRLA G F G BRFUE RN &
AR R E Y G LRGN R Y TR Ry

[ wionilillh





[image: image21.png][ m——

"
LIS BT

SYTE YR ¥ # ¥-ESY¥ FNLEE
ORHEE L RAE TR 3

MG K 2 X LuE R ‘uwmw‘t}nw
HEENN WE—Y B REBWEIY LFEV
YT R EEHE BT WHRESE BELDE

KEEXhn U HFE %#mww%ﬁi

E77 £ 2 ELER LR ST e AR

FHBEMMESI HATHELT HEBAFINL— W

BEAWENEYEY UWLK EY BB OTWRE

WSS F TGV KR LAESY F=+RE

WFHATLUF LW BESE HWHERY T F

FILF GTEYTRAWLLEESY ¥—+mHk
i B EYE

CHRRHEAYEIY (T)

BHSUFHY FLE X#H (-)

HWELWHGE O EHEH ALY

RHRU OO EE NEFRESHLUE ¥+0%

HEEAFAY b HFE

RS A L R TIESE ¥YATE
FHMEWHEYT MV




[image: image22.png]L

T H 80 | S0 % L10T ’Aj
d3
!Eg‘«$§> LA EeTY)

(YEWHE) YEWUX WE) VWK
¢ ¢ wk
(%) YRR

FRE U NMTHOL ey
FUHFHLIGRWY MAFEHT LY BHE (BREHE
BB W RHSOLIOTOLT Wea 360 ¥ W 2V B H H /F 4 5
HHZF FENFEGE HRNUFBYREURY I L
€0 LH LW G Y WEEN L 10 LYy BUHEY M
EAMWHDE YU FWEERTTTH L 06 5 0T 0¥
WAEETT URSFERWFHGUA DY 2WH Lk
S<HEHET EUHEE T O HBTHNE Cii— b
TERMFUR S TT K TYL L 00081 L9ks % 27l
=R T HE LW O Yok B B M 7 12 S
TN E | ECETNIVL BV LB YT EIHETR
FRZF) F 10T HB WP KT SR RAS0-LI020LT

WL

HRHEHERY YTE R

(T



[image: image23.png]%
o
*
]
b
* |

mmemm%w
14
A A




[image: image24.png]BT A

/G




[image: image25.png]ORI ALY

AT
FEBEMH Y

TEEUL

ER-X ¢

THH



[image: image26.png]ZEsoRLILE 6 HTA

e
TR E R (NG

€4
(LT




[image: image27.png]SRR WA TR
S PAET WD B UTRBA R
HEBHANRUSTY &
£ b WERWERDER AN NI ¢ | &l
TR ST bk W | B
EHCEHNGT BT GRH UGN LV OB T |
R 2RI
BT X AT 05 FHERHEHIET S1 LN 0
T K O W BV Y BN EYE— VbR LR BIRAR |
R (D) B SEWARSETD SHRE FRPRTLHT F |
TR Wis R IS ERRRSE W W HETRUGHR | ¥R
R
m
WTUHHETHE WHDBCASRTR K < ETHUN— RSB TR BB 23
HSI<THUTIER ¥ 0F WNEST % |
K CWIRRATSR " 09 WURHE A 5 |
Btk slate
SUTHHTTUE “GHVLEINIR K 0 UTHUNESE SHANTLS 8 e
K SSHTBHIBLININR K Ol CUWSEIS K 0 WHUHH % s
NN ETA
FAUAGK ok CO LAWY WEWK I 10 -LLAMGTESET |
S MHEHRAE DR Lk OF T 0 AEANSIHIT 'Ll
STURHEGTRHEDUE 2 005 HEWE B GHET L L RAT
R A R T T E TR .
WO NBAMRL A YT ELHSET OB Reboh o | o | W
ZHEETAH TH) WENEOEH TGRS K SUDHTRE LW -
%
WIW CTH HB-BHTHECREES AR A |
B AT T4 ) R R R Y B0l B4
“ol/ W0 TZHLE oM TSN CAFT W HTEHE LT |
HEMBIEIU 0 00/3)% I W OUF 0 02 Wy B
EUICHILA TE A BE (D) LW WL AL ¥ | 6
WEOCHT R RIIH WRHEY HINEED VR ¥ T WEOVRE | B
EES TER
wee Fi]
s EETT ol
] waw| ¥
I3 EEET)
SRR & AT NN W BERWE T | HAWHAW
BN T01 | R
GRTY) % BT | W
EETT TR e YT
o0 (1102) XU | BBEE

HE X E R W L Z R




[image: image28.png]© 45 LIONHH ST

%
Y7 R SR R Z e Bk T
B TR R

& X RN W E LA W
QUARWENER EHAN W ROV A RROYR 9
BIRAN - EHBE
E T CAHWSR  GORITNRR ) BRI SR -
WHWER o
WHER DT LB -
CERTNS RN WAL R AWE W 0 0F
W AR BEGH SN IANE GBEHTEE LR ERR LN WE]
U UFH LU WIWHET T EAWED 0001/ 005/1 ) HRHELE -
RS -
BB -
CHRIRARS AU B WIS ) DI -
&
FEHRATHEE S LHTH AUT T BUDHENET) FEHDHE -
BRGNS TRET -
BINRDAWE B -
Ely . ERMNARTA-  EEDRXES-
WEWEBAT )
CHBITIO A BT ) S KRR
CHMSAESIE) i BB DO R E i
CEETUVABEE SWED WA HFENE) M 1
L AN EEE Y
RGBT S DRETRET 40 50 1 00 01V BRI AR T HAE
i 20p (pa0k VIS0 (KA TNE "4 S i [ALMBN TS oY HEALE L0

W
S
e
e
RE

LR B B 5 S BV B AR RO T
RN (Z100-69L00H) (R RINX) A (¥R RBCkN) TWEABIENEY ©
“FARERLY (O107-1100090) (I HBUWKT) TWFHENT 0

100 A TE LW T GUTNBR AT EWTRGVES |

¥
23

S SRR

EAGRR BB

TG A BN

SRR LR AW W RO P

A B SR B

WA R R

ARV A O & AW 6 AN

%
s

RTINS AT OB~ TR RO
CRAHETEHE Y TANANRGER % BT
WL AEWERSRESIE BRI TI U TS RATIA LT W43

YRR BRGNS RE EDHB N YR TR HER- GG O
A BT RSN XA

Iy W ET UG REH SAVRN LY OCRERRE |

Fw
W

SO RSN R EWE WENY NG SHENSER T
RN WHAT HHEAH TR R ORI S O AR
HR AT WA 008 T T

MAN ST S SR L GE

Iy
W

01 B AL B 0 R B IR £ 001 L R MG R 7+
BT VR N TR VAT MY LTREAE ¢ | 15

B EUMRRA AR T | W

CERAETY I B RO H GRS |




[image: image29.png]ANERERE, SEREERI%E

EBE: W2013330

ERRITRIR,
B % 2017 2R 278





[image: image30.png]SRR AT
(PP ER R R ApleR PR NA SR

i 8 o s THSS3
Elepis]

)

a ¥ 1100

i ¥uuE

K

5

i

{ai

1l

o

q

g o R

Bl WL M CHEWRWEERN) B

# oot U L A

i V0L S052600% HSOHS04L102 3]

% BeoHeotLI0z Hf

B FULO00T ¥

4

5 0 Y

d Eomhte Y TELTANLRE 1

i CERYR BYHEHE TR

g AW ARET

il

| oonwootwoouocsie w003 7% Is
8

d Y =
il =
l

8 =
g

5

Feripssizios| \(=rrserastee;

(g

T




委 托 书

江苏智盛环境科技有限公司：

    根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》规定，结合我公司的实际情况，特委托贵公司对我单位“连云港财信房地产开发有限公司铂悦府项目”进行环境影响评价，并编制环境影响报告表。

    特此委托。

                            连云港财信房地产开发有限公司                                        2017年8月

连云港市企业环保信用承诺书
	单位全称
	连云港财信房地产开发有限公司

	组织机构代码
	
	工商注册号
	

	社会信用代码
	91320700MA1NXLYM3G

	信
用
承
诺
事
项
	我公司申请建设项目环境影响评价审批(，建设项目环保竣工验收□，危险废物经营许可□，危险废物经营许可和危险废物省内交换转移审批□，排污许可证审批发放□，拆除或者闲置污染防治措施□，并作出如下承诺：
1、我单位所填报的相关信息及提供的资料情况属实，如有不实，自愿接受处罚。
2、严格遵守环保法律、法规和规章制度，做到诚实守法。
3、严格按照环保行政许可和审批的要求组织建设和生产活动，确保企业污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放；规范危险废物贮存、处置。
4、严格落实持证排污、按证排污，做到排污口规范化管理，污染物不直排、不偷排、不漏排。
5、按规定编制企业环境应急预案，积极做好企业环境应急演练工作。
5、严格按照环保部门拆除或者闲置污染防治设施的要求执行。
7、同意本承诺向社会公开，并接受社会监督。
企业法人（签字）：                 单位（盖章）
                                 年    月    日


基础工程





主体工程





装饰工程





设备安装





工程验收





运行使用





施工期





营运期





施工队伍进场





平整场地





基础开挖





工程建设





粉尘、固废、噪声





固废、废水、噪声





噪声、固废、粉尘、废水








装修





噪声、固废、废气





交付使用





营运





废气、废水、噪声、固废








清场、整地、绿化





噪声、固废、粉尘












_1234567890.vsd
新鲜水
278659.79



