 建设项目环境影响报告表

（试 行）

项 目 名 称：凤凰新城北片区河道治理工程（一期）  
建设单位(盖章)：连云港市同城地产集团有限责任公司 
编制日期：二〇二〇年三月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

  《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、 行业类别——按国际填写。

4、 总投资——指项目投资总额。

5、 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。    
8、 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

	项目名称
	凤凰新城北片区河道治理工程（一期）

	建设单位
	连云港市同城地产集团有限责任公司

	法人代表
	刘家军
	联系人
	孟祥龙

	通讯地址
	连云港市海州区凤凰大道1号3号楼办公552号

	联系电话
	 15715135798
	传真
	-
	邮政编码
	222023

	建设地点
	连云港市高新区凤凰新城北片区

	立项审批部门
	连云港市发展改革委
	批准文号
	2019-320722-76-01-354061

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	N7610防洪除涝设施管理

N7721水污染治理

	占地面积

(平方米)
	47802.39
	绿化面积

(平方米)
	-

	总投资

(万元)
	9274
	其中：环保投资(万元)
	140
	环保投资占总投资比例
	1.51%

	评价经费

(万元)
	-
	预期投产日期
	2021年5月

	原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)：

原辅材料：本工程为非生产性项目，施工期主要是河道开挖拓浚、新建挡墙和过路涵洞，原辅材料为土石、混凝土等。

主要设施规格、数量：

施工期：挖掘机、铲车、汽车吊、自卸汽车、混凝土磨平机、污水泵、发电机组等。

运营期：无。

	水及能源消耗量
	

	名  称
	消耗量
	名   称
	消耗量

	水(吨/年)
	-
	柴油(吨/年)
	-

	电(度/年)
	-
	燃气(标立方米/年)
	-

	燃煤(吨/年)
	-
	其 它
	-

	废水(工业废水、生活废水)排水量及排放去向：

废水类型：无
废 水 量：-

排放去向：-

	放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况：

无
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		3.9

	
		凤栖路
		0.5

				3.14



	表1-6 涵洞设计规模成果表

所在河段
名称
桩号
底高程（m）
规模（宽×高）（m）
凤凰河
科苑路
1+305
0.5
2×4米×2.5米
凤翔路
1+922
0.5
2×4米×2.5米
凤舞路
2+194
0.5
2×4米×2.5米
（2）工程设计
①河道疏浚工程
河道中心线布置: 凤凰河（学院路~东盐河段）、凤凰河支河（新建东路~凤凰河段）均布置在《连云港市凤凰新城（北区）控制性详细规划》 的规划水利预留用地内。河道整治中心线控制点坐标见表1-7。
表1-7 河道整治中心线坐标表

序号
河道名称
桩号
河道中心线坐标
X

Y

1
凤凰河（学院路~东盐河段）
0+430
18163.5014
43814.7581

2
0+530
18063.671
43809.3765
3
0+630
17964.2477
43798.7504
4
0+730
17865.5144
43783.2643
5
0+830
17767.552
43762.9702
6
0+930
17670.7493
43737.9261
7
1+030
17575.2857
43708.1813
8
1+130
17481.3796
43673.8375
9
1+330
17299.1924
43591.5153
10
1+430
17211.457
43543.5635
11
1+530
17149.8321
43585.4263
12
1+630
17106.8617
43675.7233
13
1+730
17063.8912
43766.0202
14
1+830
17020.8483
43856.2818
15
1+930
16963.7202
43937.0741
16
2+030
16934.1228
44032.5937
17
2+130
16904.5275
44128.114
18
2+230
16874.9311
44223.6339
19
2+330
16845.3347
44319.1538
20
2+430
16819.7737
44415.675
21
2+480
16810.8515
44464.8725
22
凤凰河支河
ZH0+000
17183.6770
43526.9444
23
ZH0+100
17098.6473
43474.3197
24
ZH0+160
17119.3219
43380.7094
②河道疏浚断面
凤凰河:凤凰河东起朝凤路，西至东盐河，全长2504m，属平原区河道。本次拟治理段凤凰河（学院路~东盐河段）长2.116km，按20年一遇排涝标准进行开挖，设计河口宽度15m，河底高程0.5m，边坡形式为直立式挡墙。凤凰河开挖断面见表1-8。河道典型断面见图1-1。
表1-8 凤凰河开挖断面参数表

河段
桩号
设计规模
口宽（m）
底高程（m）
边坡
学院路~东盐河
0+388~2+504
15
0.5
直立式挡墙
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图1-1 凤凰河学院路~东盐河段河道典型断面图
凤凰河支河：凤凰河支河南至凤栖路，北至凤凰河，全长474m，属平原区河道，本次拟治理段长约160m。根据《连云港市新海新区防洪规划》 ，远期凤凰河支河功能为凤凰河与凤凰北湖（规划）的沟通河道，由于西凤凰山西麓的防洪排涝规划工程尚未实施，近期凤凰河支河承担西凤凰山西麓0.3km2的排涝任务，考虑与规划相衔接，在满足近期排涝标准及控规预留口宽15m的基础上，对河道进行设计，设计河口宽15m，河底高程0.5m，边坡形式为直立式挡墙。凤凰河支河段开挖断面见表1-9。河道典型断面见图1-2。
表1-9  凤凰河支河段开挖断面参数表

河段 

桩号
设计规模
口宽（m） 

底高程（m） 

边坡
新建东路~凤凰河段 

ZH0+000~ZH0+160 

15 

0.5 

直立式挡墙
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图1-2 凤凰河支河河道典型断面图
②挡墙工程
凤凰河（学院路~东盐河）及凤凰河支河挡墙：新建挡墙高程1.50m以下为钢筋砼悬臂式结构，墙厚40cm，悬臂墙底板顶面高程0.5m，厚40cm。高程1.50m以上为自嵌块，自嵌块倾斜角度为12°，自嵌块顶部为25cm厚钢筋砼压顶，压顶顶面高程3.00m。挡墙断面型式见图1-3。
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图 1-3  凤凰河（学院路~东盐河） 及凤凰河支河挡墙剖面图
③过路涵洞设计
工程共计新建过路涵洞3处，分别为科苑路涵洞、凤翔路涵洞、凤舞路涵洞，涵洞规模见表1-10。
表 1-10 新建涵洞规模一览表

所在河段
名称
桩号
底高程（m）
规模（宽×高）（m）
凤凰河
科苑路
1+305
0.5
2 孔×4×2.5
凤翔路
1+922
0.5
2 孔×4×2.5
凤舞路
2+194
0.5
2 孔×4×2.5
新建涵洞采用钢筋砼结构，净尺寸2孔×4×2.5m（宽×高），底板顶面高程0.5m，底板厚 55cm，壁厚55cm，顶板顶面高程3.55m。
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图1-4 科苑路涵洞断面图
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图1-5 凤翔路涵洞断面图
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图 1-6 凤舞路涵洞断面图
（3）劳动定员及工作制度
本项目不新增劳动定员。

（4）项目工程进度
本项目预计总建设期240天，计8个月，从2020年9月至2021年5月。
具体进展如下：
施工准备阶段   2020年9月1日~12月30日

河道环保疏浚    2021年1月1日~3月30日

竣工阶段        2021年4月1日~5月1日



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

根据现场勘查，本次治理的河道主要存在以下问题：
1.河道功能萎缩
由于河道淤积、河底抬高、断面缩小，导致行洪排涝、水量调蓄、水质保护、生态环境等河道功能大为萎缩。另外，许多土地的硬化也不利于城市内部的排污、泄洪。河道的淤积，同时也降低了已疏浚河道工程效益的整体发挥，迫切需要进行清淤。
2.河道水环境差
城市居民生活垃圾长期以来排入河道，河水长时间滞留市区，天气热的时候臭气熏天，各种悬浮物充满河道，不仅成为排水障碍，还使河道变的越来越脏。

总之，目前凤凰河河流原有的生物量和净生产量不高，主要是浮游动物和浮游植物，鱼类几乎没有。现场照片见图1-1。
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图1-1  现场照片




二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1. 地形、地貌、地质
海州区位于鲁中南丘陵与淮北平原的结合部，地形较简单，起伏不大，以平原为主，地貌特征为低山丘陵，山前平原及海湾冲积平原，较大范围内地势平坦而低洼，高程一般在4～8米之间。该地区地层主要为前震旦系变质，山丘区遭风化剥蚀，仅在河谷及山前有第四系地层堆积，有中下更新统冲、洪积层，上更新统含钙核的粘土、亚粘土层分布较广，以海相沉积为主及山麓地带的冲洪积层和粘土、亚粘土层。项目所在地地质属平原、丘陵地区，沿海是海积平原软土区，内陆是残丘半坚硬——坚硬岩石区。
项目位于连云港市高新区凤凰新城，项目周边分布凤凰星城一期、凤凰国际城三、凤祥铭居、铂金公馆、东瑞花园等，项目地理位置图见附图3。
2. 气候气象
区域为暖温带与北亚热带过渡地带，属暖温带南缘湿润性季风气候，气候特点是四季分明，光照充足，气候温和，雨量适中。
区域是典型的季风气候区，风向年变化较明显。通常冬季盛行偏北风，夏季盛行东南风。全年平均风速约4米/秒左右，年平均气温14℃，历年平均降水量910mm，降水主要集中在6～9月。
灾害性天气：
台风：连云港受台风影响不太严重，基本为台风边缘影响。多年统计资料表明影响我市的台风平均每年1.5次。
寒潮：连云港地区的寒潮影响每年为3-5次，寒潮带来大风和降温。50年代最低气温曾在过-18.1℃的记载，近年来最低气温在-13.3℃。
暴雨：连云港地区经常受江淮气旋和黄河气旋的双重影响，常有暴雨出现，并伴随雷雨大风。
3. 河流水文
区域主要河流为东盐河、烧香河、凤凰河。
（1）东盐河
东盐河位于连云港市，是城市防洪工程，由开泰河、西墅新河、大浦河调尾新城段组成，形成“一横三纵”河网式湖泊，水域面积5.2km，总库容1702.3万m，调蓄库容312万m。河道连通工程包括锦绣河、金桥河、玉竹河、越路河、新光河、新城河构成，水域面积3.1km，沟通临港产业区与连云新城水系，构成临港产业区及连云新城片区的排涝主干河，使调蓄湖调蓄功能充分发挥。
（2）烧香河
烧香河上游接盐河，流经南城、板桥等镇，在板桥镇分为两段，一段经烧香北闸控制入海，此为市区段，全长26km，为干流；另一段流经台南盐场、海军农场、东辛农场等，由东陬山的烧香南闸入海，为支流。干流长度从盐河口至烧香河北闸30.7km，流域内西高东低，流域上游地面高程约为3.2m，流域下游地面高程约为2.3m。
（3）凤凰河
凤凰河分东西向和南北向两条河道。东西向河道位于新建东路路北，东起凤凰东河，西至规划路，长1.65 km。南北向凤凰河北起东盐河，南至新建路，长1.14km。
4. 地下水 
水和基岩裂隙水两大类型。受地层和海水影响，项目所在地地下水水位一般在 0.35～ 0.95m 之间，水质无色、透明，含盐分较高，有苦味，无开发利用价值。


	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：
1. 社会经济环境
2018年，海州区实现地区生产总值364.04亿元，按可比价计算，比上年增长5.3%。其中，第一产业增加值18.26亿元,增长0.1%；第二产业增加值97.5亿元，下降0.5%；第三产业增加值248.28亿元，增长8.3%,三次产业占比为5:26.8:68.2。城镇化水平稳步提高，城镇化率90.33%，　比上年提高1.11个百分点。就业保持良好态势。全区实现城镇新增就业14600人，城镇失业人员再就业5300人，帮扶就业困难人员再就业1705人，新增转移农村劳动力780人，城镇登记失业率1.81%。
2.交通状况
海州区交通便捷，东距港口30公里，西达机场25公里，陇海铁路穿境而过，宁连高速公路经过我区东部，204、301国道及沈海高速、连霍高速公路通达全国各大城市，蔷薇河、泊洋河与长江、淮河、京杭大运河相通，基本形成了水陆空立体交通网络。
3. 人群健康和生活质量概况
区域人群健康状况良好，无地方病史。
4. 区域配套基础设施建设情况 

（1）给水
园区用水以连云港市政区域供水为水源，用水由瀛洲南路规划DN800主干管上多路引水至本项目所在区域，为加强供水的安全可靠性，地块内采用环状配水系统。
（2）排水
排水管网按“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求规划建设排水系统。收集的雨水经雨水管道（渠）就近排入水体；污水收集后经污水管网排入大浦河。
①污水处理工艺
大浦污水处理厂采用回流反硝化+A2/O工艺作为污水处理工艺，废水中污染物主要为COD、SS、NH3-N、TP，通过回流反硝化+A2/O工艺处理后，尾水收纳水体为大浦河，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。
③污水处理厂的服务范围与管网建设
大浦污水处理厂污水系统建设较早，相对较为完善。根据主干管分布将其分为八个服务区域，总面积62.9km2。
a、新海路、人民路污水系统，服务于海州城区及幸福路至蔷薇河区域；
b、西盐河截流系统，服务区域东至海昌路，西至幸福路，南至锦屏山，北至人民路；
c、龙尾河截流系统，服务区域东至龙河路，西至海昌路，南至玉带河，北至人民路；
d、郁州路污水系统，服务区域东至东盐河，西至龙河路，南至玉带河，北至人民路；
e、科苑路污水系统，以科苑路为污水主干管，服务区域东至花果山，西至东盐河，南至海宁路，北至东盐河；
f、大浦磷矿污水系统，以振华路为污水主管，污水向西排入大浦河污水主沟。服务区域东至陇海铁路，西至大浦河，南至郁州路，北至310国道。

（3）雨水管网

凤凰新城（北区）东部区域雨水以学院路、朝凤路为主干管（沟），管沟尺寸DN800～2600× 1400； 西部区域以凤舞路、 凤翔路为主干管（沟），管沟尺寸 DN800～1800× 1200。其它道路布置雨水支管， 管沟尺寸 DN400～DN1000。
（4）供电
区域用电来自当地电网，区域电网供电能力满足项目需求。
（5）供气

区域的供气内由新奥燃气公司直接供给。



三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)：

1. 环境空气质量状况
本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。根据《2018年连云港市环境环境质量报告书》，市区（不含赣榆区）环境空气质量为优良的天数共274天，占全年总有效监测天数（355天）的77.2%，比2017年下降2个百分点。空气质量超标天数共76天，其中轻度污染62天，中度污染12天，重度污染2天。市区（不含赣榆区）空气中二氧化硫年平均浓度为15微克/立方米，比2017年降低16.7%，二氧化氮为31微克/立方米，比2017年降低6.1%，均符合空气质量二级标准要求；可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度为67微克/立方米，比2017年降低10.7%，满足环境空气质量二级标准；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为44微克/立方米，比2017年降低2.2%，但仍超过环境空气质量二级标准；一氧化碳日均值的第95百分位浓度为1.5毫克/立方米，满足环境空气质量二级标准；臭氧8小时第90百分位浓度为169微克/标立方米，超过环境空气质量二级标准要求。
具体指标见表3-1。
表3-1  区域空气质量现状评价表
污染物
年评价指标
现状浓度（μg/m3）
标准值（μg/m3）
占标率（%）
达标
情况
平均浓度
最高浓度
平均
占标率
最大占标率
SO2
年平均质量浓度
15

/

60

25.0

/

达标
NO2
年平均质量浓度
31

/

40

77.5

/

达标
PM10
年平均质量浓度
67

/

70

95.7

/

达标
PM2.5
年平均质量浓度
44

/

35

125.7

/

不达标
CO

日均值第95百分位数浓度
1500

/

4000

37.5

/

达标
O3
日最大8小时第90百分位数浓度
169

/

160

105.6

/

不达标
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）及空气质量指标，可见，2018年连云港市区空气超标污染物为PM2.5、O3，为不达标区。
市区（不含赣榆区）大气细颗粒物出现超标情况，超标可能的原因主要是随着经济发展，居民生活水平的提高，机动车数量不断增加，随之汽车尾气的排放也不断增加。另外市区建设项目多，部分建筑工地不能标准化、规范化管理，扬尘管控措施不到位。
臭氧出现超标现象，超标原因为我市工业化发展迅速，工业污染物尤其是有机物排放量不断增加，且机动车保有量持续上升，出现交通拥堵问题，加重了非正常车况下汽车尾气污染物的排放。大气中一次污染物氮氧化物和挥发性有机物光化学反应增强，导致臭氧浓度增高。
根据连云港市保护局2018年环境状况公报中大气污染防治措施，拟采取以下措施以改善市区大气质量：
（1）推进空间结构优化；
（2）推进产业结构优化；
（3）推进能源结构优化；
（4）加大环保投入，强化科技支撑，完善制度保障；
（5）抓好秋冬季综合治理；
（6）深化机动车尾气治理；
（7）全面降低大气污染物排放总量；
（8）强化精细化管控。
连云港市环境空气质量达标规划由环境保护部华南环境科学研究所编制，2016年9月获得连云港市人民政府批复（批复文号：连政复[2016]38号）。
根据达标规划，连云港市SO2、NOx、烟尘、VOC减排潜力分别为4.82万吨、3.00万吨、2.28万吨、3.92万吨。在基础上，连云港市政府印发了《连云港市“十三五”大气污染防治工作计划》，将区域减排工作分解到年度。到2020年，连云港市二氧化硫排放量与2015年相比削减35%，控制在3.40万吨以内；氮氧化物排放量与2015年相比削减30%，控制在4.67万吨以内；颗粒物与2015年相比削减36%，控制在2.18万吨以内；挥发性有机物排放口与2015年相比削减18%，控制在6.95万吨以内。
2. 水环境质量状况
本项目涉及凤凰河，项目所在区域主要地表水为烧香河和东盐河。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号）：东盐河执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅳ类标准，烧香河执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准。凤凰河参照下游河流东盐河执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅳ类标准。
根据2019年1月-11月连云港市区地表水环境质量，东盐河人民桥各项水质指标年均值符合Ⅳ类水标准。凤凰河各项水质指标参照东盐河水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅳ类标准，烧香河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅳ类标准，但达不到Ⅲ类标准要求。
烧香河流域主要受到氮、磷营养盐和耗氧性有机物污染为主，占主导的污染源为生活污染源、农业面源和工业污染源。一是烧香河沿线村庄生活污水处理设施建设相对滞后，生活污水收集、处理率低，沿线生活污水基本未经处理排入烧香河内；二是农业生产过分依赖化肥提高产量；三是化学农药的过量使用，也是造成水污染问题的因素之一；四是工业内工业等级不高，集约化水平低，产城布局混杂。
烧香河水环境综合整治方案：：
实施农田控污，开展水岸垃圾治理，进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复。
①发展生态农业、有机农业，科学合理使用化肥、农药。
②做好岸边生态化改造、沿岸绿化及景观建设，以及氮磷拦截吸收等生态工程建设，促进水质提升及生态美化，恢复与重建河道良性生态系统。
③疏浚、沟通连接排淡河和烧香河之间的运盐河，新建运盐河节制闸和烧香河南城节制闸，利用运盐河和运盐河节制闸沟通排淡河下游水系和烧香河下游水系，通过烧香河南城节制闸调引盐河水形成水体有序流动，改善烧香河沿线及排淡河下游段水环境。
3. 声环境质量状况
项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。参照2018年连云港市环境状况公报，全市城区各功能区噪声昼间、夜间平均等效声级年均值均符合国家标准要求。项目所在区域声环境质量总体良好，海州区环境噪声昼、夜年均值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。
4. 地下水环境质量状况
根据2018年连云港市环境质量公报，2018年项目所在地区地下水各指标均能满足(GB/T14848-2017)《地下水水质标准》Ⅴ类标准要求。
5. 生态环境现状调查
（1）水生生态系统

项目所在区域水生生态系统主要包括芦苇滩地、挺水植物区、浮游生物区及底栖动物区。芦苇滩地主要分布于河流外浅滩湿地，挺水植物区主要分布于芦苇滩地外侧的浅水区，浮游生物区位于挺水植物区外侧的河流水域。
项目所在区域主要的水生植物有浮游植物（蓝藻、硅藻和绿藻等）、挺水植物（芦苇、茭草、蒲草等），浮叶植物（荇菜、金银莲花和野菱）和漂浮植物（浮萍、槐叶萍、水花生等）
主要的浮游动物有原生动物、轮虫、枝角类和挠足类四大类约二十多种，不同类群中的优势种主要为：原生动物为表壳中心、针彤似铃壳虫等，轮虫有狭甲轮虫、单趾轮虫等，枝角类有秀体蚤、大型蚤等，挠足类有长江新镖水蚤、中华原镖水蚤等。
该地区主要的底栖动物有环节动物（水栖寡毛类和蛭类），节肢动物（蟹、虾等），软体动物（田螺、河蚬和棱螺等）。
在本项目评价范围内，底栖动物和浮游生物的种类比较丰富，密度比较大的种类主要集中在以下几个种属：

①凤凰河底栖生物种类较少，主要为昆虫类、甲壳类，另发现少量软体类。
②浮游植物系水域初级生产力的主要成分，其数量多少代表水域初级生产力的高低。浮游植物的种类组成，又标志着水域初级生产的质量。因此，浮游植物群落结构既是水域生物资源生产力的基础，又是水域生态环境状况的重要指标。浮游植物优势种不太突出，主要为微小新月藻、编织鳞孔藻、尖头舟形藻、尖尾蓝隐藻，各种类间分布较均匀。
③浮游动物类主要有中华哲水蚤、无节幼虫和蚤状溞，优势种为大尾真剑水蚤和中华哲水蚤。
（2）陆生生态系统
本项目所在区域位于市区，周围陆生植物主要为芦苇和毛草，生长比较旺盛。目前该地区主要野生动物有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。
主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

项目周边保护目标见表3-2。
表3-2  凤凰河主要环境保护目标
环境要素
环境保护对象名称
坐标（°）
方位
距离（m）
规模
环境功能
环境功能区划
经度
纬度
大气环境
凤祥铭居
119.2226590
34.578987
N

37
约5000人
居民区
（GB3095-2012）二级
小团山

119.2266461

34.572010

S

174

约300人

茗昇花园

119.2265281

34.577854

NE

86

约6000人

水环境
东盐河
N

紧邻

中河
农业用水
（GB3838-2002）Ⅳ类
烧香河
S
2078
中河
渔业用水，农业用水
（GB3838-2002）Ⅲ类
凤凰河

本项目治理河流

小河

农业用水

（GB3838-2002）Ⅳ类

声环境
河道两侧200m

-
-

-

-
（GB3096-2008）

2类
凤祥铭居
N

37
约5000人
居民区
小团山

S

174

约300人

茗昇花园

NE

86

约6000人

生态
连云港云台山风景名胜区
E

1221

167.38km2
自然与人文景观保护
烧香河洪水调蓄区
S

1950

4.60km2
洪水调蓄



四、评价适用标准

	环境质量标准


	1. 环境空气质量标准

根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；具体指标见表4-1。

表4-1 环境空气质量二级标准
污染物

浓度限值，μg/Nm3
标准来源

年平均

日平均

小时平均

TSP

200

300

/

GB3095–2012二级标准
SO2
60

150

500

NO2
40

80

200

CO

10

4

-

O3
0.2

0.16（8小时）
-

PM10
70
150
/

PM2.5
35

75

/

氨
/
/
0.20

TJ36-79

硫化氢

/

/

0.01
2. 水环境质量标准
本项目涉及凤凰河，项目所在区域主要地表水为烧香河和东盐河。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号）：东盐河执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅳ类标准，烧香河执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准。凤凰河参照下游河流东盐河执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅳ类标准，悬浮物参考《地表水资源质量标准》（SL63-94）中水资源质量标准值，详见表4-2。
表4-2 地表水环境质量标准

序号
项目
Ⅲ类
Ⅳ类
标准来源
1

pH值（无量纲）
6~9

6~9

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
2

溶解氧≥

5

3

3

高锰酸盐指数≤

6

10

4

化学需氧量（COD）≤

20

30

5

五日生化需氧量（BOD5）≤

4

6

6

氨氮(NH3-N) ≤

1.0

1.5

7

总磷(以P计) ≤

0.2（湖、库0.05）
0.3（湖、库0.1）
8

SS

30

60

《地表水资源质量标准》（SL63-94）
注：除pH外，其余项目标准值单位均为mg/L

3. 声环境质量标准

根据《连云港市区声环境质量功能区划分规定》（连政发[2012]120号），项目所在地区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表4-3 声环境质量标准
类别

标准值（dB(A)）

依据

昼间

夜间

2类

≤60

≤50

《声环境质量标准》(GB3096-2008)



	污染物排放标准
	1. 废气排放标准

施工期污染物颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准，淤泥中的氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表中二级标准，具体指标见表4-4。本项目运营期无废气产生。

表4-4 大气污染物中和排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0
氨

厂界二级标准

1.5

硫化氢

厂界二级标准

0.06

臭气浓度

厂界二级标准

20（无量纲）

2. 废水排放标准

本项目施工人员就近租住在附近民居，不设施工营地，本项目不考虑生活污水。
施工期的废水排放主要来自施工泥浆水和排泥场退水，废水中污染物SS浓度为400mg/L，经沉淀处理后，废水中SS浓度约为78mg/L，可用作河道两侧草地及树木绿化用水，不外排。
运营期没有废水的排放。
3. 噪声排放标准

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，详见表4-5。

表4-5 建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB（A）
昼间

夜间

70

55



	总

量
控
制
指
标

	项目运营期不需申请总量。


五、建设项目工程分析
	工艺流程简述(图示)：
施工期工艺流程图：

1．河道疏浚施工工艺流程
[image: image11.emf]围堰施工导流抽水底泥清挖淤泥干化
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图5-1 河道疏浚工艺流程及产污环节图

施工工艺流程简述：
凤凰新城（北区）河道基本上属于平底开挖，采用干法施工，工程安排在非汛期施工。首先实施土方工程，将河道中泓挖好后，施工期间如遇降水，则通过河道中泓流至下游围堰处， 最终排至东盐河。东盐河口处河道先期预留作为施工围堰。待工程实施后，再进行开挖施工。将围堰内的水排干后对底泥进行清挖，采用以机械为主，人工为辅的疏浚方式，疏浚设备采用泥浆泵清淤，清挖的污泥和粘土定期清运至砖场用作制砖原料。

施工顺序从上游向下游递进施工，该工艺产生噪声、机械废气和废水。

2．挡墙施工工艺流程：

本工程采用钢筋砼悬臂墙结合自嵌式挡墙型式。
（1） 自嵌式挡墙墙体
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图5-2 自嵌式挡墙墙体施工工艺及产污流程图
施工工艺流程简述：
自嵌式挡墙墙体采用C30预制砼模块进行逐层垒叠形成，墙体倾角12°，根据挡土墙的土压力在墙后设置土工格栅。墙后3m范围内采用人工压实，压实度不小于 0.91。
（2）钢筋砼悬臂墙墙体
施工工艺流程简述：
钢筋砼悬臂墙墙体采用C25砼，墙后填筑由最低部位开始，水平分层填筑，薄层轮加，均衡上升。分层厚度一般掌握在0.3m，培土间歇时间应足够。挡墙后2m范围内用人工回填夯实，压实度不小于0.91。 
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图5-3 钢筋砼悬臂墙墙体施工工艺及产污流程图
3. 涵洞施工工艺流程：
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图5-4 涵洞施工工艺流程及产污环节图

施工工艺流程简述：
采用人工配合机械开挖，开挖前注意做好防排水设施，开挖按变形缝设置跳槽开挖，必要时做好临时支护工作。 基底须整平夯实。 在垫层上测量放线并画出钢筋布置大样及立模边线， 然后绑扎底板及侧墙钢筋，绑扎侧墙钢筋时在外侧用钢管搭设临时支架以防钢筋笼变形。顶板钢筋底垫双峰式垫块，严格按规范及设计要求绑扎，支撑箍筋应适当予以点焊，保证上层钢筋网片不变形。混凝土采用商品混凝土。灌注入仓采用吊车配合下料漏斗进行，振捣采用插入式振捣棒。

4. 土方平衡及弃土规划
凤凰新城（北区）河道治理工程土方平衡见表5-1。
表5-1 凤凰新城（北区） 河道治理工程土方平衡表
名称

土方开挖（万m3） 

土方回填（万m3）

弃土（万m3）
粘土 

淤泥 

粘土

凤凰河 

14.63 

3.49 

7.59 

10.53

凤凰河支河 

1.55 

0.26 

0.39 

1.42

合计 

16.18 

3.75 

7.98 

11.95

本项目不设置弃土场，施工过程中产生的粘土和淤泥定期清运至砖场用作制砖原料。


	主要污染工序：

1. 施工期

（1）施工期大气污染

施工期大气污染主要有施工扬尘、运输车辆、施工机械的机动尾气和淤泥恶臭等。
①施工扬尘：项目工程量较小，土方开挖、建筑材料现场装卸和堆放、车辆运输等会产生大量扬尘，主要污染因子为TSP。据调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3。
②尾气：尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆。排放的主要污染物为NO2、CO和烃类物等。

③淤泥恶臭：项目河道清淤工程会产生臭味，对周围环境造成影响。清淤在挖泥过程中搅动河道底泥，含有有机物腐殖的污染底泥，在受到搅动和堆放过程中，有机物可分解成氨、硫化氢等恶臭气体，呈无组织状态释放。恶臭气体不但会污染环境、造成人的感官不快、达到一定浓度还会危害人体健康。恶臭组成成分较为复杂，有H2S、NH3、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺等10余种无机物、有机物，淤泥堆放时产生的恶臭物质一般以氨和H2S为代表。

（2）施工期水污染

根据建设单位提供的资料，项目施工人员就近租住在附近民居，不设施工营地，本项目不考虑生活污水。施工期废水主要包括河道疏浚过程中产生的泥浆废水和排泥场退水，车辆不在现场冲洗，无冲洗废水。

根据项目施工组织方案，本项目淤泥清挖量约37500m3（含水率约80%），类比《青口河莒城湖应急水源地达标建设项目一支渠、二支渠截污导流工程项目》，淤泥自然晾晒过程中淤泥临时堆场产生的退水量约为淤泥中含水总量的48%（12000m3），退水中主要污染物为悬浮物，浓度约400mg/L。
（3）施工期噪声污染

施工期噪声污染主要来自施工机械和运输车辆，建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源强见表5-2。

表5-2 施工机械设备噪声源强（单位dB（A））
序号

名称

声压级（距离声源1米）
1

推土机

88

2

挖掘机

92

3

装载机

95

4

运输车辆

85~90
当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3～8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。
（4）施工期固体废弃物

项目不设施工营地，不考虑人员生活垃圾，施工期固体废物主要为清挖污泥。
粘土、清挖污泥：根据项目施工组织方案，粘土清挖约16.18万m3，底泥清挖约3.75万m3，其中，用作土方回填的量为7.98万m3，弃土产生量为11.95万m3，类比同类工程，河流清淤产生的粘土和污泥属于一般固体废物，建设单位定期清运至砖场用作制砖原料。
（5）生态环境
①占地对生态环境的影响
本项目河道开挖及拓宽新增永久占地30162m2，主要陆生植物为茅草和芦苇，施工过程中将原有生态系统全部破坏，施工完成后，建设单位拟对河道两岸进行铺草绿化，按照同等生物量进行生态补偿，减小河道开挖对周围陆域生态系统的影响。

②对河道生态环境的影响
本建设项目的河道清淤施工，对凤凰河及凤凰支河影响较小，主要对凤凰河及凤凰支河河流的生态环境造成短暂的影响。凤凰河及凤凰支河底泥被挖走后，由自然演替而来的河床环境将会改变，原本深浅交替的地势会变得平坦。水道清淤工程引起的环境变化会直接影响到水生生物的生存、繁殖和分布，造成一部分水生生物死亡，生物量和净生产量下降，生物多样性减少，但同时这种影响也是可逆的，而且影响时间较短，在施工完成一段时问后，因施工造成的水生生态系统的破坏将会得到恢复和改善。
a、水生植物
河道清淤将改变两岸土坡现状，改变挺水植物和沉水植物的生存环境，在工程施工期间，两岸挺水植物和河道沉水植物将消失。根据类似河道的清淤调查情况，河道清淤后挺水植物及浮水植物能在较短的时间内恢复，而沉水植物的恢复时间较长。
b、底栖动物
多数底栖动物长期生活在底泥中，具有区域性强，迁移能力弱等特点，其对环境突然改变，通常没有或者很少有回避能力，而大面积底泥的挖除，会使各类底栖生物的生境受到严重影响，大部分将死亡。根据类似河流清淤后底栖动物调查数据分析，河道清淤后底栖动物能得到一定程度的恢复，只是恢复进程缓慢。另外，恢复时间越长，底栖动物就恢复得越好。由于河道进行整治后，河段断面扩大、排水流畅，将有利于河道水生生态环境的重建，将加快底栖动物的恢复，提高底栖动物的多样性。
总之，目前凤凰河及凤凰支河原有的生物量和净生产量不高，而且这些水生生物都是河流水生环境中常见的物种，没有受保护或濒危物种。因此，施工期水生群落生物量和净生产量的损失量不大，造成的生物多样性损失也不大。
（6）水土流失
水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。就本施工项目而言，在河岸整理过程中会出现水土流失问题，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。
水土流失量估算：
本次评价将采用《环境影响评价技术导则》中推荐的通用土壤流失方程（USLE）对本项目的样方年水土流失量进行预测。
本项目河道开挖及拓宽需要占用永久占地30162m2，大约3.02hm2，可估算出施工期及施工后短期内的年度水土流失量，见表5-3。
表5-3 施工期及施工后短期土壤侵蚀强度估算表
阶段
侵蚀模数单位t/(km2·a) 
侵蚀强度
扰动面积（hm2）
预测年流失量（t/a）
施工前
400

微度
-

-

施工期及施工后短期
3080

中度
3.02
93
由以上计算结果可知，在施工期及施工后短期内，项目施工沿线范围内土壤侵蚀强度约为施工前的7.7倍，水土流失量约为93t/a，项目施工期若不采取相应措施的话，将会造成一定的水土流失。
故本项目在施工期内需采取积极有效的水土保持措施降低水土流失量，减轻水土流失的不利环境影响和危害。为防止雨季大量泥沙的流失如河道，可在河岸边使用尼龙沙袋堆积拦截墙；对于挖出的土方及时回填和平整，避免长期堆放。项目经采取以上措施后，可在一定程度下降低项目施工造成的水土流失量。
2、营运期

项目建成后主要承担防洪排涝功能，运营期间不新增劳动定员，依托公司调配，不考虑生活污水，无废气、固废、噪声产生。




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1 建设项目污染物排放量汇总表

	类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前产生量（t/a）
	排放量（t/a）
	排放去向

	大气污染物
	施工期
	扬尘
	-
	-
	无组织排放

	
	
	施工机械及运输车辆尾气
	-
	-
	

	
	
	淤泥恶臭
	-
	-
	

	水污染物
	排放源
	污染物

名称
	废水量t/a
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	排放浓度mg/L
	排放量

t/a
	

	
	施工期
	排泥场退水和泥浆水
	SS
	12000
	400
	4.8
	78
	0.94
	上清液用作河道两侧绿化用水

	固体

废物
	-
	污染物名称
	产生量
	处理处置量
	综合利用量t/a
	外排量t/a
	排放去向

	
	施工期
	清挖粘土、污泥
	11.95万m3
	0万m3
	11.95万m3
	0
	定期清运至砖场用作制砖原料

	噪

声
	在施工期施工机械如：推土机、挖掘机、装载机、车辆交通等产生的噪声，噪声强度在85~95dB(A)。运营期不产生噪声。

防治措施及效果：施工期选用低噪声施工机械，按照环保部门的要求，夜间禁止施工，尽量缩短施工时间等措施。通过采取以上措施后，噪声对周围环境影响较小。


	主要生态影响：

本建设项目的施工，会对河流的环境造成短暂的影响。底泥被挖走后，由自然演替而来的河床环境将会改变，原本深浅交替的地势会变得平坦。水道疏浚工程引起的环境变化会直接影响到水生生物的生存、繁殖和分布，从而造成整个水生生态系统一系列的变化，这些影响基本都是不利的，但同时也是可逆的，而且影响时间较短，在施工完成一段时问后，因施工造成的水生生态系统的破坏将会得到恢复。
项目在施工期及施工后短期内，项目施工沿线范围内土壤侵蚀强度约为施工前的7.7倍，水土流失量约为93t/a，项目施工期若不采取相应措施的话，将会造成一定的水土流失。

项目在施工期内需采取积极有效的水土保持措施降低水土流失量，减轻水土流失的不利环境影响和危害。为防止雨季大量泥沙的流失进入河道，可在河岸边使用尼龙沙袋堆积拦截墙；对于挖出的土方及时回填和平整，避免长期堆放。项目经采取以上措施后，可在一定程度降低项目施工造成的水土流失量。




七、环境影响分析
	施工期环境影响分析

1. 大气环境影响分析

施工期对大气环境产生的影响主要是来自施工扬尘；运输车辆、施工机械的机动尾气，淤泥恶臭等。
（1）扬尘
施工扬尘包括土方开挖、建筑材料现场装卸和堆放时产生的扬尘、淤泥临时堆场在大风天气下产生的扬尘、车辆运输过程产生的粉尘及道路二次扬尘，主要污染物为TSP。施工扬尘的污染程度与车辆行驶速度、路面积尘量、风速、粉尘粒径、粉尘含湿量等因素有关，其中车辆行驶速度和风速对粉尘的污染影响最大，车辆行驶速度和风速增大起尘量呈正比增加，粉尘污染范围相应扩大。一般情况下施工扬尘影响范围在150m之内，150m外TSP浓度一般可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关要求。
本项目工程量较小，施工扬尘会对近距离的环境保护目标产生一定影响，但影响很小，随着施工期的结束该影响将消失。本项目施工期采取洒水抑尘、限制车速、大风天气停止作业、搭建围墙、加强施工人员环保意识等措施，再加上施工扬尘影响为短期影响，施工结束后地区环境空气质量基本可以恢复至现状水平，因此施工期扬尘对周围敏感点的影响很小。

（2）机动尾气
施工机械及运输车辆运行过程中会产生尾气，其中主要污染物为CO、NOx、THC等，由于施工期不长，作业范围相对较空旷，废气量较小，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较小。
（3）淤泥恶臭
河道清淤产生的底泥，在受到扰动和堆置地面时，可能会引起恶臭物质呈无组织 状态释放，从而影响周围环境空气质量。主要恶臭污染物为硫化氢和氨。
恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级，我国把恶臭强度划分为6级，详见表7-1。限值标准一般相当于恶臭强度2.5-3.5级，超出该强度范围，即认为发生恶臭污染，需要采取措施。
表7-1 恶臭强度分级一览表
恶臭强度分类
臭气感觉强度
0

无气味
1

勉强感觉到气味（检知阈值浓度）
2

能够确定气味性质的较弱气味（确认阈值浓度）
3

很容易闻到有明显气味
4

很强的气味
5

极强的气味
评价采用类比法，类似项目如下：
①牡丹江南泡子疏挖工程（夏季干挖），只在湖边有微弱气味，对周边环境影响较小。
②南宁南湖湖泊治理工程采用湿式疏挖，只在湖边有微弱气味，对周边环境影响较小。
③南昌市青山湖综合整治（清淤护坡、美化亮化工程）项目对淤泥堆放点进行了多次现场调查，异味对周边环境影响较小。
④宜兴市2017年河道环境综合整治生态清淤项目芳桥街道河道生态清淤项目采用湿式疏挖，只在湖边有微弱气味，对周边环境影响较小。
综上所述，确定本项目的恶臭强度级别如表7-2：
表7-2 底泥疏挖臭气强度
距离
臭气感觉强度
级别
岸边
有较明显臭味
3级
岸边30米
轻微
2级
岸边50米
极微
1级
100米外
无
0级
本工程河道学院路至科苑路段由东向西，建设路至科苑路段由西向东，最终都汇入凤凰河南北段，南北段走向为由南向北。河道两岸200m范围内的敏感点有凤祥铭居（项目北岸37m）、小团山（项目南岸174m）、茗昇花园（项目北岸86m）。
根据上述类比分析，本项目最近敏感点为凤祥铭居（项目两岸37m），清淤工程会对其造成轻微的影响，且本工程选择在冬季和春季施工，会进一步降低影响，河岸两侧区域地段种植有绿化林带，并设有护河堤，对恶臭废气的扩散均可起到阻挡作用，绿化林带也会吸收部分废气，均可降低恶臭的影响。因此，敏感点处恶臭污染物浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准（≤20）。清淤阶段的恶臭影响是暂时的，随着清淤工程的结束而消失。为避免河道清淤时可能产生的臭气对周围环境的影响，通过强化疏浚作业管理，保证疏浚设备运行稳定，可减少河道清淤过程中恶臭气体的产生；同时在清淤河道两岸建立挡板，高度般在2.5~3m，避免臭气直接护散到岸边；强化施工人员的环保意识，并做好施工人员的安全防护措施；河道清淤前，施工单位提前告知附近居民关闭窗户，最大限度的减轻臭气对周围居民的影响。
为避免河道疏浚时可能产生的臭气对周围环境的影响，对淤泥应及时转运，喷洒抑制剂除臭，不在开挖河道处长时间停留，尽量避免臭气对周围的影响。同时淤泥的运输也应使用封闭罐车，减少运输过程中对周边环境的影响。
通过采取上述措施后，很大程度上减轻恶臭气体对周围环境的影响，不会改变建设项目所在地周围空气环境质量现状。
2. 水环境影响分析
本项目施工人员就近租住在附近民居，不设施工营地，本项目不考虑生活污水。
施工期的废水排放主要来自施工泥浆水和排泥场退水，废水中污染物SS浓度为400mg/L，经沉淀处理后，废水中SS浓度约为78mg/L，可用作河道两侧草地及树木绿化用水，不外排。
清淤引起的河道内悬浮物浓度增加与施工作业方式有关，仅在建围堰初期及拆除围堰时产生暂时性的影响。根据同类工程的实测资料类比，施工期间由于河道整治造成的河水悬浮物浓度约在80-160mg/L之间，施工结束后，河水悬浮物浓度约在15-38mg/L之间，施工期水体悬浮物的浓度约是营运期的4倍左右，即为60-152mg/L之间，说明本工程清淤工程将使水体浑浊度增加。由于清淤工程为分段进行，并非所有河段同时进行清淤，因此，水体悬浮物浓度的增加，仅限于局部河段的短时期内，这一不利影响将随着施工的结束而消失。
3. 声环境影响分析

施工期主要工程为河道清淤和新建挡墙、涵洞，工程使用的机械主要有推土机、挖掘机、装载机、污泥泵等，在施工过程，这些设备及运输车辆产生的噪声可能对作业人员和场址周围环境造成一定的影响。

施工机械噪声源强见表7-3。

                表7-3 主要施工机械噪声源强表         单位：dB(A)

序号

名称

声压级（距离声源1米）
1

推土机

88

2

挖掘机

92

3

装载机

95

4

运输车辆

85~90
从上表中可以看出，现场施工产生的噪声很强，在实际施工过程中，各类噪声源辐射相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。工程施工机械噪声主要属中低频噪声，因此只考虑扩散衰减，预测模式如下：

L2＝L1－20Lg(r2/r1) (r2＞r1)

式中：L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值，dB(A)；r1、r2——预测点距声源的距离。现场施工噪声随传播距离衰减后的值见表7-4。

表7-4 现场施工噪声随距离衰减后的值

距离m

10

20

40

50

100

150

200

250

推土机

68

62

56

54

48

44.5

42

40

挖掘机

72

66

60

58

52

48.5

46

44

装载机

75

69

63

61

55

51.5

49

47

运输车辆

65

59

53

51

45

41.5

39

37

合计

77.55

71.55

65.55

63.55
57.55

54.05

51.55

49.55

由上表可以看出，单台设备作业时超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准的情况最远出现在距离声源20米的范围内；超过夜间标准的情况最远出现在距离声源100米范围内；多台设备同时运行时，噪声叠加值在距离声源40米处满足昼间排放标准；在距离声源150米处满足夜间排放标准。

项目周边最近敏感点距离10m，为进一步减少施工期噪声对周边敏感点的环境影响，建议采取以下噪声污染防治措施：

1 尽量避免多台机械同时施工
为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间。
2 合理安排施工时间

制定施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工。高噪声作业尽量选在周末、节假日等时间。除此之外严禁夜间（22:00~6:00）施工，因生产工艺要求确需在夜间进行施工作业的，施工单位应当持所在地建设行政主管部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明，施工单位应当将夜间作业证明提前三日向附近居民公告。

③合理布局施工场地及运输路线
避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。根据需要采取如调整或限制工作时间，合理规划运输路线等措施。

④降低设备声级

设备选型上尽量采用低噪声设备，对高噪声的施工机械要采取一定的降噪措施。对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级。定期检查施工设备，一发现产生的噪声增加应及时维修或更换。暂不使用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，严禁鸣笛。

施工期噪声将随着施工的结束而消失。
4. 固体废弃物影响分析

施工期固体废物主要为清淤底泥和粘土。

河流清淤产生的污泥和粘土属于一般固体废物，定期清运至砖场用作制砖原料，严禁乱丢乱弃。
建设单位应该严格要求施工单位按规范运输，防止随地散落、随意倾倒垃圾，尽可能少产生垃圾。运输车辆在运送淤泥和粘土过程中应对其表面进行覆盖，防止随地散落。在施工过程中产生的固体废物按有关规定妥善处置，淤泥和粘土有序收集，不随意堆置的基础上，施工期固废对周边环境和敏感点不会产生不利影响。

5. 生态环境影响分析

河道的清淤、整治会对该区域的凤凰河及凤凰支河水生生态系统和陆生生态系统造成一定程度的破坏。
（1）陆生生态环境影响
工程施工过程中，项目凤凰河南北段部分开挖、拓宽及临时占地的地表植被将遭到清除或破坏，对生态环境产生影响。另外，施工期由于机械碾压、施工人员践踏等，施工作业带的植被也将遭到破坏。项目沿线地表植被主要为芦苇和茅草等，为常见性和广布性植被，未发现涉及珍稀或濒危野生植物资源。项目施工期植被遭破坏的面积相对于区域而言较小，岸线平整后会进行绿化修复，种植多种乔灌木和草坪，丰富生物多样性，项目建设对沿线植被的影响是短期的、可恢复的，对生态环境的长期影响是有利的。
（2）水生生态环境影响
工程施工过程中，现有水生生物量会有所减少，底泥中的大部分底栖生物将随着底泥被清除出去，其生存环境将由于河底固化而遭到破坏。根据施工组织现场调查，河道内现有的水生生物主要为一些常见的本土物种，无名贵及保护物种，物种群落结果较为单一，主要以底泥为生境的软体动物、节肢动物和环节动物为主，耐污能力较强，藻类优势种为硅藻，主要包括：桥弯藻、小环藻、舟形藻及新月拟菱形藻。
工程建成后随着河道水质的改善，水生生态环境得到改善，通过动植物生物链构建，经过一定时期，原有的生物种类和生物量将逐步恢复，河道生态环境将逐步恢复，为不同种类的微生物、动植物提供适合其生长、繁殖的环境，形成种类丰富的生命栖息地。
因此，项目建设对水生生态环境长期影响是有利的。
7. 水土流失影响分析
施工期间，主要有以下几个方面可能产生新增水土流失：

工程占地将不同程度地改变、压埋或损坏原有植被、地貌，造成其水土保持功能下降或丧失；

水土流失防治措施主要包括工程措施、植被措施、临时措施和管理措施四个部分。水土保持措施总体布局如下：

（1）工程措施

在堆土区采取工程措施进行防治，粘土和淤泥临时堆存区主要占用河道岸边土地，工程施工前，对河道岸边土地进行表土剥离，堆放于附近。工程结束后，各临时堆存区均将进行土地修复，对临时堆存区表面进行土地整治，清理及填埋表面砾石，削凸填凹、修正场地，以保障其表面相对平整，减轻水土流失的风险。

（2）植被措施

由于本工程主要为河道内施工，对沿线的绿化及地面破坏不大，主要考虑在施工时会破坏部分绿化，施工结束后在河道两岸种植树木花草进行防护。另外在堆土区坡面及临时排水沟边坡播撒三叶草进行防护。
（3）临时措施

工程施工过程中需要采取必要的排水、堆土挡护等临时水土流失防治措施。考虑到临时工程的短时效性，一般选择简单、有效、易行且投资少的工程措施。

（4）管理措施

水土保持工程施工时序和施工期临时防治措施安排对水土流失的防治效果影响很大。若施工时序和施工期临时防治措施安排不当，将不能有效预防施工中产生的水体流失。为做好施工期水土流失防治管理工作，堆土场应“先挡后弃”，保证水土保持方案落实。

所以，在施工时应尽可能产生水土流失的区域采取工程措施和植物措施相结合的防护体系进行防治，确保工程安全、稳定运行。

营运期环境影响分析：
本项目为河道治理工程，运营期不排放废水，项目完工后，可增加河道的过水断面面积，改善了河道的水文条件，从而提高了河道稀释污染物的能力。因此，本项目对水环境的影响为正面有利的影响。
本项目运营期无废气排放，随着河道清淤工程的完工，同时河道两岸护坡绿化工程实施后将会改变目前凤凰河及其支流河道淤积现状。新增绿地会净化空气并释放氧气，可大大改善河道两侧区域的环境空气质量。因此，运营期本项目对环境空气的影响是正面有利的而影响。
项目完成后，运营期不需要人员值守，运营期无固废排放。

项目建设完毕后，原本对水体污染程度较高的底泥被挖走，水中各种污染物的含量大幅降低，水流速度将会加快，水中溶解氧含量提高改善、有利于各种水生生物的生存和繁殖。水质变清，透光深度变大，这将使河水水质改善，将有利于光合浮游生物的生长，从而带动整个生态系统的生产力的提高。而各种浮游生物的增加，将使工程完成后河内水生群落的生物量和净生产量有较大提高；随着水质变好，吝种生物的生境都将改善，一些不适宜在原来环境生活的浮游生物(如褐藻、钟虫等)可以在河道中生长繁殖。各种生物的迁入，使河道的物种多样性得以增加。

随着生物多样性的提高，河道内水生生态系统的物种结构将更完善，食物链的断链环节重新恢复，食物网复杂化。而生物多样性的恢复也使生态系统的水平和垂直结构更完整。从而使整个水生生态系统发育更成熟，其质量、稳定性和服务功能将得到提高，有利阻止或减缓生态环境的恶化。
总体而言，项目的完工将使河道的水生生态环境得到改善，生物量、生物多样性和异质性增加、生态系统结构更完整。因此，项目营运期对水域生态环境无不利影响。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
表8-1 项目污染防治措施
	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	施

工

期
	大气
	施工机械及运输车辆
	CO、NOx、HC、扬尘
	绿化、洒水
	达到环保要求

	
	
	排泥场、河道疏浚
	淤泥恶臭
	疏浚现场采取围挡、围护
	

	
	噪声
	施工设备、运输车辆
	-
	选低噪音设备、施工机械合理布设、合理安排工期、规划运输路线等
	

	
	废水
	排泥场退水和泥浆水
	SS
	沉淀后上清液用作河道两侧绿化用水
	

	
	固废
	河道开挖
	粘土和清淤底泥
	定期清运至砖场用作制砖原料
	全部安全处置

	营

运

期
	废水
	-
	-
	-
	-

	
	噪声
	-

	
	大气
	-
	-
	-
	-

	
	固废
	-

	其

他
	无

	生态环境保护措施及效果：

施工严格控制用地，粘土和淤泥临时堆存应尽量控制在河岸附近，少占、不占道路，另外在堆场四周开挖简易排水沟，防止堆场外侧降雨形成的径流冲刷堆体坡角，也有利于及时排走堆场上降雨形成水流，防止雨水在堆体四周淤积。减少施工人员及施工机械对作业带之外植被的破坏；严格规定施工车辆的行驶路线，禁止在有植被覆盖的地段任意行驶。施工便道利用现有道路，施工结束后及时对临时占地进行植被恢复及绿化工作。严格控制和减少施工噪音、场地扬尘等对鸟类等野生动物栖息觅食生境的影响；严格限制施工人员随意进出沿线绿化带。尽量避开雨季施工，随挖随运，及时绿化覆土，减少裸露地表，防止水土流失。



表8-2 建设项目“三同时”验收一览表

	类别
	污染源
	污染物
	治理措施
	处理效果、执行标准
	环保投资

（万元）
	进度

	施工期
	噪声
	施工机械、运输车辆
	噪声
	选低噪音设备、施工机械合理布设、合理安排工期、规划运输路线等
	达到环保要求
	5
	同时设计、同时施工、同时投入运行

	
	废水
	排泥场退水
	SS
	沉淀后上清液用作河道两侧绿化用水
	
	2
	

	
	废气
	施工机械及运输车辆
	CO、NOx和HC
	绿化
	
	5
	

	
	
	河道疏浚
	淤泥恶臭
	疏浚现场采取围挡、围护
	
	
	

	
	固废
	河道开挖
	清淤底泥
	一般工业固废，定期清运至砖场用作制砖原料。
	
	9
	

	
	生态
	植被破坏、水土流失
	-
	恢复地貌、植被、临时防护措施（排水渠、沙袋）等
	生态恢复、减少水土流失
	12
	

	营运期
	废水
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	噪声
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	废气
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	固废
	养护清理
	垃圾
	委托环卫部门清运
	达到环保要求
	2
	

	雨污分流

管网建设
	-
	

	绿化
	河道两侧进行覆土绿化，主要种植苗木，绿化面积10000m2
	100
	

	环境管理
	-
	5
	

	排污口规范化设置
	-
	-
	

	总量平衡具体方案
	-
	-
	

	卫生防护距离设置
	-
	-
	

	合计
	140
	


九、结论与建议
	1. 结论

1.1 项目概况
为满足城区的除涝及排污功能，改善城区水环境，提升城区的形象，清除河道内淤积多年的底泥及垃圾，改善区内河道水质和水环境，同时促进经济发展，强化人文生态。连云港市同城地产集团有限责任公司决定对凤凰新城北片区河道进行治理。项目建设内容包括：开挖拓浚凤凰河（学院路-东盐河段），全长2116米；开挖拓浚凤凰河支河（新建路北侧）全长160米；新建直立式挡墙4.09km；凤凰河新建三座过路涵洞，分别为科苑路、凤舞路、凤翔路。

1.2 产业政策

本项目属于本项目属于N7721水污染治理和N7610防洪除涝设施管理，经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“二、水利”第1款“江河堤防建设及河道治理工程”，属于鼓励类。因此，拟建项目符合国家产业政策要求。
经查询《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183 号，2013年3月15日），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范畴。本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015本）中限制、淘汰了项目。因此，拟建项目符合地方产业政策要求。
1.3 规划相符性

项目建设及用地位于高新区凤凰新城北片区。项目选址符合海州区及高新区规划要求，选址意见书见附件。凤凰河及凤凰支河均为《连云港市凤凰新城（北区）控制性详细规划》 中防洪排涝河流。项目的建设与周围的环境相容。该项目施工期污染理措施有效，污染物可以达标排放，项目的建设不会改变当地周边的环境质量，因此选址是合理的。
1.4 环保防治措施

项目施工期主要产生汽车尾气、扬尘、恶臭、施工噪声、泥浆废水和清淤污泥等，通过采取绿化等措施，达到环保要求，施工人员租用民房，不设施工营地，生活污水依托现有生活设施。泥浆废水经沉淀后上清液用作河道两侧绿化用水，干化污泥与粘土一起委托城建部门统一清运处置。
1.5 项目投产后区域环境质量与环境功能的相符性
项目营运期无废水、废气及噪声影响，运营期固体废物主要为枯枝败叶等垃圾，及时养护清理，委托环卫部门统一清运，对周围环境无影响。
1.6 总量控制

本项目不需申请总量。
综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效益；施工期拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、大气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目营运期无水、气、噪声影响，固体废物可实现零排放，对生态环境的影响是正面的、有利的；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。在严格落实本报告表中提出的各项环境保护对策前提条件下，从环保角度分析，本项目在拟建地建设是可行的。
说明：上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的，建设单位对所提供资料真实性负责。评价结论仅对以上的建设地点、工程方案、建设规模负责。若项目的建设地点、工程方案、建设规模发生大的变化时，应另行评价。
2. 建议
（1）建设单位应设专人负责项目施工期间的环境管理工作。

（2）落实环保资金，切实实施污染防治措施，实现污染物达标排放。

（3）产生的干化污泥、粘土等固体废物应及时清运，严禁乱丢乱放。
（4）建设单位须强化生态保护意识，及时覆土绿化，减少裸露地表。
（5）建设单位应做好淤泥干化临时堆场恶臭防治工作，并应做好附近居民相关告知义务及解释工作，减少因恶臭逸散带来的不良社会影响。



	预审意见：

公  章

经办人：                           年    月     日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

   公  章

经办人：                           年    月     日



	审批意见：

公  章

经办人：                                  年    月     日




[image: image15.png]EnbTRIERRE R

HERATME (2019) 147 5

AR RRBCEZER T RUAH AL J- X il i
IRATRR (91 WIATHERR S S

7T R S E A TR

PRy B 4R CR F o BRI K AT 5698 TR (— 1)
FIATRE A BT GERAER (2019125 §) RAXMH
W&, 2R, AMILT:

= HRRRBIAA BN E, R R R, F
BARRBI MR R H BRI, TE LM #ZhTRR
= AR AL E.L

FUH %i#: 2019-320772-76-01-354061.

= B AL T A KRR AL R

ENENES 2 2 3E





[image: image16.png](—) gk TR: FEERART (CFRE-FREFR)
KIEH2116K. RBFTET (Fi s ) KB4 160K, T
RS ISK KBRS R0.5K.

(=) ¥ TA: PRA LR, SWA N AKR
BREGA AN, AT R, ERTEHE N30

*

(=) wSmF: FAMEE. RAS. RAMHIE L E
A, EEHRH A0Sk, BER T2 x4k <25k,

W FE R 924361 L, Rk TRBAREY
4889.69 71 5, W E KAREHN TRMB 4.

H. BEHARTHSANA. TSRS BEREE & EHE
EMAAFRAE, UBEBTE RS Z AW,

Ao ARG CGBFRHEAREY Fo QLA AR TRBE MY (B
HB 2018 % 16 54) S HE, AT EEFLARTHBHEFIE.
AR YR E A A K R AT RABAT AR, s
FEMS R, REEW .

24

ETATERBEE
201981225 8




[image: image17.png]FEome uumummmummmmLr]ufuggmmmmmmmrnrnG
] [ ppe—— 5
:
b 5
5 5
B G
5 5
b G
BTy N
: nn £
5 (B ) B
5
| 205 AU 91320700586645083  (1/1) |5
5 - 5
B 4 s LA AT A ) Gi
i I AR o
E 3 B ez UK 4535 456245 E
B HR AN KFKE g
S WM B A 21248675 08 5
G| W B 20014129020 |
[5, #H ok W 2011412502 H stk F
55 &M PRl R, BLONLIRS e
z UL AL, AT =
G T HiAE R 73 I g
5
b i
5 5
b B
5
G
5
b
5
B
5
l]

[EPISFI=FIEpl=F EpleF iF}






[image: image18.png]



[image: image19.png]LM IR X B DI 2

KT RUHSRAL S X
IR TR RLRIE WL

%5 AR (2019) 011 F
# 7T F AP A IR FAE A

RS 4R e SRR S8 A 4 R T R T AR o AR
W&o BHFR, ARELT:

SRR AR A K vy LR, e AR,
RAF AR REHBAN KA EBRETE GEMF AR
B,

THEERARAEFLERABA CERB—FEA)
GEMTFRR Bk 91 k. WRY 1364 T %)

3.2 2EN

zmg. :

#10421.8
s




[image: image20.png]B 12 H 01 % 6l0c 8 &
“EUFACEE00

TOT6100% * &M E

(ERIR AN 50 BIH T7E TES B H M




[image: image21.png]xRN

# R E (2019) 70 5

KRB DCPEIREL TR CREHIXBE )
PRI L

2 A B 7 B AR A B

R R T BB F R T 6 3 A2 6 AR
&, 2K, ELWT:

D ARARBAI vy 35 F 558 B R, BN
AR R EEELRE GENER), #AEEE
BB TG R RBRTT (RIE TR 3 T) , 4K 2 1280 %,
FRBEERHA 15K, BPH RN H L X455,

ARTAIMUWF B AW RATEBEE, HlRE AL
M AMBE LG S ELEEFANEER, G
EES DU ESiATh s 3N




[image: image22.png]CHFAE)

#HZATERRRRRAENSA 2009511 A BERE






[image: image23.png]B BOATIE A I8 TR 4 CBMIXER)

EG: 1X2019101

SH=19447°

2000 B KA R .
H M 2009 4 10 A 25 H 133000





[image: image24.png]HE 2 BRI PR X A b 22

e PIRPHRRAL S DXinf 7R
LR LRSI
HBMA (20191 037 & (F/H0)
A S A A )
3 AR o PR A X 38 5438 T 8 1 38 AERC
& B ANA DT
ARSI B A58 I 563607 B 06 R B





[image: image25.png]RE#FHF KTEAR T RILE (SHRER)

BESHS: 12019101

Laoa g L
V873 7

2000BFKHLITR.
B #: 204108148





委 托 书
江苏智盛环境科技有限公司：
    根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》规定，结合我公司的实际情况，特委托贵公司对我单位“凤凰新城北片区河道治理工程（一期）”进行环境影响评价，并编制环境影响报告表。
    特此委托。
                       连云港市同城地产集团有限责任公司

            2020年2月
连云港市企业环保信用承诺表
	单位全称
	连云港市同城地产集团有限责任公司

	社会信用代码
	91320700586645083N

	项目名称
	凤凰新城北片区河道治理工程（一期）

	项目代码
	2019-320722-76-01-354061

	信用承诺事项
	我单位申请建设项目环境影响评价审批□，建设项目环保竣工验收□，危险废物经营许可□，危险废物省内交换转移审批□，排污许可证审批发放□，拆除或者闲置污染防治设施审批发放□，环境保护专项资金申报□，并作出如下承诺：
1、我单位所填报的相关信息及提供的资料情况属实，如有不实，自愿接受处罚。
2、严格遵守环保法律、法规和规章制度，做到诚实守法。
3、严格按照环保行政许可和审批的要求组织建设和生产活动，确保企业污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放；规范危险废物贮存、处置。
4、严格落实持证排污、按证排污，做到排污口规范化管理，污染物不直排、不偷排、不漏排。
5、按规定编制企业环境应急预案，积极做好企业环境应急演练工作。
6、严格按照环保专项资金相关使用规定落实资金的使用，做到不弄虚作假、不截留、挤占、挪用资金。
7、同意本承诺向社会公开，并接受社会监督。
企业法人（签字）：              单位（盖章）
                                  年    月    日
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附图2项目总平面布置图
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附图6 凤凰新城及周边水利规划工程布局示意图
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